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с 1974 года
полный цикл
производства
“сделано в Италии”

Компании mut уже
45 Лет. Инновации,
Качество и сервис.

Вот уже более 45 лет мы не только занимаемся
проектированием и производством систем управления
для систем отопления, клапанов, приводов и
интегрированных систем, но и всегда стремимся
находить решения и делиться инновационными идеями
для любых задач наших клиентов.

Мы всегда присутствовали с нашей продукцией на
международных рынках, поэтому мы постоянно следим 
за изменениями в европейских директивах, стремясь 
предвидеть потребности рынка и трансформировать 
наше ноу-хау в конкретные решения.

Всегда рядом с производителями теплогенераторов
и оборудования для отопительных систем, мы
работаем на итальянском рынке через широкую
сеть авторизованных дилеров - MUT Point - стремясь
предоставить клиентам наиболее эффективные
решения и всегда гарантировать качество MUT как в
самом изделии, так и в обслуживании



ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ И
ПЕРЕКИДНЫE КЛАПАНЫ

ПЕРЕКИДНЫЕ И
ПРЕССОСТАТИЧЕСКИЕ
КЛАПАНЫ

ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛИ

НАСОСНЫЕ ГРУППЫ И
КОЛЛЕКТОРЫ

ТЕПЛООБМЕННИКИ ВОДА-ВОДА

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ И
ПЕРЕКИДНЫЕ КЛАПАНЫ

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ И РЕЛЕ
ПОТОКА

КОЛЛЕКТОРЫ

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

MUT БИОМАССА

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
КЛАПАНЫ

КЛАПАНЫ ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ

ФЛАНЦЫ - ЗАСЛОНКИ

ДЕАЭРАТОРЫ
ФИЛЬТРЫ-ГРЯЗЕВИКИ

MUT СОЛНЕЧНЫЙ HT 
(ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА)
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СПИСОК ИЗДЕЛИЙ

TMO VMR SF SFC SFCF VS

F2V FV3 V3B

EQUITERM

GRD GRM GRT КОЛЛЕКТОРЫ 
2+1

КОЛЛЕКТОРЫ 
3+1

TDS 3000 RA RAJ KIT SOLAR VMR SF

COMBIMUT ECO F - ECO FL ECO FLM DF/DS
MAM -MUT RP

VDE VDP

RA RAJ RAW VTD

MSV

VM 
3000

VM / VF 
1000

VM / VDM 
2000 VMX MK MKDN

SFS SBP SFP VPR

DF S. COMPACT DF TOTEM DF COMPACT DS ЛАТУНИ DS СТАЛИ

DF/DS ЛАТУНИ DF/DS/IS DF/DS СТАЛИ DF/DS C DFMAM-MUT

TM 3000 TDA 3000 TM 2000 BLUMUT BLUMUT COMPACT



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

МАГНИТ

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
КОНТАКТЫ

ДАВЛЕНИЕ

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ

ЖИДКОСТЬ

ТЕМПЕРАТУРА ПОТОКА

ТЕМПЕРАТУРА

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

НОМИНАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
ЗАКРЫТИЯ

НОМИНАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
ОТКРЫТИЯ

ОТКРЫТИЕ ВКЛАДЫША

ДЛИНА КАБЕЛЯ

КОЭФФИЦИЕНТ
РАСХОДА KVS

TИП СОЕДИНИТЕЛЯ
КАБЕЛЬ ВКЛЮЧЕН

MАКСИМАЛЬНЫЙ
ПРОЦЕНТ ГЛИКОЛЯ

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ

ПОДСОЕДИНЕНИЕ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ДВУХХОДОВОЙ

ТРЕХХОДОВОЙ

ЧЕТЫРЕХХОДОВОЙ

СХЕМА ХОДОВ
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СМЕСИТЕЛЬНЫЙ
ЧЕТЫРЕХХОДОВОЙ

ПЕРЕКИДНОЙ
ТРЕХХОДОВОЙ

ОТСЕЧНОЙ

СХЕМА ПОТОКОВ

MAN

MOTO

MAN + MOTO

°C

TERMO
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РУЧНОЙ

ПРИВОДНОЙ

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
УСТАНОВКИ ПРИВОДА

TЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ

ПРИВОД

ОТОПЛЕНИЕ

ОХЛАЖДЕНИЕ

САНТЕХНИЧЕСКАЯ
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ОХЛАЖДЕНИЕ
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ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ 
СИСТЕМЫ

CAVO
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СЕРИЯ TMO
ЗОННЫЕ ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ ПОЛНОПРОТОЧНЫЕ

Клапаны TMO - это приводные клапаны, предназначенные для 
использования в бытовых и других небольших системах для управления 
потоками горячей и холодной воды. Как перекидные или смесительные 
клапаны они могут использоваться в системах централизованного 
отопления или кондиционирования. 
Новый зональный шаровой клапан TMO оснащен умной системой анти-
блокировки “ smart automatic unlock”.

Имеется с 2 и 3 ходами, большое количество конфигураций и размеров.

32
MOTO

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

NEW

1

СЕРИЯ TMO

СЕРИЯ TMO XL



ПЛЮС ПРОДУКТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
TMO  2-ХОДОВОЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
TMO  3-ХОДОВОЙ

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
SPDT = Внешний 2-полюсный 
SPST = Внешний 1-полюсный электропривод (со встроенным реле)

Вспомогательные контакты
Вспомогательный микровыключатель

Maкс. дифференциальное давление 
250 кПа, герметичность A (EN 12266-1)

Номинальное давление 
PN10

Класс изоляции 
II, по европейскому стандарту  EN 60730

Степень защиты
IP 40, по европейскому стандарту CEI EN 60529

Время переключения  
15 сек (90°) 

Время переключения  
15 сек (90°) 

Время переключения   
6 сек (180°) 

Время переключения   
6 сек (180°) 

Длина кабеля
1000 мм

тип соединения MOLEX Minifit JR6

Температурный диапазон жидкости
2- 90 °C [макс.]

Рабочая жидкость:
вода, вода с гликолем (макс. 50%)

Соединения
 Фланцевое ISO 228-1

Напряжение
230 В и 24 В.

MOTO

IS

IP

PD

AUX

PN

ON

ON 2

3

2

3OFF

OFF

1 2 3 4

°C

СЕРИЯ TMO
ЗОННЫЕ ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ
ПОЛНОПРОТОЧНЫЕ

Teflon 
Super O-Ring

Teflon 
Super O-Ring

Упрочненные направляющие из тефлона являются дополнительной 
гарантией долгого срока службы и отсутствия блокировки

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ИЗ ТЕФЛОНА

Имеются варианты: 2-ходовой (отсечной) и 3-ходовой 
(смесительный или перекидной)с наружной резьбой 1/2”, 3/4”, 1”. 
Для отопительных систем и сантехнического оборудования

ГИБКИЙ В ПРИМЕНЕНИИ

Благодаря быстрому соединению типа MOLEX можно подсоединять 
клапан к электрической системе без необходимости работ с 
контактами или проводкой. Имеются варианты 230 В и 24 В 

 СИСТЕМА PLUG & PLAY

Новый зональный шаровой клапан TMO оснащен умной системой 
анти-блокировки “smart automatic unlock”. Это навсегда устраняет 
необходимость аварийного ТО из-за блокировки системы!

ABS В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Система быстрого отсоединения позволяет отсоединять привод, 
оставляя клапан в гидравлическом контуре

БЫСТРОЕ ОТСОЕДИНЕНИЕ

8
cm

5,5
cmКомпактность устройства (ширина всего 55 мм) дает возможность 

установки внутри коробов для скрытой установки глубиной 80 мм

КОМПАКТНЫЙ!

32

MOTO

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

СОДЕРЖАНИЕ 

Наведите Ваш
смартфон на QR-код для
доступа к 
мультимедийному
контенту
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TMO 2-ХОДОВЫЕ  HP-ВР
Код A B C Реле Мод. PN

7.030.01858 G1/2” B G1/2” 96 1 SPST 10

7.030.01859 G1/2” B G1/2” 96 - SPDT 10

7.030.01860 G3/4” B G3/4” 100 1 SPST 10

7.030.01861 G3/4” B G3/4” 100 - SPDT 10

7.030.01862 G1” B G1” 114 1 SPST 10

7.030.01863 G1” B G1” 114 - SDPT 10

TMO 3-ХОДОВЫЕ НР-НР-НР
Код A B C Реле Мод. PN

7.030.01864 G1/2” B 126 150 1 SPST 10

7.030.01865 G1/2” B 126 150 - SPDT 10

7.030.01866 G3/4” B 134 154 1 SPST 10

7.030.01867 G3/4” B 134 154 - SPDT 10

7.030.01868 G1” B 156 165 1 SPST 10

7.030.01869 G1” B 156 165 - SDPT 10

TMO 2-ХОДОВЫЕ  HP-HP
Код A B Реле Мод. PN

7.030.01852 G1/2” B 126 1 SPST 10

7.030.01853 G1/2” B 126 - SPDT 10

7.030.01854 G3/4” B 134 1 SPST 10

7.030.01855 G3/4” B 134 - SPDT 10

7.030.01856 G1” B 156 1 SPST 10

7.030.01857 G1” B 156 - SDPT 10

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01852
TMO  

15-2MM
SPST M1S

Двухходовой кран - 230 В - соединения американки НР/
НР - 6-полюсный кабель molex - резьба G 1/2 с реле

1/2” 10 10 1 5

7.030.01853
TMO 

15-2MM
SPDT M1S

Двухходовой кран - 230 в - соединения американки
НР/НР - 6-полюсный кабель molex - G 1/2

1/2” 10 10 1 5

7.030.01854
TMO  

20-2MM
SPST M1S

Двухходовой кран - 230 в - соединения американки 
НР/НР - 6-полюсный кабель molex - G ¾ с реле

3/4” 10 10 1 5

7.030.01855
TMO 

20-2MM
SPDT M1S

Двухходовой кран - 230 в - соединения американки
НР/НР - 6-полюсный кабель molex - G ¾

3/4” 10 10 1 5

7.030.01856
TMO 

25-2MM
SPST M1S

Двухходовой кран - 230 в - соединения американки
НР/НР - 6-полюсный кабель molex - G 1 с реле

1” 10 10 1 5

7.030.01857
TMO 

25-2MM
SPDT M1S

Двухходовой кран - 230 в - соединения американки
НР/НР - 6-полюсный кабель molex - G 1

1” 10 10 1 5

TMO 2-ХОДОВЫЕ 
ЗОННЫЕ ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ ПОЛНОПРОТОЧНЫЕ
С ПРИВОДОМ

СПЕЦИФИКАЦИИ

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

• СОЕДИНЕНИЯ НР - НР
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В

2

• С 6-полюсным кабелем и соединителем MOLEX
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КОД  МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01858
TMO  

15-2MF
SPST M1S

Двухходовой кран - 230 В - соединения американки
НР/ВР - 6-полюсный кабель molex - резьба G 1/2 
с реле

1/2” 10 10 1 5

7.030.01859
TMO 

15-2MF
SPDT M1S

Двухходовой кран - 230 В - соединения американки
НР/ВР - 6-полюсный кабель molex - резьба G 1/2

1/2” 10 10 1 5

7.030.01860
TMO  

20-2MF
SPST M1S

Двухходовой кран - 230 В - соединения американки
НР/ВР - 6-полюсный кабель molex - резьба G ¾
с реле

3/4” 10 10 1 5

7.030.01861
TMO 

20-2MF
SPDT M1S

Двухходовой кран - 230 В - соединения американки
НР/ВР - 6-полюсный кабель molex - резьба G ¾

3/4” 10 10 1 5

7.030.01862
TMO 

25-2MF
SPST M1S

Двухходовой кран - 230 В - соединения американки
НР/ВР - 6-полюсный кабель molex - резьба G 1
с реле

1” 10 10 1 5

7.030.01863
TMO 

25-2MF
SPDT M1S

Двухходовой кран - 230 В - соединения американки
НР/ВР - 6-полюсный кабель molex - резьба G 1

1” 10 10 1 5

TMO 2-ХОДОВЫЕ 
ЗОННЫЕ ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ ПОЛНОПРОТОЧНЫЕ
С ПРИВОДОМ

СПЕЦИФИКАЦИИ

• СОЕДИНЕНИЯ НР - ВР
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В

2

• С 6-полюсным кабелем и соединителем MOLEX

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

• БЕЗ АМЕРИКАНКИ

• С 6-ПОЛЮСНЫМ КАБЕЛЕМ И СОЕДИНИТЕЛЕМ MOLEX

КОД  МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01870 ATM-2 SPST M1S привод для 2- ходовые кранов - 230 В -6-контактным кабелем моlех с реле 1 5

7.030.01871 ATM-2 SPDT M1S привод для 2- ходовые кранов - 230 В -6-контактным кабелем моlех 1 5

7.030.01872 ATM-2 SPST M1S привод для 2- ходовые кранов - 24 В -6-контактным кабелем моlех с реле 1 5

7.030.01873 ATM-2 SPDT M1S привод для 2- ходовые кранов - 24 В -6-контактным кабелем моlех 1 5

КОД  МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01878 VTM 25-2E Двухходовой кран без американки - резьба G 1 1” 1 5

ПРИВОД 
ПРИВОД ДЛЯ  2-ХОДОВОГО ШАРОВОГО КЛАПАНА TMO

TMO 2-ХОДОВЫЕ 
ШАРОВОЙ КЛАПАН  
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КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН
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• СОЕДИНЕНИЯ НР - НР

• СОЕДИНЕНИЯ НР - BР

КОД  МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01879 VTM 15-2MM Двухходовой кран -  американками НР-НР - резьба G 1/2 1/2” 1 5

7.030.01880 VTM 20-2MM Двухходовой кран -  американками НР-НР - резьба G ¾ 3/4” 1 5

7.030.01881 VTM  25-2MM Двухходовой кран -  американками НР-НР - резьба G 1 1” 1 5

 

КОД  МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01882 VTM 15-2MF Двухходовой кран - соединения НР/ВР - резьба G 1/2 1/2” 1 5

7.030.01883 VTM 20-2MF Двухходовой кран - соединения НР/ВР - резьба G 3/4 3/4” 1 5

7.030.01884 VTM 25-2MF Двухходовой кран - соединения НР/ВР - резьба G 1 1” 1 5

TMO 2-ХОДОВЫЕ
ШАРОВОЙ КЛАПАН  

TMO 2-ХОДОВЫЕ 
ШАРОВОЙ КЛАПАН  

2

2

КОД  МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01864
TMO 15-MMM

SPST M1S

Трехходовой кран - 230 В - с 3 
американками НР - 6-полюсный кабель 
molex - резьба G 1/2 с реле

1/2” 10 5 1 5

7.030.01865
TMO 15-MMM

SPDT M1S

Трехходовой кран - 230 В - с 3 
американками НР - 6-полюсный кабель 
molex - резьба G 1/2

1/2” 10 5 1 5

7.030.01866
TMO 20-MMM

SPST M1S

Двухходовой кран - 230 В - с 3 
американками НР - 6-полюсный кабель 
molex - резьба G ¾ с реле

3/4” 10 5 1 5

7.030.01867
TMO 20-MMM

SPDT M1S

Двухходовой кран - 230 В - с 3 
американками НР - 6-полюсный кабель 
molex - резьба G ¾

3/4” 10 5 1 5

7.030.01868
TMO 25-MMM

SPST M1S

Двухходовой кран - 230 В - с 3 
американками НР - 6-полюсный кабель 
molex - резьба G 1 с реле

1” 10 5 1 5

7.030.01869
TMO 25-MMM

SPDT M1S

Двухходовой кран - 230 В - с 3 
американками НР - 6-полюсный кабель 
molex - резьба G 1

1” 10 5 1 5

TMO 3-ХОДОВЫЕ 
ШАРОВОЙ КЛАПАН

СПЕЦИФИКАЦИИ

• СОЕДИНЕНИЯ НР - НР
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В

3

• С 6-полюсным кабелем и соединителем MOLEX

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН
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• СОЕДИНЕНИЯ НР-НР-НР
• С 6-ПОЛЮСНЫМ КАБЕЛЕМ И СОЕДИНИТЕЛЕМ MOLEX

КОД  МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01874 ATM-3 SPST M1S Сервопривод для трех ходовые кранов 230 В - 6-полюсный кабель molex с реле 1 5

7.030.01875 ATM-3 SPDT M1S Сервопривод для трех ходовые кранов 230 В - 6-полюсный кабель molex 1 5

7.030.01876 ATM-3 SPST M1S Сервопривод для трех ходовые кранов 24 В - 6-полюсный кабель molex с реле 1 5

7.030.01877 ATM-3 SPDT M1S Сервопривод для трех ходовые кранов 24 В - 6-полюсный кабель molex 1 5

 

ПРИВОД
ПРИВОД ДЛЯ 3-ХОДОВОГО ШАРОВОЙ КЛАПАН TMO

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

• БЕЗ АМЕРИКАНКИ

• СОЕДИНЕНИЯ НР 
• С АМЕРИКАНКОЙ 

3

3

КОД  МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01885 VTM 25E Трехходовой кран без американок - резьба G 1 1” 1 5

КОД  МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00434 Кабель VMR/TMO Кабель 6 полюсов x 0,75 для варианта с M1S 1000 мм 1 5

 

КОД  МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01886 VTM 15 MMM Трехходовой кран - с 3 американками НР - резьба G 1/2 1/2” 1 5

7.030.01887 VTM 20 MMM Трехходовой кран - с 3 американками НР - резьба G ¾ 3/4” 1 5

7.030.01888 VTM 25 MMM Трехходовой кран - с 3 американками НР - резьба G 1 1” 1 5

 

TMO 3-ХОДОВЫЕ 
 ШАРОВОЙ КЛАПАН  

КАБЕЛЬ 6-ПОЛЮСНЫЙ
ДЛЯ ШАРОВОГО КЛАПАНА TMO
С СОЕДИНИТЕЛЕМ MOLEX

TMO 3-ХОДОВЫЕ 
 ШАРОВОЙ КЛАПАН  
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СЕРИЯ TMO 
ПРИВОДНЫЕ ЗОННЫЕ ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ

= =

94

43,5

50

90

= =

CODICE A B N°RELAY MOD. PN
7.030.02772 G1" B 160 1 SPST 16

7.030.02773 G1" B 160 - SPDT 16

7.030.02807 G1" B - - - 16

B

12
0

AA

111 54

= =

94

43,5

50

 

 

CODICE A N°RELAY MOD. PN
7.030.02788 G1" 1 SPST 16

7.030.02789 G1" - SPDT 16

7.030.02803 G1" 1/4B 1 SPST 16

7.030.02804 G1" 1/4B - SPDT 16

7.030.02792 G1" - - 16

7.030.02776 G1" 1/4B - - 16

90

11
8

AA

111 54

94

80

43,5

50

90
= =

CODICE A B N°RELAY MOD. PN
7.030.02784 G1" B G1" 1 SPST 16

7.030.02785 G1" B G1" - SPDT 16

7.030.02809 G1" B G1" - - 16

B A

125

12
0

111 54

= =

94
43

,5

43,5

50

90

= =

CODICE A N°RELAY MOD. PN
7.030.02777 G1" B 1 SPST 16

7.030.02780 G1" B - SPDT 16

7.030.02808 G1" B - - 16

A17
3

160

A

A

111 54

==

94

43,5

43
,5

50

A

90

13
8

A

A

111 54

CODICE A N°RELAY MOD. PN

7.030.02793 G1" 1 SPST 16

7.030.02794 G1" - SPDT 16

7.030.02805 G1" 1/4B 1 SPST 16

7.030.02806 G1" 1/4B - SPDT 16

7.030.02797 G1" - - 16

7.030.02783 G1" 1/4B - - 16

ГАБАРИТЫ

КОД A B Реле Мод. PN

7.030.02784 G1” B G1” 1 SPST 16

7.030.02785 G1” B G1” - SPDT 16

7.030.02809 G1” B G1” - - 16

TMO 2-ХОДОВЫЕ HB_HB_HB

КОД A Реле Мод. PN

7.030.02777 G1” B 1 SPST 16

7.030.02780 G1” B - SPDT 16

7.030.02808 G1” B - - 16

КОД A B Реле Мод. PN

7.030.02772 G1” B 160 1 SPST 16

7.030.02773 G1” B 160 - SPDT 16

7.030.02807 G1” B - - SPST 16

TMO 2-ХОДОВЫЕ 
КОД A Реле Мод. PN

7.030.02788 G1”  1 SPST 16

7.030.02789 G1” - SPDT 16

7.030.02803 G1” ¼B 1 SPST 16

7.030.02804 G1” ¼B - SPDT 16

7.030.02792 G1” - - 16

7.030.02776 G1” ¼B - - 16

КОД A Реле Мод. PN

7.030.02793 G1” 1 SPST 16

7.030.02794 G1” - SPDT 16

7.030.02805 G1”  1/4B 1 SPST 16

7.030.02806 G1”  1/4B - SPDT 16

7.030.02797 G1” - - 16

7.030.02783 G1”  1/4B - - 16

TMO 3-ХОДОВЫЕ 

TMO 2-ХОДОВЫЕ HB

TMO 2-ХОДОВЫЕ HB

DATI TECNICI

Степень защиты
IP 40, по европейскому стандарту CEI EN 60529

тип соединения MOLEX Minifit JR6            

Длина кабеля
1000 мм

Напряжение
230 В или 24 В

          
Время переключения  
15 сек (90°) 

Время переключения  
15 сек (90°) 

Время переключения   
25 сек (180°) 

Время переключения   
25 сек (180°) 

ON

ON 2

3

2

3OFF

IP

OFF

1 2 3 4

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное давлениеe
PN16

Maкс. дифференциальное давление
6 bar

Соединения
Фланцевое ISO 228-1

Полнопроходной клапан (DN25)

Температурный диапазон жидкости
2- 90 °C [макс.]

Рабочая жидкость:
вода, вода с гликолем [макс. 50%]

Tип привода 
SPDT = Двухполюсный внешний электропривод
SPST = Однополюсный внешний электропривод 
(со встроенным реле)

Вспомогательные контакты
С 1 доп. микровыключателем (стандарт. комплектация)

Класс изоляции 
II, по европейскому стандарту  EN 60730

PN

MOTO

PD

°C

AUX

IS
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СПЕЦИФИКАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ

• С 6-полюсным кабелем и соединителем MOLEX• С 6-полюсным кабелем и соединителем MOLEX

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02784
TMO XL 25-2MF 

SPST M1S

Клапан приводной 2-ходовой - 230 В - с реле 
- с американками НР-НР - кабель “molex” 6 
полюсной 1” НР-ВР

G1” 16 38 1 1

7.030.02785
TMO XL 25-2MF 

SPDT M1S

Клапан приводной 2-ходовой - 230 В - с реле 
- с американками НР-НР - кабель “molex” 6 
полюсной 1” НР-ВР

G1” 16 38 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02772
TMO XL 25-2MM 

SPST M1S

Клапан приводной 2-ходовой - 230 В - с реле 
- с американками НР-НР - кабель “molex” 6 
полюсной - 1”НР

G1” 16 38 1 1

7.030.02773 TMO XL 25-2MM 
SPDT M1S

Клапан приводной 2-ходовой - 230 В - с реле 
- с американками НР-НР - кабель “molex” 6 
полюсной - 1”НР

G1” 16 38 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02803
TMO XL 32-2E 

SPST M1S
Клапан приводной 2-ходовой - 230 В - без 
американок - кабель “molex” 6 полюсной - 1”1/4  НР

G1”1/4 16 38 1 1

7.030.02804
TMO XL 32-2E    

SPDT M1S
Клапан приводной 2-ходовой - 230 В - без 
американок - кабель “molex” 6 полюсной  - 1”  НР

G1”1/4 16 38 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02788
TMO XL 25-2 

SPST M1S
Клапан приводной 2-ходовой - 230 В - без 
американок - кабель “molex” 6 полюснойv- 1”  ВР

G1” 16 38 1 1

7.030.02789
TMO XL 25-2  

SPDT M1S
Клапан приводной 2-ходовой - 230 В - без 
американок - кабель “molex” 6 полюсной - 1”  ВР

G1” 16 38 1 1

TMO 2-ХОДОВЫЕ 
 ШАРОВОЙ КЛАПАН С ПРИВОДОМ

TMO 2-ХОДОВЫЕ 
 ШАРОВОЙ КЛАПАН С ПРИВОДОМ

TMO 2-ХОДОВЫЕ 
 ШАРОВОЙ КЛАПАН С ПРИВОДОМ

TMO 2-ХОДОВЫЕ 
 ШАРОВОЙ КЛАПАН С ПРИВОДОМ

22

2 2

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

• СОЕДИНЕНИЯ НР - BР
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В

• СОЕДИНЕНИЯ НР - НР
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В

• БЕЗ АМЕРИКАНКИ
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В

• БЕЗ АМЕРИКАНКИ 
• СОЕДИНЕНИЯ ВР - ВР
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В
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СПЕЦИФИКАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ

• С 6-полюсным кабелем и соединителем MOLEX • С 6-полюсным кабелем и соединителем MOLEX

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02777
TMO XL 25MMM 

SPST M1S

Клапан приводной 2-ходовой - 230 В - с реле - с 
американками НР-НР - кабель “molex” 6 полюсной  - 1” G1” 16 15,5 1 1

7.030.02780
TMO XL 25MMM 

SPDT M1S
Клапан приводной 2-ходовой - 230 В - с реле - с 
американками НР-НР - кабель “molex” 6 полюсной  - 1”

G1” 16 15,5 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02776 VTM XL 32-2E Клапан 2- ходовые - без американки - G1”¼M G1”¼ 16 38 1 1

7.030.02792 VTM XL 25-2 Клапан 2- ходовые - без американки - G1” F G1” 16 38 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02807 VTM XL 25-2 MM Клапан 2- ходовые - с американкой - G1” M G1” 16 38 1 1

7.030.02792 VTM XL 25-2 MF Клапан 2- ходовые - с американкой - G1” F G1” 16 38 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02805
TMO XL 32E 
SPST M1S

Клапан приводной 3-ходовой - 230 В - без 
американок - кабель “molex” 6 полюсной  - 1”1/4

G1”1/4 16 15,5 1 1

7.030.02806
TMO XL 32E  
SPDT M1S

Клапан приводной 3-ходовой - 230 В - без 
американок - кабель “molex” 6 полюсной  - 1”1/4

G1”1/4 16 15,5 1 1

TMO 3-ХОДОВЫЕ 
 ШАРОВОЙ КЛАПАН С ПРИВОДОМ

TMO 2-ХОДОВЫЕ 
ШАРОВОЙ КЛАПАН 

TMO 2-ХОДОВЫЕ 
 ШАРОВОЙ КЛАПАН 

TMO 3-ХОДОВЫЕ 
 ШАРОВОЙ КЛАПАН С ПРИВОДОМ

32

2 3

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

• СОЕДИНЕНИЯ НР / НР
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В

• БЕЗ АМЕРИКАНКИ 
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В
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КОД  МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02797 VTM XL 25 Клапан 3-ходовой - без американки - 1” ВР G1” 16 15,5 1 1

7.030.02783 VTM XL 32E Клапан 3-ходовой - без американки  - 1”1/4 НР G1”1/4 16 15,5 1 1

7.030.02808
VTM XL 25 

MMM 
Клапан 3-ходовой - с американкой  - 1” НР G1” 16 15,5 1 1

TMO 3-ХОДОВЫЕ 
ШАРОВОЙ КЛАПАН 

3

• БЕЗ АМЕРИКАНКИ 
• СОЕДИНЕНИЯ  ВР - ВР ИЛИ НР – НР

• С 6-ПОЛЮСНЫМ КАБЕЛЕМ И СОЕДИНИТЕЛЕМ MOLEX

КОД  МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02908
ATM-3 SPST 

M1S
Сервопривод для трех ходовые кранов 230 В  - 180/25 - 6-полюсный кабель molex с реле 1 5

7.030.02909
ATM-3 SPDT 

M1S
Сервопривод для трех ходовые кранов 230 В - 180/25 - 6-полюсный кабель molex 1 5

7.030.02910
ATM-3 SPST 

M1S
Сервопривод для трех ходовые кранов 24 В - 180/25 - 6-полюсный кабель molex с реле 1 5

7.030.02911
ATM-3 SPDT 

M1S
Сервопривод для трех ходовые кранов 24 В - 180/25 - 6-полюсный кабель molex 1 5

 

ПРИВОД 
ПРИВОД ДЛЯ 3-ХОДОВОГО ШАРОВОГО
КЛАПАНА TMO

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КОД  МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00434 Кабель VMR/TMO Кабель 6 полюсов x 0,75 для варианта с M1S 1000 мм 1 5

 

КАБЕЛЬ 6-ПОЛЮСНЫЙ
ДЛЯ ШАРОВОГО КЛАПАНА TMO
С СОЕДИНИТЕЛЕМ MOLEX

• С 6-ПОЛЮСНЫМ КАБЕЛЕМ И СОЕДИНИТЕЛЕМ MOLEX

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01870 ATM-2 SPST M1S привод для 2- ходовые кранов - 230 В -6-контактным кабелем моlех с реле 1 5

7.030.01871 ATM-2 SPDT M1S привод для 2- ходовые кранов - 230 В -6-контактным кабелем моlех 1 5

7.030.01872 ATM-2 SPST M1S привод для 2- ходовые кранов - 24 В -6-контактным кабелем моlех с реле 1 5

7.030.01873 ATM-2 SPDT M1S привод для 2- ходовые кранов - 24 В -6-контактным кабелем моlех 1 5

ПРИВОД  
ПРИВОД ДЛЯ  2-ХОДОВОГО ШАРОВОГО
КЛАПАНА TMO

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН
КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КОД  МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02793
TMO XL 25 
SPST M1S

Клапан приводной 2-ходовой - 230 В - без 
американок - кабель “molex” 6 полюсной - 1”  ВР 

G1” 16 15,5 1 1

7.030.02794
TMO XL 25  
SPDT M1S

Клапан приводной 2-ходовой - 230 В - без 
американок - кабель “molex” 6 полюсной - 1”  ВР

G1” 16 15,5 1 1

TMO 3-ХОДОВЫЕ  
 ШАРОВОЙ КЛАПАН С ПРИВОДОМ

3

• БЕЗ АМЕРИКАНКИ 
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В
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СЕРИЯ  VMR
ЗОННЫЕ КЛАПАНЫ С ОБТЮРАТОРОМ

Клапаны VMR предназначены для использования в бытовых и 
других небольших системах для управления потоками горячей 
и холодной воды. 
Как перекидные или смесительные клапаны они могут 
использоваться в системах централизованного отопления или 
кондиционирования.



MOTO

IS

IP

PD

PN

ON

OFF

°C

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
SPDT, SPST, 3 точки модуляции в зависимости от 
модели

Maкс. дифференциальное давление
4 бар

Номинальное давление
PN10

Класс изоляции
II, по европейскому стандарту  EN 60730

Степень защиты
IP 40, по европейскому стандарту CEI E N 60529

Время переключения 
6 секунд

Время переключения ходов 
6 секунд

Температурный диапазон жидкости 
5 ÷ 110 °C [макс.]

Рабочая жидкость:
вода, вода с гликолем (макс.  50%)

Соединения
с резьбой по ISO 228-1

Напряжение 
230 В (24 В или 110 В по запросу)
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АССОРТИМЕНТ КЛАПАНОВСЕРИЯ VMR 
ЗОННЫЕ КЛАПАНЫ С ОБТЮРАТОРОМ

2
3

VMR 2-ХОДОВЫЕ
соединения НР 

SPDT - SPST

VMR 3-ХОДОВЫЕ
соединения НР 

SPDT - SPST

VMR 3-ХОДОВЫЕ
соединения BР 

ДВУСТОРОННИЙ

VMR 3-ХОДОВЫЕ
КОМПЛЕКТНЫЕ ПРИВОДЫ

VMR 2-ХОДОВЫЕ
соединения BР 

SPDT - SPST

VMR 3-ХОДОВЫЕ
соединения BР 

SPDT - SPST

VMR 2-ХОДОВЫЕ
соединения для
медной трубы

SPDT - SPST

VMR 3-ХОДОВЫЕ
соединения для
медной трубы

SPDT - SPST

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
VMR 2-ХОДОВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
VMR 3-ХОДОВЫЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Наведите Ваш
смартфон на QR-код для
доступа к мультимедийному
контенту
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ГАБАРИТЫ

VMR 2-ХОДОВЫЕ E SPDT - SPST
СОЕДИНЕНИЯ HР 

VMR 2-ХОДОВЫЕ EB SPDT - SPST  
СОЕДИНЕНИЯ МЕДНЫХ ТРУБ

VMR 2-ХОДОВЫЕ SPDT - SPST
СОЕДИНЕНИЯ ВР 
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Код 
A

 Микро-
выключ.

PN
SPDT SPST

7.030.01129 7.030.01163 G1/2”   - 10

7.030.00874 7.030.01136 G3/4“  - 10

7.030.00720 7.030.00866 G1”   - 10

7.030.01132 7.013.00613 G1/2“  1 10

7.030.00726 7.030.01131 G3/4“  1 10

7.030.00703 7.030.00738 G1”   1 10

VMR 3-ХОДОВЫЕ SPDT - SPST
 СОЕДИНЕНИЯ ВР 

Код
A B

 Микро-
выключ.

PN
SPDT SPST

 7.030.00650  7.030.00707  G1/2”    131  - 10

 7.030.00400  7.030.00540  G3/4”   131  - 10

 7.030.00312  7.030.00314  G1”   136  - 10

 7.030.00652  7.030.00766  G1/2”  131 1 10

 7.030.00392  7.030.00550   G3/4” 131 1 10

 7.030.00725  7.030.00699  G1” 136 1 10

VMR 3-ХОДОВЫЕ E SPDT - SPST
СОЕДИНЕНИЯ HР 

Код
A B

 Микро-
выключ.

PN
SPDT SPST

 7.030.00100 7.030.00185  G3/4” B 130  - 10

 7.030.00101 7.030.01045  G1” B 135  - 10

 7.030.00308 7.030.00332  G3/4” B 130 1 10

 7.030.00692 7.030.00318  G1” B 135 1 10Код
A

 Микро-
выключ.

PN
SPDT SPST

 7.013.00463  7.030.01192  G3/4” B  - 10

 7.030.00653  7.030.01117  G1” B    - 10

 7.030.01272  7.013.00704  G3/4“ B 1 10

 7.030.00671  7.030.01118  G1” B 1 10

Код
A B

 Микро-
выключ.

PN
SPDT SPST

 7.013.00698  7.030.01219  Ø22 110  - 10

 7.013.00308  7.013.00514  Ø28 120  - 10

 7.013.00699  7.013.00456  Ø22 110 1 10

 7.013.00700  7.013.00701  Ø28 120 1 10

VMR 3-ХОДОВЫЕ EB SPDT - SPST 
 СОЕДИНЕНИЯ МЕДНЫХ ТРУБ

Код
A B C

 Микро-
выключ.

PN
SPDT SPST

7.030.00097  7.030.00269  Ø22 110 140  - 10

7.030.00546  7.030.00797  Ø28 130 154  - 10

7.013.00277  7.030.00330  Ø22 110 140 1 10

7.013.00695  7.030.00317  Ø28 130 154 1 10

VMR 3-ХОДОВЫЕ E C
БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ПРИВОДА

Код A B T [s] PN

7.030.00197 G1" B 135 120 10

7.030.01137 G1" B 135 60 10

7.013.00705 G1" B 135 12 10

7.030.00056 G3/4" B 130 120 10

7.030.01190 G3/4" B 130 60 10

7.030.00784 G3/4" B 130 12 10
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01129
VMR 15-2 SPDT 

CR
2-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба, быстрое
соединение, без кабеля

1/2”  10  3,0 1 1

7.030.00874
VMR 20-2 SPDT 

CR
2-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба, быстрое
соединение, без кабеля

3/4” 10 5,3 1 1

7.030.00720
VMR 25-2 SPDT 

CR
2-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба, быстрое
соединение, без кабеля

1” 10 6,0 1 1

7.030.01132
VMR 15-2 SPDT 

CR M1S
2-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба - быстрое
соединение - без кабеля - с микровыключателем

1/2”  10  3,0 1 1

7.030.00726
VMR 20-2 SPDT 

CR M1S
2-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба - быстрое
соединение - без кабеля - с микровыключателем

3/4 “ 10 5,3 1 1

7.030.00703
VMR 25-2 SPDT 

CR M1S
2-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба - быстрое
соединение - без кабеля - с микровыключателем

1” 10 6,0 1 1

VMR 2-ХОДОВЫЕ 
2-ХОДОВОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН С БЫСТРЫМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИВОДА *1 *2 

VMR 2-ХОДОВЫЕ 
2-ХОДОВОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН С БЫСТРЫМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИВОДА *1 *2 

• СОЕДИНЕНИЯ ВР 
• ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - SPDT
• ТАКЖЕ ДОСТУПЕН С ДВИГАТЕЛЕМ 24 В

• СОЕДИНЕНИЯ HР 
• ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - SPDT
• ТАКЖЕ ДОСТУПЕН С ДВИГАТЕЛЕМ 24 В

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.013.00463 VMR 20-2E SPDT CR
2-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба
 - быстрое соединение - без кабеля

3/4 “ 10 5,3 1 5

7.030.00653 VMR 25-2E SPDT CR
2-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба
 - быстрое соединение - без кабеля

1” 10 6,0 1 5

7.030.01272
VMR 20-2E SPDT CR 

M1S

2-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба - 
быстрое соединение для привода - без кабеля
- с микровыключателем

3/4” 10 5,3 1 5

7.030.00671
VMR 25-2E SPDT CR 

M1S

2-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба - 
быстрое соединение для привода - без кабеля
- с микровыключателем

1” 10 6,0 1 5

СПЕЦИФИКАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ

2 2

• Двухполюсный внешний электропривод SPDT

• Зональные клапаны для систем отопления и кондиционирования
*1  Все клапаны серии VMR могут поставляться с сервориводом на 24 V
    (+10 Евро к цене прайс-листа) 
 
*2 Все клапаны серии VMR могут поставляться с закрепленным 
       кабелем (относительно кодов, обратитесь в MUT)  

• Двухполюсный внешний электропривод SPDT

• Зональные клапаны для систем отопления и кондиционирования
*1  Все клапаны серии VMR могут поставляться с сервориводом на 24 V
    (+10 Евро к цене прайс-листа) 
 
*2 Все клапаны серии VMR могут поставляться с закрепленным 
       кабелем (относительно кодов, обратитесь в MUT)  
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.013.00698
VMR 22-2EB 

SPDT CR

2-ходовой клапан - 230 В – быстрое соединение 
- без кабеля - соединения для медной трубы – с 
гайками и кольцами

22 мм 10 5,3 1 5

7.013.00308
VMR 28-2B 

SPDT CR

2-ходовой клапан - 230 В – быстрое соединение 
- без кабеля - соединения для медной трубы – с 
гайками – кольца

28 мм 10 6,0 1 5

7.013.00699
VMR 22-2EB 

SPDT CR 
M1S

2-ходовой клапан - 230 В – быстрое соединение - 
без кабеля - с микровыключателем - соединения для 
медной трубы – с гайками и кольцами

22 мм 10 5,3 1 5

7.013.00700
VMR 28-2B 

SPDT CR 
M1S

2-ходовой клапан - 230 В – быстрое соединение - 
без кабеля - с микровыключателем - соединения для 
медной трубы

28 мм 10 6,0 1 5

VMR 2-ХОДОВЫЕ  
2-ХОДОВОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН С БЫСТРЫМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИВОДА *1 *2 

VMR 2-ХОДОВЫЕ  
2-ХОДОВОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН С БЫСТРЫМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИВОДА *1 *2 

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01163
VMR 15-2 
SPST CR

2-ходовой клапан - 230 В
- внутренняя резьба – быстрое соединение
- без кабеля

1/2”  10  3,0 1 1

7.030.01136
VMR 20-2 
SPST CR

2-ходовой клапан - 230 В
- внутренняя резьба – быстрое соединение
- без кабеля

3/4” 10 5,3 1 1

7.030.00866
VMR 25-2 
SPST CR

2-ходовой клапан - 230 В
- внутренняя резьба – быстрое соединение
- без кабеля

1” 10 6,0 1 1

7.013.00613
VMR 15-2 
SPST CR 

M1S

2-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба
 - быстрое соединение - без кабеля
 - с микровыключателем

1/2”  10  3,0 1 1

7.030.01131
VMR 20-2 
SPST CR 

M1S

2-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба
 - быстрое соединение - без кабеля
 - с микровыключателем

3/4” 10 5,3 1 1

7.030.00738
VMR 25-2 
SPST CR 

M1S

2-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба
 - быстрое соединение - без кабеля
 - с микровыключателем

1” 10 6,0 1 1

• СОЕДИНЕНИЯ МЕДНЫХ ТРУБ
• ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - SPDT
• ТАКЖЕ ДОСТУПЕН С ДВИГАТЕЛЕМ 24 В

• СОЕДИНЕНИЯ ВР 
• ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - SPST
• ТАКЖЕ ДОСТУПЕН С ДВИГАТЕЛЕМ 24 В

2 2

СПЕЦИФИКАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ

• Двухполюсный внешний электропривод SPDT

• Зональные клапаны для систем отопления и кондиционирования
*1  Все клапаны серии VMR могут поставляться с сервориводом на 24 V
    (+10 Евро к цене прайс-листа) 
 
*2 Все клапаны серии VMR могут поставляться с закрепленным 
       кабелем (относительно кодов, обратитесь в MUT)  

• Однополюсный внешний электропривод SPST

• Со встроенным реле
*1  Все клапаны серии VMR могут поставляться с сервориводом на 24 V
    (+10 Евро к цене прайс-листа) 
 
*2 Все клапаны серии VMR могут поставляться с закрепленным 
       кабелем (относительно кодов, обратитесь в MUT)  
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01192 VMR 20-2E SPST CR
2-ходовой клапан  клапан - 230 В
- наружная резьба – быстрое соединение
 - без кабеля

3/4” 10 5,3 1 5

7.030.01117 VMR 25-2E SPST CR
2-ходовой клапан  клапан - 230 В
- наружная резьба – быстрое соединение
- без кабеля

1” 10 6,0 1 5

7.013.00704 VMR 20-2E SPST CR M1S
2-ходовой клапан  клапан - 230 В - внутренняя
резьба – быстрое соединение - без кабеля
- с микровыключателем

3/4” 10 5,3 1 5

7.030.01118 VMR 25-2E SPST CR M1S
2-ходовой клапан  клапан - 230 В - внутренняя
резьба – быстрое соединение - без кабеля
 - с микровыключателем

1” 10 6,0 1 5

VMR 2-ХОДОВЫЕ 
2-ХОДОВОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН С БЫСТРЫМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИВОДА *1 *2 

VMR 2-ХОДОВЫЕ 
2-ХОДОВОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН С БЫСТРЫМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИВОДА *1 *2 

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01219
VMR 22-2EB 

SPST CR

2-ходовой клапан - 230 V - с быстрым подключением 
привода - без кабеля - соединения для медной трубы - с 
гайками и кольцами

22 мм 10 5,3 1 5

7.013.00514
VMR 28-2B SPST 

CR

2-ходовой клапан - 230 V - с быстрым подключением 
привода - без кабеля - соединения для медной трубы - с 
гайками и кольцами

28 мм 10 6,0 1 5

7.013.00456
VMR 22-2EB 
SPST CR M1S

2-ходовой клапан  клапан - 230 В – быстрое соединение
- без кабеля- с микровыключателем - соединения для 
медной трубы – с гайками и кольцами

22 мм 10 5,3 1 5

7.013.00701
VMR 28-2B SPST 

CR M1S

2-ходовой клапан  клапан - 230 В – быстрое соединение
- без кабеля- с микровыключателем -соединения для медной 
трубы – с гайками и кольцами

28 мм 10 6,0 1 5

• СОЕДИНЕНИЯ HР 
• ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - SPST
• ТАКЖЕ ДОСТУПЕН С ДВИГАТЕЛЕМ 24 В

• СОЕДИНЕНИЯ МЕДНЫХ ТРУБ
• ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - SPST
• ТАКЖЕ ДОСТУПЕН С ДВИГАТЕЛЕМ 24 В

2 2

СПЕЦИФИКАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ

• Однополюсный внешний электропривод SPST

• Со встроенным реле
*1  Все клапаны серии VMR могут поставляться с сервориводом на 24 V
    (+10 Евро к цене прайс-листа) 
 
*2 Все клапаны серии VMR могут поставляться с закрепленным 
       кабелем (относительно кодов, обратитесь в MUT)  

• Однополюсный внешний электропривод SPST

• Со встроенным реле
*1  Все клапаны серии VMR могут поставляться с сервориводом на 24 V
    (+10 Евро к цене прайс-листа) 
 
*2 Все клапаны серии VMR могут поставляться с закрепленным 
       кабелем (относительно кодов, обратитесь в MUT)  
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00650 
VMR 15
SPDT CR

3-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба
- быстрое соединение - без кабеля

1/2”  10 3,5 1 1

7.030.00400 
VMR 20
SPDT CR

3-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба
- быстрое соединение - без кабеля

3/4” 10 7,0 1 1

7.030.00312 
VMR 25
SPDT CR

3-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба
- быстрое соединение - без кабеля

 1”  10 8,0 1 1

7.030.00652 
VMR 15 

SPDT CR M1S

3-ходовой клапан - 230 В - внутренняя
резьба - быстрое соединение - без кабеля
- с микровыключателем 

1/2”  10 3,5 1 1

7.030.00392 
VMR 20 

SPDT CR M1S

3-ходовой клапан - 230 В - внутренняя
резьба - быстрое соединение - без кабеля
- с микровыключателем

3/4”  10 7,0 1 1

7.030.00725 
VMR 25 

SPDT CR M1S

3-ходовой клапан - 230 В - внутренняя
резьба - быстрое соединение - без кабеля
- с микровыключателем

1”  10 8,0 1 1

VMR 3-ХОДОВЫЕ  
3-ХОДОВОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН С БЫСТРЫМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИВОДА   *1 *2 

VMR 3-ХОДОВЫЕ  
3-ХОДОВОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН С БЫСТРЫМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИВОДА   *1 *2 

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00100 
VMR 20E
SPDT CR

3-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба
 - быстрое соединение - без кабеля

3/4”  10 7,0 1 5

7.030.00101 
VMR 25E
SPDT CR

3-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба
 - быстрое соединение - без кабеля

1”  10 8,0 1 5

7.030.00308 
VMR 20E

SPDT CR M1S

3-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба
 - быстрое соединение - без кабеля
- с микровыключателем

3/4”  10 7,0 1 5

7.030.00692 
VMR 25E

SPDT CR M1S

3-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба
- быстрое соединение - без кабеля 
- с микровыключателем

1”  10 8,0 1 5

• СОЕДИНЕНИЯ ВР 
• ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - SPDT
• ТАКЖЕ ДОСТУПЕН С ДВИГАТЕЛЕМ 24 В

• СОЕДИНЕНИЯ HР 
• ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - SPDT
• ТАКЖЕ ДОСТУПЕН С ДВИГАТЕЛЕМ 24 В

3 3

СПЕЦИФИКАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ

• Двухполюсный внешний электропривод SPDT

• Зональные клапаны для систем отопления и кондиционирования
*1  Все клапаны серии VMR могут поставляться с сервориводом на 24 V
    (+10 Евро к цене прайс-листа) 
 
*2 Все клапаны серии VMR могут поставляться с закрепленным 
       кабелем (относительно кодов, обратитесь в MUT)  

• Двухполюсный внешний электропривод SPDT

• Зональные клапаны для систем отопления и кондиционирования
*1  Все клапаны серии VMR могут поставляться с сервориводом на 24 V
    (+10 Евро к цене прайс-листа) 
 
*2 Все клапаны серии VMR могут поставляться с закрепленным 
       кабелем (относительно кодов, обратитесь в MUT)  
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00097 
VMR 22EB
SPDT CR

3-ходовой клапан - 230 В – быстрое соединение 
- без кабеля - соединения для медной трубы – с 
гайками и кольцами

22 мм 10 7,0 1 5

7.030.00546 
VMR 28B
SPDT CR

3-ходовой клапан - 230 В - соединения для медной
трубы - без кабеля– с гайками и кольцами

28 мм 10 8,0 1 5

7.013.00277 
VMR 22EB

SPDT CR M1S

3-ходовой клапан - 230 В – быстрое соединение - 
без кабеля - с микровыключателем - соединения для
медной трубы – с гайками и кольцами

22 мм 10 7,0 1 5

7.013.00695 
VMR 28B

SPDT CR M1S
3-ходовойс микровыключателем - соединения для
медной трубы – с гайками и кольцами

28 мм 10 8,0 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00707 
VMR 15
SPST CR 

3-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба
– быстрое соединение - без кабеля

1/2” 10 3,5 1 1

7.030.00540 
VMR 20
SPST CR 

3-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба
– быстрое соединение - без кабеля

3/4” 10 7,0 1 1

7.030.00314  
VMR 25 SPST 

CR
3-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба
– быстрое соединение - без кабеля

1” 10 8,0 1 1 

7.030.00766 
VMR 15

SPST CR M1S

3-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба - быстрое 
соединение для привода - без кабеля - с 
микровыключателем

1/2” 10 3,5 1 1

7.030.00550 
VMR 20

SPST CR M1S

3-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба - быстрое 
соединение для привода - без кабеля - с 
микровыключателем

3/4” 10 7,0 1 1

7.030.00699 
VMR 25

SPST CR M1S

3-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба - быстрое 
соединение для привода - без кабеля - с 
микровыключателем

1” 10 8,0 1 1

• СОЕДИНЕНИЯ МЕДНЫХ ТРУБ
• ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - SPDT
• ТАКЖЕ ДОСТУПЕН С ДВИГАТЕЛЕМ 24 В

• СОЕДИНЕНИЯ ВР 
• ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - SPST
• ТАКЖЕ ДОСТУПЕН С ДВИГАТЕЛЕМ 24 В

3 3

СПЕЦИФИКАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ

• Двухполюсный внешний электропривод SPDT

• Зональные клапаны для систем отопления и кондиционирования
*1  Все клапаны серии VMR могут поставляться с сервориводом на 24 V
    (+10 Евро к цене прайс-листа) 
 
*2 Все клапаны серии VMR могут поставляться с закрепленным 
       кабелем (относительно кодов, обратитесь в MUT)  

• Однополюсный внешний электропривод SPST

• Со встроенным реле
*1  Все клапаны серии VMR могут поставляться с сервориводом на 24 V
    (+10 Евро к цене прайс-листа) 
 
*2 Все клапаны серии VMR могут поставляться с закрепленным 
       кабелем (относительно кодов, обратитесь в MUT)  

VMR 3-ХОДОВЫЕ  
3-ХОДОВОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН С БЫСТРЫМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИВОДА   *1 *2 

VMR 3-ХОДОВЫЕ  
3-ХОДОВОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН С БЫСТРЫМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИВОДА   *1 *2 
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00185 
VMR 20E
SPST CR

3-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба
- быстрое соединение - без кабеля

3/4” 10 7,0 1 5

7.030.01045 
VMR 25E
SPST CR

3-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба
- быстрое соединение - без кабеля

1” 10 8,0 1 5

7.030.00332 
VMR 20E

SPST CR M1S

3-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба
 - быстрое соединение - без кабеля
- с микровыключателем

3/4” 10 7,0 1 5

7.030.00318 
VMR 25E

SPST CR M1S

3-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба 
- быстрое соединение - без кабеля
- смикровыключателем

1” 10 8,0 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00269
VMR 22EB
SPST CR

3-ходовой клапан - 230 В – быстрое соединение -
без кабеля - соединения для медной трубы – с
гайками и кольцами

22 мм 10 7,0 1 5

7.030.00797 
VMR 28EB
SPST CR

3-ходовой клапан - 230 В - быстрое соединение -
без кабеля - соединения для медной трубы – с
гайками и кольцами

28 мм 10 8,0 1 5

7.030.00330 
VMR 22EB

SPST CR M1S

3-ходовой клапан - 230 В – быстрое соединение -
без кабеля - с микровыключателем - соединения
для медной трубы – с гайками и кольцами

22 мм 10 7,0 1 5

7.030.00317 
VMR 28B

SPST CR M1S
3-ходовой клапан - 230 В - быстрое соединение для 
привода - без кабеля - соединения для медной трубы

28 мм 10 8,0 1 5

• СОЕДИНЕНИЯ HР 
• ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - SPST
• ТАКЖЕ ДОСТУПЕН С ДВИГАТЕЛЕМ 24 В

• СОЕДИНЕНИЯ МЕДНЫХ ТРУБ
• ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - SPST
• ТАКЖЕ ДОСТУПЕН С ДВИГАТЕЛЕМ 24 В

3 3

СПЕЦИФИКАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ

• Однополюсный внешний электропривод SPST

• Со встроенным реле
*1  Все клапаны серии VMR могут поставляться с сервориводом на 24 V
    (+10 Евро к цене прайс-листа) 
 
*2 Все клапаны серии VMR могут поставляться с закрепленным 
       кабелем (относительно кодов, обратитесь в MUT)  

• Однополюсный внешний электропривод SPST

• Со встроенным реле
*1  Все клапаны серии VMR могут поставляться с сервориводом на 24 V
    (+10 Евро к цене прайс-листа) 
 
*2 Все клапаны серии VMR могут поставляться с закрепленным 
       кабелем (относительно кодов, обратитесь в MUT)  

VMR 3-ХОДОВЫЕ  
3-ХОДОВОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН С БЫСТРЫМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИВОДА   *1 *2 

VMR 3-ХОДОВЫЕ  
3-ХОДОВОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН С БЫСТРЫМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИВОДА   *1 *2 
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00197 VMR 25E CR  3-ходовой клапан - 230 В – быстрое соединение - без
кабеля -наружная резьба – двусторонний 3 точки 120’’ 1” 10 8,0 1 5

7.030.01137 VMR 25E CR  3-ходовой клапан - 230 В - быстрое соединение - без
кабеля -наружная резьба – двусторонний 3 точки 60’’ 1” 10 8,0 1 5

7.013.00705 VMR 25E CR  3-ходовой клапан - 230 В - быстрое соединение - без
кабеля -наружная резьба – двусторонний 3 точки 12’’ 1” 10 8,0 1 5

7.030.00056 VMR 20E CR 3-ходовой клапан - 230 В - быстрое соединение - без
кабеля - наружная резьба – двусторонний, 3 точки 120’’ 3/4” 10 8,0 1 5

7.030.01190 VMR 20E CR 3-ходовой клапан - 230 В - быстрое соединение - без
кабеля - наружная резьба - двусторонний, 3 точки 60’’ 3/4” 10 8,0 1 5

7.030.00784 VMR 20E CR 3-ходовой клапан - 230 В - быстрое соединение - без
кабеля - наружная резьба - двусторонний, 3 точки 12’’ 3/4” 10 8,0 1 5

VMR 3-ХОДОВЫЕ 
3-ХОДОВОЙ ДВУСТОРОННИЙ
ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН 3 ТОЧКИ С БЫСТРЫМ
СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ ПРИВОДА   *1 *2  

VMR 3-ХОДОВЫЕ 
3-ХОДОВОЙ ДВУСТОРОННИЙ
ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН 3 ТОЧКИ С БЫСТРЫМ
СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ ПРИВОДА   *1 *2  

СПЕЦИФИКАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ

• СОЕДИНЕНИЯ HР 
• ТАКЖЕ ДОСТУПЕН С ДВИГАТЕЛЕМ 24 В

*1  Все клапаны серии VMR могут поставляться с сервориводом на 24 V 
       (+10 Евро к цене прайс-листа) 

*2 Все клапаны серии VMR могут поставляться с закрепленным 
   кабелем (относительно кодов, обратитесь в MUT)

*1  Все клапаны серии VMR могут поставляться с сервориводом на 24 V 
   (+10 Евро к цене прайс-листа) 

*2 Все клапаны серии VMR могут поставляться с закрепленным 
   кабелем (относительно кодов, обратитесь в MUT)

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.013.00697  VMR 3-ходовой клапан типа “колпак” 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.013.00055   MR SPDT CR Сервопривод для клапана VMR SPDT CR 230 В 230 V 1 5

7.013.00082   MR SPDT CR Сервопривод для клапана VMR SPDT CR 24 В 24 V 1 5

7.013.00163   MR SPDT CR M1S Сервопривод для клапана VMR SPDT CR 230 В
с микровыключателем 230 V 1 5

7.013.00299 MR SPDT CR M1S Сервопривод для клапана VMR SPDT CR 24 В
с микровыключателем 24 V 1 5

7.013.00401   MR SPST CR Сервопривод для клапана VMR SPST CR со встроенным 
реле 230 В 230 V 1 5

7.013.00342   MR SPST CR Сервопривод для клапана VMR SPST CR со встроенным 
реле 230 В 24 V 1 5

7.013.00647 MR SPST CR M1S Сервопривод для клапана VMR SPST CR со встроенным реле 
230 В 230 V 1 5

7.013.00422 MR SPST CR M1S Сервопривод для клапана VMR SPST CR со встроенным реле 
24 В - с микровыключателем 24 V 1 5

7.013.00540   MR B1 Сервопривод для двусторонних 3-точечных клапанов VMR 
230 В CR 120” 1 5

7.013.00598    MR B2 Сервопривод для двусторонних 3-точечных клапанов VMR 
230 В CR 12” 1 5

7.030.00805    MR MO Модулирующий сервопривод для клапанов VMR 24 В 0-10
с кабелем 60” 1 5

7.030.00809    MR MO Модулирующий сервопривод для клапанов VMR 24 В 0-10
с кабелем 12” 1 5

СЕРВОПРИВОД  
ДЛЯ ЗОНАЛЬНОГО КЛАПАНА С БЫСТРЫМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИВОДА  *1 *2   

3

3
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.013.00381  KIT VMR Обтюратор в сборе для 3-х ходовых клапанов 1 5

7.013.00312  KIT VMR Обтюратор в сборе для 3-х ходовых клапанов 1 5

7.013.00188  KIT Комплект для демонтажа обтюратора 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ MIS УПАКОВКА КОРОБКА

7.013.00415 VMR КАБЕЛЬ 3-полюсный кабель х 0,75 1000 мм 1 5

7.030.00434 VMR КАБЕЛЬ 6-полюсный кабель х 0,75 для приводов с M1S 1000 мм 1 5

7.013.00159 VMR КАБЕЛЬ 3-полюсный кабель х 0,75 1500 мм 1 5

7.013.00134 VMR КАБЕЛЬ 6-полюсный кабель х 0,75 для приводов с M1S 1500 мм 1 5

7.030.01595 VMR КАБЕЛЬ 3-полюсный кабель х 0,75 2000 мм 1 5

7.030.01166 VMR КАБЕЛЬ 6-полюсный кабель х 0,75 для приводов с M1S 2000 мм 1 5

ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ
ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ, СОВМЕСТИМЫЙ С
ЗОНАЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С БЫСТРЫМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДЛЯ ПРИВОДА

КОРПУС КЛАПАНА
2-ХОДОВЫЕ

КОРПУС КЛАПАНА
3-ХОДОВЫЕ

КАБЕЛЬ
СОВМЕСТИМЫЙ С ЗОНАЛЬНЫМ КЛАПАНОМ
С БЫСТРЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДЛЯ ПРИВОДА

2

3

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02082 VR Корпус двухходового клапана 1/2” ВР 1/2” 10 3,0 1 5

7.013.00516 VR Корпус двухходового клапана 3/4” ВР 3/4” 10 5,3 1 5

7.030.00884 VR Корпус двухходового клапана 1” ВР 1” 10 8,0 1 5

7.013.00642 VR Корпус двухходового клапана 3/4” НР 3/4” 10 5,3 1 5

7.030.01187 VR Корпус двухходового клапана 1” НР 1” 10 8,0 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00529 VR Корпус трехходового клапана 3/4” ВР 3/4” 10 8,0 1 5

7.030.01165 VR Корпус трехходового клапана 1” ВР 1” 10 8,0 1 5

7.030.00086 VR Корпус трехходового клапана 3/4” НР 3/4” 10 8,0 1 5

7.013.00745 VR Корпус трехходового клапана 1” НР 1” 10 8,0 1 5
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СЕРИЯ SF
ЗОННЫЕ КЛАПАНЫ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ

Эти  клапаны управляются с помощью электропривода и могут 

занимать два рабочих положения в зависимости от того, 

сработал  привод или нет. Под заказ можно установить один или 

два вспомогательных переключателя, которые срабатывают при 

переключении клапана. Клапаны оснащены внешним рычажком, 

предназначенным для ручной настройки обтюратора в среднее 

положение.



2
3

АССОРТИМЕНТ КЛАПАНОВСЕРИЯ SF
ЗОННЫЕ КЛАПАНЫ С
ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ

MOTO

IS

IP

PD

PN

ON

OFF

°C

1 2 3 4

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Возвратная пружина

Maкс. дифференциальное давление
90.2 кПа (2-ходовой); 62÷154 кПа (3-ходовой)

Номинальное давление
PN10

Класс изоляции
II, по европейскому стандарту EN 60730

Степень защиты
IP 22, по европейскому стандарту  
CEI EN 60529

Время переключения
10 сек / 20 сек (2/3 хода)

Время переключения
4 сек / 10 сек (2/3 хода)

Температурный диапазон жидкости
5 ÷ 110°C [макс.]

Длина кабеля
1000 мм

Соединения
с резьбой по ISO 228-1

Напряжение 
230 В (24 В или 110 В по запросу)

32
КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

SF 2-ходовой 
соединения вр

SF 3-ходовой 
соединения вр

SF 3-ходовой 
соединения нр

SF 3-ходовой 
соединения для
медной трубы

SF 3-ходовой 
соединения под фланцы

SF 3-ходовой  
MID POSITION
соединения нр

SF 3-ходовой 
MID POSITION
соединения нр

SF 2-ходовой 
соединения нр

SF 2-ходовой 
соединения для
медной трубы

SF 2-ходовой 
в комплекте с

фланцами

SF 3-ходовой 
в комплекте с

фланцами

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
SF  2-ХОДОВОЙ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
SF  3-ХОДОВОЙ 

СОДЕРЖАНИЕ

Наведите Ваш смартфон
на QR-код для доступа
к мультимедийному
контенту
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SF 2-ХОДОВЫЕ  СОЕДИНЕНИЯ  ВР

КОД A МИКРО-
ВЫКЛЮЧ. PN 

7.001.01574  G1/2” - 10

7.001.01603  G3/4” - 10

7.001.01639  G1” - 10

7.001.01586   G1/2” 1 10

7.001.01618  G3/4” 1 10

7.001.01654  G1” 1 10

=

87

A A

A

92

L=101091

=

13
3

66SF 3-ХОДОВЫЕ  СОЕДИНЕНИЯ  ВР

КОД A МИКРО-
ВЫКЛЮЧ. PN 

 7.001.01739  G1/2”    - 10

 7.001.01770  G 3/4”    - 10

 7.001.01808  G1”    - 10

 7.001.01753  G1/2”   1 10

 7.001.01787  G3/4”   1 10

 7.001.01827  G1”   1 10
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91SF 3-ХОДОВЫЕ  СОЕДИНЕНИЯ НР 

КОД A МИКРО-
ВЫКЛЮЧ. PN 

 7.001.02097  G1/2” B  - 10

 7.001.01913  G 3/4” B  - 10

 7.001.01954  G1” B  - 10

 7.001.02762  G1/2” B 1 10

 7.001.01935  G3/4” B 1 10

 7.001.01969  G1” B 1 10

SF 2-ХОДОВЫЕ С ФЛАНЦАМИ

КОД A МИКРО-
ВЫКЛЮЧ. PN 

 7.030.00321  G 1”1/4 B  - 10

 7.030.00349  G 1”1/4 B 1 10

 

SF 3-ХОДОВЫЕ  С ФЛАНЦАМИ

КОД A МИКРО-
ВЫКЛЮЧ. PN 

 7.030.00343  G1” 1/4 B  - 10

 7.030.00347  G1” 1/4 B 1 10

 

ГАБАРИТЫ

SF 2-ХОДОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НР 

КОД A МИКРО-
ВЫКЛЮЧ. PN 

 7.001.01724  G1/2”  B  - 10

 7.001.02066  G3/4”  B  - 10

 7.001.02283  G1”  B  - 10

 7.001.02517  G1/2”  B 1 10

 7.001.02286  G3/4”  B 1 10

 7.001.02195  G1”  B 1 10
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КОД A B МИКРО-
ВЫКЛЮЧ PN 

 7.001.01693  Ø15 107  - 10

 7.001.01682  Ø16 107  - 10

 7.001.01704  Ø20 107  - 10

 7.001.02844  Ø25 120  - 10

 7.001.01699  Ø15 107 1 10

 7.001.01685  Ø16 107 1 10

 7.001.02777  Ø20 107 1 10

 7.001.02778  Ø25 120 1 10
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СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ
МЕДНОЙ ТРУБЫ

КОД A B C МИКРО-
ВЫКЛЮЧ. PN 

 7.001.01876  Ø15 106 137  - 10

 7.001.01861  Ø16 106 137  - 10

 7.001.01888  Ø22 106 139  - 10

 7.001.01846  Ø28 120 148  - 10

 7.001.02511  Ø15 106 137 1 10

 7.001.01855  Ø16 106 137 1 10

 7.001.01895  Ø22 106 139 1 10

 7.001.02780  Ø28 120 148 1 10 =
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SF 3-ХОДОВЫЕSF 2-ХОДОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ
МЕДНОЙ ТРУБЫ
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Примечания
ГАБАРИТЫ
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MID POSITION СОЕДИНЕНИЯ  ВР

MID POSITION СОЕДИНЕНИЯ  НР

КОД A PN 

 7.001.01767  G1/2”   10

 7.001.01803  G3/4“  10

 7.001.01844  G1”   10

КОД A МИКРО-
ВЫКЛЮЧ. PN 

7.001.02748  G1/2”  B  - 10

7.001.01952  G3/4”  B  - 10

7.001.01981  G1”  B  - 10
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SF 3-ХОДОВОЙ

Код A B C PN 

 7.001.02587  Ø15 106 137 10

 7.001.01875  Ø16 106 137 10

 7.001.01911  Ø22 120 139 10

 7.001.02591  Ø28 120 148 10
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MID POSITION 
СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ - МЕДНОЙ ТРУБЫ

SF 3-ХОДОВОЙ

SF 3-ХОДОВОЙ
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.001.01574 SF 15-2 2-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба 1/2” 10 6,0 1 1

7.001.01603 SF 20-2 2-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба 3/4” 10 8,0 1 1

7.001.01639 SF 25-2 2-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба 1” 10 10,0 1 1

7.001.01586 SF 15-2 M1
2-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба, 
микровыключатель. Для варианта 24 В использовать 
код 7.001.01584

1/2” 10 6,0 1 1

7.001.01618 SF 20-2 M1
2-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба,
микровыключатель
Для варианта 24 В использовать код 7.001.01615

3/4” 10 8,0 1 1

7.001.01654 SF 25-2 M1
2-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба,
микровыключатель
Для варианта 24 В использовать код 7.001.01652

1” 10 10,0 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.001.01724 SF 15-2 E 2-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба 1/2” 10 6,0 1 5

7.001.02066 SF 20-2 E 2-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба 3/4” 10 8,0 1 5

7.001.02283 SF 25-2 E 2-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба 1” 10 10,0 1 5

7.001.02517  SF 15-2 E M1
2-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба,
микровыключатель

1/2” 10 6,0 1 5

7.001.02286 SF 20-2 E M1 
2-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба,
микровыключатель

3/4” 10 8,0 1 5

7.001.02195 SF 25-2 E M1 
2-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба,
микровыключатель

1” 10 10,0 1 5

SF 2-ХОДОВЫЕ 
ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ *

SF 2-ХОДОВЫЕ 
ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ *

СПЕЦИФИКАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ

• СОЕДИНЕНИЯ  ВР
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В И 110 В

• СОЕДИНЕНИЯ  HР
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В И 110 В

• Для систем отопления и кондиционирования 

 

• *Все клапаны серии SF могут поставляться с приводом 24 В и 110 В

             (+20 € в прайс-листе). 

             (для получения кодов, пожалуйста, свяжитесь с компанией MUT)

             Минимальный заказ 5шт.

 

• Для систем отопления и кондиционирования 

 

• *Все клапаны серии SF могут поставляться с приводом 24 В и 110 В

             (+20 € в прайс-листе). 

             (для получения кодов, пожалуйста, свяжитесь с компанией MUT)

             Минимальный заказ 5шт.

 

2
КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН
2

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.001.01693 SF 15-2 EB
2-ходовой клапан - 230 В - соединения для 
медной трубы – с гайками и кольцами

15 мм 10 6,0 1 5

7.001.01682 SF 16-2 EB
2-ходовой клапан - 230 В - соединения для 
медной трубы – с гайками и кольцами

16 мм 10 6,0 1 5

7.001.01704 SF 20-2 EB
2-ходовой клапан - 230 В - соединения для 
медной трубы – с гайками и кольцами

22 мм 10 8,0 1 5

7.001.02844 SF 25-2 B
2-ходовой клапан - 230 В - соединения для 
медной трубы – с гайками и кольцами

28 мм 10 10,0 1 5

7.001.01699  SF 15-2 EB M1
2-ходовой клапан - 230 В - соединения для 
медной трубы - с микровыключателем 
– с гайками и кольцами

15 мм 10 6,0 1 5

 7.001.01685 SF 16-2 EB M1 
2-ходовой клапан - 230 В - соединения для 
медной трубы - с микровыключателем
 – с гайками и кольцами

16 мм 10 6,0 1 5

 7.001.02777  SF 20-2 EB M1
2-ходовой клапан - 230 В - соединения для 
медной трубы - с микровыключателем
 – с гайками и кольцами

22 мм 10 8,0 1 5

 7.001.02778  SF 25-2 B M1
2-ходовой клапан - 230 В - соединения для 
медной трубы - с микровыключателем
 – с гайками и кольцами

28 мм 10 10,0 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00321 SF BASE 2-ходовой клапан - 230 В - с фланцами 1” 1/4 10 10,0 1 5

7.030.00349 SF BASE M1
2-ходовой клапан - 230 В - с фланцами,
с микровыключателями

1” 1/4 10 10,0 1 5

SF 2-ХОДОВЫЕ 
ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ *

SF 2-ХОДОВЫЕ 
ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ *

• СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ МЕДНОЙ ТРУБЫ
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В И 110 В

• В КОМПЛЕКТЕ С ФЛАНЦАМИ
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В И 110 В

2
КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН
2

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

СПЕЦИФИКАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ

• Для систем отопления и кондиционирования 

 

• *Все клапаны серии SF могут поставляться с приводом 24 В и 110 В

             (+20 € в прайс-листе). 

             (для получения кодов, пожалуйста, свяжитесь с компанией MUT)

             Минимальный заказ 5шт.

 

• Для систем отопления и кондиционирования 

 

• *Все клапаны серии SF могут поставляться с приводом 24 В и 110 В

             (+20 € в прайс-листе). 

             (для получения кодов, пожалуйста, свяжитесь с компанией MUT)

             Минимальный заказ 5шт.
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.001.01739 SF 15 3-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба 1/2” 10 6,6 1 1

7.001.01770 SF 20 3-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба 3/4” 10 8,0 1 1

7.001.01808 SF 25 3-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба 1” 10 12,6 1 1

7.001.01753 SF 15 M1
3-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба,
микровыключатель

1/2” 10 6,6 1 1

7.001.01787 SF 20 M1
3-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба,
микровыключатель

3/4” 10 8,0 1 1

7.001.01827 SF 25 M1
3-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба,
микровыключатель

1” 10 12,6 1 1      

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.001.02097 SF 15 E 3-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба 1/2” 10 6,6 1 5

7.001.01913 SF 20 E 3-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба 3/4” 10 8,0 1 5

7.001.01954 SF 25 E 3-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба 1” 10 12,6 1 5

7.001.02762 SF 15 E M1
3-х ходовой клапан - 230 V - наружная резьба,
микровыключатель

1/2” 10 6,6 1 5

7.001.01935 SF 20 E M1
3-х ходовой клапан - 230 V - наружная резьба,
микровыключатель

3/4” 10 8,0 1 5

7.001.01969 SF 25 E M1
3-х ходовой клапан - 230 V - наружная резьба,
микровыключатель

1” 10 12,6 1 5

SF 3-ХОДОВЫЕ 
ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ *

SF 3-ХОДОВЫЕ 
ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ *

• СОЕДИНЕНИЯ  ВР
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В И 110 В

• СОЕДИНЕНИЯ НР 
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В И 110 В

3 3
КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

СПЕЦИФИКАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ

• Для систем отопления и кондиционирования 

 

• *Все клапаны серии SF могут поставляться с приводом 24 В и 110 В

             (+20 € в прайс-листе). 

             (для получения кодов, пожалуйста, свяжитесь с компанией MUT)

             Минимальный заказ 5шт.

 

• Для систем отопления и кондиционирования 

 

• *Все клапаны серии SF могут поставляться с приводом 24 В и 110 В

             (+20 € в прайс-листе). 

             (для получения кодов, пожалуйста, свяжитесь с компанией MUT)

             Минимальный заказ 5шт.
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.001.01876 SF 15 EB
3-ходовой клапан - 230 В - соединение для 
медной трубы с гайками и кольцами

15 мм 10 6,6 1 5

7.001.01861 SF 16 EB
3-ходовой клапан - 230 В - соединение для 
медной трубы с гайками и кольцами

16 мм 10 6,6 1 5

7.001.01888 SF 20 EB
3-ходовой клапан - 230 В - соединение для 
медной трубы с гайками и кольцами

22 мм 10 8,0 1 5

7.001.01846 SF 25 B
3-ходовой клапан - 230 В - соединение для 
медной трубы с гайками и кольцами 

28 мм 10 12,6 1 5

7.001.02511 SF 15 EB M1
3-ходовой клапан - 230 В - соединение для 
медной трубы - с микровыключателем
– с гайками и кольцами

15 мм 10 6,6 1 5

7.001.01865 SF 16 EB M1
3-ходовой клапан - 230 В - соединение для 
медной трубы - с микровыключателем 
– с гайками и кольцами

16 мм 10 6,6 1 5

7.001.01895 SF 20 EB M1
3-ходовой клапан - 230 В - соединение для 
медной трубы - с микровыключателем
– с гайками и кольцами

22 мм 10 8,0 1 5

7.001.02780 SF 25 B M1
3-ходовой клапан - 230 В - соединение для 
медной трубы - с микровыключателем
– с гайками и кольцами

28 мм 10 12,6 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.001.01998 SF BASE
3-ходовой клапан - 230 В
- соединения под фланцы

- 10 12,6 1 5

7.001.02006 SF BASE M1
3-ходовой клапан - 230 В
- соединения под фланцы, микровыключатели

- 10 12,6 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00343 SF BASE
3-x ходовой клапан - 230 В – в комплекте с
фланцами

1” 1/4 10 12,6 1 5

7.030.00347 SF BASE M1
3-x ходовой клапан - 230 В - в комплекте с
фланцами с микровыключателями

1” 1/4 10 12,6 1 5

SF 3-ХОДОВЫЕ 
ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ *

SF 3-ХОДОВЫЕ 
ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ *

SF 3-ХОДОВЫЕ 
ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ * 

• СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ МЕДНОЙ ТРУБЫ
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В И 110 В

• СОЕДИНЕНИЯ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В И 110 В

• С ФЛАНЦАМИ
• МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ С СЕРВОПРИВОДАМИ НА 24 В И 110 В

3 3

3

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

СПЕЦИФИКАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ

• Для систем отопления и кондиционирования 

 

• *Все клапаны серии SF могут поставляться с приводом 24 В и 110 В

             (+20 € в прайс-листе). 

             (для получения кодов, пожалуйста, свяжитесь с компанией MUT)

             Минимальный заказ 5шт.

 

• Для систем отопления и кондиционирования 

 

• *Все клапаны серии SF могут поставляться с приводом 24 В и 110 В

             (+20 € в прайс-листе). 

             (для получения кодов, пожалуйста, свяжитесь с компанией MUT)

             Минимальный заказ 5шт.
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.001.01767 SF 15-MID 3 ходовой клапан Mid-Position - 230 В – соединения ВР 1/2” 10 6,6 1 5

7.001.01803 SF 20-MID 3 ходовой клапан Mid-Position - 230 В – соединения ВР 3/4” 10 8,0 1 5

7.001.01844 SF 25-MID 3 ходовой клапан Mid-Position - 230 В – соединения ВР 1” 10 12,6 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.001.02587  SF 15-EB MID
3 ходовой клапан Mid-Position - 230 В – соединения 
для медной трубы – в комплекте с гайками и 
кольцами

15 мм 10 6,6 1 5

7.001.01875  SF 16-EB MID
3 ходовой клапан Mid-Position - 230 В – соединения 
для медной трубы – в комплекте с гайками и 
кольцами

16 мм 10 6,6 1 5

7.001.01911  SF 20-EB MID
3 ходовой клапан Mid-Position - 230 В – соединения 
для медной трубы – в комплекте с гайками и 
кольцами

22 мм 10 8,0 1 5

7.001.02591  SF 25-B MID
3 ходовой клапан Mid-Position - 230 В – соединения 
для медной трубы – в комплекте с гайками и 
кольцами

28 мм 10 12,6 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02532 комплект
 теплоизоляции Изоляционный комплект SF20-2 F G 3/4” G 3/4” 1 3

7.030.02530 комплект
 теплоизоляции Изоляционный комплект SF25-2 F G1” G 1” 1 3

7.030.02555 комплект
 теплоизоляции Изоляционный комплект SF20 F G 3/4”  (3 ходовой) G 3/4” 1 3

7.030.02549 комплект
 теплоизоляции Изоляционный комплект SF25 F G1”  (3 ходовой) G 1” 1 3

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.001.02748  SF 15-E MID
3 ходовой клапан Mid-Position - 230 В
– соединения НР

1/2” 10 6,6 1 5

7.001.01952  SF 20-E MID
3 ходовой клапан Mid-Position - 230 В
– соединения НР

3/4” 10 8,0 1 5

7.001.01981 SF 25-E MID 
3 ходовой клапан Mid-Position - 230 В
– соединения НР

1” 10 12,6 1 5

SF 3 3-ХОДОВЫЕ MID POSITION

ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ *

SF 3 3-ХОДОВЫЕ MID POSITION

ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ *

КОМПЛЕКТ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НАКЛАДКИ

SF 3 3-ХОДОВЫЕ MID POSITION

ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ *

• СОЕДИНЕНИЯ  ВР
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В И 110 В

• СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ МЕДНОЙ ТРУБЫ
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В И 110 В

• СОЕДИНЕНИЯ НР 
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В И 110 В

3

3

3
КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

СПЕЦИФИКАЦИИ

• Для систем отопления и кондиционирования 

 

• *Все клапаны серии SF могут поставляться с приводом 24 В и 110 В

             (+20 € в прайс-листе). 

             (для получения кодов, пожалуйста, свяжитесь с компанией MUT)

             Минимальный заказ 5шт.
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.001.02025 KIT M1
Комплект 5-проводного микровыключателя – прижим для кабеля - 
прокладки с гайками - SPST

1 5

7.001.02029 KIT M1S
Комплект 5-проводного микровыключателя – прижим для кабеля - 
прокладки с гайками - SPDT

1 5

КОД МОДЕЛЬ УПАКОВКА КОРОБКА

6.001.00703 230 В Привод с соединителями 1 5

6.001.01432 24 В Привод с соединителями 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01791 Kit Confort
Комплект Comfort со вспомогательным 
микровыключателем

DN20 1 1

7.030.01792 Kit Confort
Комплект Comfort Deluxe со вспомогательным
микровыключателем

DN20 1 1

КОД МОДЕЛЬ УПАКОВКА КОРОБКА

6.001.01464 230 В Привод – в комплекте с пластиной для 2-х ходовых клапанов 1 5

6.001.01450 24 В Привод – в комплекте с пластиной для 2-х ходовых клапанов 1 5

6.001.01485
230 В Привод – в комплекте с пластиной для 2-х ходовых клапанов SF 
Base и SFC

1 5

6.001.00910 230 В Привод – в комплекте с пластиной для 3-х ходовых клапанов 1 5

6.001.01448 24 В Привод – в комплекте с пластиной для 3-х ходовых клапанов 1 5

КОД МОДЕЛЬ РАЗМЕР. УПАКОВКА КОРОБКА

7.001.01561 Привод для 3-х ходовых клапанов - 230 В 1/2” - 3/4” 1 5

7.001.01227
Привод для 3-х ходовых клапанов - 230 В,
с микровыключателем

1/2” - 3/4” 1 5

7.001.01563 Привод для 3-х ходовых клапанов - 230 В 1” 1 5

7.001.01228
Привод для 3-х ходовых клапанов - 230 В,
с микровыключателем

1” 1 5

7.001.01559 Привод для 2-х ходовых клапанов - 230 V 1/2” - 3/4” - 1" 1 5

7.001.01224
Привод для 2-х ходовых клапанов - 230 V,
с микровыключателем

1/2” - 3/4” - 1" 1 5

7.001.00958 Привод для клапанов SF Base (2-ходовой) и SFC 230 В 1” 1 5

7.001.01392
Привод для клапанов SF Base (2-ходовой) и SFC 230 В
с микровыключателем

1” 1 5

КОМПЛЕКТ 
МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
С 5 ПРОВОДАМИ

ДВИГАТЕЛЬ
С СОЕДИНЕНИЯМИ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
КОМФОРТА
С ДОП. МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

ДВИГАТЕЛЬ
С ПЛАСТИНОЙ И СОЕДИНЕНИЯМИ

ПРИВОД 
ДЛЯ ДВУХ- И ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА

•  ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В И 110 В

•  ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В И 110 В
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MOTO

IS

IP

PD

PN

ON

OFF

°C

1 2 3 4

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Возвратная пружина

Maкс. дифференциальное давление
90.2 кПа

Номинальное давление
PN10

Класс изоляции
II, по европейскому стандарту EN 60730

Степень защиты
IP 20 по европейскому стандарту CEI EN 60529

Время переключения
10 секунд

Время переключения
4 секунд

Температурный диапазон жидкости
5 ÷ 110 °C [макс.]

Длина кабеля
1000 мм

Соединения
 Резьбовые ISO 228-1

Напряжение
230 В (24 В или 110 В под заказ)

4

СЕРИЯ SFC
ЗОННЫЕ КЛАПАНЫ С ВОЗВРАТНОЙ 
ПРУЖИНОЙ
Эти клапаны управляются с помощью электропривода и могут
занимать два рабочих положения в зависимости от наличия
напряжения на приводе. Под заказ можно установить один
вспомогательный переключатель, который срабатывает при
переключении клапана. Клапаны оснащены наружным 
рычажком для ручной установки обтюратора в среднее 
положение. Кроме этого, у них есть встроенный байпас 
для балансировки гидравлического контура при закрытом 
клапане.

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.001.01012 SFC 25
4-ходовой зональный клапан с байпасом для
балансировки потерь напора - НР 1” – стандарт.
межос. расстояние 50 мм -230 В

1” 10 10,0 1 5

7.001.01031 SFC 25 M1

4-ходовой зональный клапан с байпасом для
балансировки потерь напора - НР 1” – стандарт. 
межос. расстояние 50 мм -230 В,
с микровыключателем

1” 10 10,0 1 5

SFC 4-ХОДОВЫЕ 
КЛАПАН ДЛЯ КОМПЛАНАРНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ *

• СОЕДИНЕНИЯ  HР
• МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ С СЕРВОПРИВОДАМИ НА 24 В И 110 В

4

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КОД МОДЕЛЬ РАЗМЕР. УПАКОВКА КОРОБКА

7.001.00958 Корпус для 2-х ходовых клапанов - 230 В 1” 1 5

7.001.01392 Корпус для 2-х ходовых клапанов - 230 В, с микровыключателем 1” 1 5

ПРИВОД 
ДЛЯ КЛАПАНА SFC

• Все клапаны серии SF и SFC могут поставляться  с приводом 24 В и 110 В (+20 € к цене прайс-листа) 

           (для получения кодов, пожалуйста, свяжитесь с компанией MUT) Минимальный заказ 5шт.

СПЕЦИФИКАЦИИ

•  МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ С СЕРВОПРИВОДАМИ НА 24 В И 110 В
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• Disponibile in versione con attacchi con ghiera • Valvole Размерcelatrici/deviatrici per acqua calda/fredda

КОД ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.001.01558 Резьбовое соединение с наружной гайкой – 1” НР / 1” ВР 1 10

7.001.01036 Резьбовое соединение с наружной гайкой – 3/4” НР / 1” ВР 1 10

СОЕДИНЕНИЕ 
АМЕРИКАНКА
СОВМЕСТИМАЯ С КЛАПАНОМ SFC

КОД ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.001.01547 Межосевая прокладка 52 мм 1 10

7.001.01548 Межосевая прокладка 55 мм 1 10

7.001.01549 Межосевая прокладка 57 мм 1 10

7.001.01550 Межосевая прокладка 60 мм 1 10

7.001.01551 Межосевая прокладка 65 мм 1 10

МЕЖОСЕВАЯ ПРОКЛАДКА
СОВМЕСТИМАЯ С КЛАПАНОМ SFC

КОД МОДЕЛЬ УПАКОВКА КОРОБКА

6.001.01485 230 В Привод – в комплекте с пластиной для 2-х ходовых клапанов SF Base и SFC 1 5

ДВИГАТЕЛЬ
С ПЛАСТИНОЙ И СОЕДИНЕНИЯМИ

Примечания
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Tип привода
Возвратная пружина

Maкс. дифференциальное давление
61.8 кПа

Номинальное давление
PN10

Класс изоляции
II, по европейскому стандарту EN 60730

Степень защиты
IP 20, по европейскому стандарту CEI EN 60529

Время переключения
20 секунд

Время переключения
6 секунд

Температурный диапазон жидкости 
5 ÷ 110 °C [макс.]

Длина кабеля
1000 мм

Соединения
 Резьбовые ISO 228-1

Напряжение
230 В (24 В или 110 В под заказ)

3

СЕРИЯ SFCF
ЗОННЫЕ КЛАПАНЫ С ВОЗВРАТНОЙ
ПРУЖИНОЙ
Эти клапаны управляются с помощью электропривода
и могут иметь два рабочих положения в зависимости
от наличия напряжения на приводе. Под заказ можно
установить один вспомогательный переключатель, который
срабатывает при переключении клапана. Клапаны оснащены
внешним рычажком для ручной установки обтюратора в
среднее положение. У варианта PLUS есть регулируемый
байпас и манометрический штуцер для замера давления
для балансировки гидравлического контура при закрытом
клапане.

MOTO

IS

IP

PD

PN

ON

OFF

°C

1 2 3 4

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01559 SFCF 25E Клапан SFCF 25E 230 В 1” 10 8,5 1 5

7.030.01528 SFCF 25E Kлапан SFCF 25E 230 В plus 1” 10 8,5  1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01623 SFCF 25E M1
Клапан SFCF 25E M1 230 B с вспомогательным
микропереключателем

1” 10 8,5  1 5

7.030.01622 SFCF 25E M1
Клапан SFCF 25E M1 230 B plus с
вспомогательным микропереключателем

1” 10 8,5  1 5

SFCF 3-ХОДОВЫЕ 
КЛАПАН ДЛЯ КОМПЛАНАРНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ *

SFCF 3-ХОДОВЫЕ 
КЛАПАН ДЛЯ КОМПЛАНАРНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ *

• СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
• МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ С СЕРВОПРИВОДАМИ НА 24 В И 110 В

3

3

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

• МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ С СЕРВОПРИВОДАМИ НА 24 В И 110 В

• Все клапаны серии SF и SFC могут поставляться  с приводом 24 В и 110 В (+20 € к цене прайс-листа) 

           (для получения кодов, пожалуйста, свяжитесь с компанией MUT) Минимальный заказ 5шт.

СПЕЦИФИКАЦИИ



32

СЕРИЯ VS
ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ
ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ

Шаровой кран или клапан - это наиболее широко распространенное
приспособление для остановки потока жидкости в гидравлических трубах.
Его работа основана на повороте на 90° шарового обтюратора
с цилиндрическим отверстием, коаксиальным относительно потока.
Этот клапан позволяет открывать или полностью закрывать
проток и, в некоторых случаях, регулировать его.
Полнопроходной шаровой кран или клапан, у которого
проходной диаметр равен внутреннему диаметру трубы выше и ниже
по линии, имеет небольшую потерю потока, равную показателю трубы,
когда клапан полностью открыт.

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН



2 VS 2-ХОДОВОЙ  + ДВИГАТЕЛЬ V70 VS 2-ХОДОВОЙ + ДВИГАТЕЛЬ V200

3 VS 3-ХОДОВОЙ + ДВИГАТЕЛЬ V200
Проход через байпас

VS 3-ХОДОВОЙ + ДВИГАТЕЛЬ V200
Проход через байпас 

АССОРТИМЕНТ КЛАПАНОВСЕРИЯ VS
ЗОННЫЕ КЛАПАНЫ С
ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ

MOTO

IS

IP

PD

PN

ON

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
3 точки со вспомогательным микропереключателем

Макс. дифференциальное давление
6 бар

Номинальное давление
PN16

Класс изоляции
II, по европейскому стандарту EN 60730

Степень защиты
IP 40, по европейскому стандарту CEI EN 60529

Время переключения
55 - 120 секунд

°C Температурный диапазон жидкости 
5-110 °C (макс.)

1 2 3 4
Длина кабеля
1100 мм

Соединения
 Резьбовые ISO 228-1

Напряжение
230 В или 24 В     

32
КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Наведите Ваш
смартфон на QR-код для
доступа к 
мультимедийному
контенту
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ГАБАРИТЫ

A

104

B
= =

A

C

D

E

84

VS 2-ХОДОВОЙ 230V
КОД A  B C D E МИКРО-

ВЫКЛЮЧ. ДВИГАТЕЛЬ

7.030.01690  G1/2”  63 147  132  950  1 V70F 50S 230 M1

7.030.01692  G3/4”  70 155  135.5  950  1 V70F 50S 230 M1

7.030.01694  G1”  85 163  140  950  1 V70F 50S 230 M1

7.030.01696  G1”1/4  94 204  175.5  1020  1 V200F 120S 230 M1

7.030.01698  G1”1/2  108 222  186.5  1020  1 V200F 120S 230 M1

7.030.01679  G1/2”  63 150  132.5  1620  - V70F 50S 230

7.030.01681  G3/4”  70 157.5  138  1620  -  V70F 50S 230

7.030.01683  G1”  85 166  142  1620  - V70F 50S 230

7.030.01686 G1”1/4  94 204  175.5  1020  - V200F 120S 230

7.030.01688 G1”1/2  108 222  186.5  1020  - V200F 120S 230

111

B

C

D

A A

A

L=1020
85

VS 2-ХОДОВОЙ 230V
КОД A  B C D МИКРО-

ВЫКЛЮЧ. ДВИГАТЕЛЬ

7.030.01699 G3/4”B 136 200 128 1 V200F 120S 230V M1

7.030.01701 G1”B 152.5 210 132 1 V200F 120S 230V M1

7.030.01719 G3/4”B 136 200 128 - V200F 120S 230V

7.030.01720 G1”B 152.5 210 132 - V200F 120S 230V

D

A

=

104

C

=

B

A

84
E

VS 2-ХОДОВОЙ 24 V
КОД A  B C D E МИКРО-

ВЫКЛЮЧ. ДВИГАТЕЛЬ

7.030.01689  G1/2” 63 147 132 950 1 V70F 50S 24 M1

7.030.01691  G3/4” 70 155 136 950 1 V70F 50S 24 M1

7.030.01693  G1” 85 163 140 950 1 V70F 50S 24 M1

7.030.01695  G1”1/4 94 215 186.5 1020 1 V200F 120S 24 M1

7.030.01697  G1”1/2 108 222 186.5 1020 1 V200F 120S 24 M1

7.030.01678  G1/2” 63 150 136 1620 - V70F 50S 24

7.030.01680  G3/4” 70 157.5 138 1620 - V70F 50S 24

7.030.01682  G1” 85 166 142 1620 - V70F 50S 24

7.030.01685  G1”1/4 94 218 190 1020 - V200F 120S 24

7.030.01687  G1”1/2 108 222 186.5 1020 -  V200F 120S 24

B

D

A A

=

E

L=1020

C
=

111 85

VS 2-ХОДОВОЙ 230V ПРОХОД ЧЕРЕЗ БАЙПАС

КОД A  B C D E МИКРО-
ВЫКЛЮЧ. ДВИГАТЕЛЬ

7.030.01715 G3/4” G3/4”B 67 200 128 1 V200F 120S 230V M1

7.030.01716 G1” G1”B 82 208 1 32 1 V200F 120S 230V M1

7.030.01717 G3/4” G3/4”B 82 208 132 - V200F 120S 230V

7.030.01718 G1” G1”B 82 208 132 - V200F 120S 230V

A

L=1020

D

B

A

E

C

111 85

VS 3-ХОДОВОЙ 24 V
КОД A  B C D E МИКРО-

ВЫКЛЮЧ. ДВИГАТЕЛЬ

7.030.01700 G3/4” G3/4”B 67 200 128 1 V200F 120S 24V M1

7.030.01721 G1” G1”B 82 208 132 1 V200F 120S 24V M1

7.030.01724 G3/4” G3/4”B 67 200 128 - V200F 120S 24V

7.030.01725 G1” G1”B 82 208 132 - V200F 120S 24V

A

B

C

D
A

A

111
L=1020

85

VS 2-ХОДОВОЙ 24 V
КОД A  B C D МИКРО-

ВЫКЛЮЧ. ДВИГАТЕЛЬ

7.030.01722 G3/4”B 136 200 128 1 V200F 120S 24V M1

7.030.01723 G1”B 152.5 210 132 1 V200F 120S 24V M1

7.030.01726 G3/4”B 136 200 128 - V200F 120S 24V

7.030.01727 G1”B 152.5 210 132 - V200F 120S 24V

HP/HP/HP
ПОЛНОПРОХОДНОЙ

HB/HB/HB 
НP/НP/HP С БАЙПАСОМ

BP/BP/HP
ПОЛНОПРОХОДНОЙ 
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 КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЬ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01696 VS 32 F-F M1
Полнопроходной кран VS ВР/ВР 230 В M1
с микровыключателем

1”-1/4”  V200F 120S 230 M1 1 1

7.030.01698 VS 40 F-F M1
Полнопроходной кран VS ВР/ВР 230 В M1
с микровыключателем

1”-1/2”  V200F 120S 230 M1 1 1

7.030.01686 VS 32 F-F Полнопроходной кран VS ВР/ВР 230 В 1”-1/4”  V200F 120S 230 1 1

7.030.01688 VS 40 F-F Полнопроходной кран VS ВР/ВР 230 В 1”-1/2” V200F 120S 230 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЬ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01690 VS 15 F-F M1 
Полнопроходной кран VS ВР/ВР 230 В M1
с микровыключателем

1/2” V70F 50S 230 M1 1 1

7.030.01692 VS 20 F-F M1 
Полнопроходной кран VS ВР/ВР 230 В M1
с микровыключателем

3/4” V70F 50S 230 M1 1 1

7.030.01694 VS 25 F-F M1 
Полнопроходной кран VS ВР/ВР 230 В M1
с микровыключателем

1” V70F 50S 230 M1 1 1

7.030.01679 VS 15 F-F Полнопроходной кран VS ВР/ВР 230 В 1/2”  V70F 50S 230 1 1

7.030.01681 VS 20 F-F Полнопроходной кран VS ВР/ВР 230 В 3/4”  V70F 50S 230 1 1

7.030.01683 VS 25 F-F Полнопроходной кран VS ВР/ВР 230 В 1”  V70F 50S 230 1 1

VS 2-ХОДОВЫЕ 
ШАРОВОЙ КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 230B  

VS 2-ХОДОВЫЕ 
ШАРОВОЙ КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 230 B  

СПЕЦИФИКАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ
2 2

• Полнопроходные зональные клапаны • Полнопроходные зональные клапаны

• С ДВИГАТЕЛЕМ V70
• СОЕДИНЕНИЯ ВР - ВР
• С МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ БЕЗ НЕГО

• С ДВИГАТЕЛЕМ V200
• СОЕДИНЕНИЯ ВР - ВР
• С МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ БЕЗ НЕГО

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЬ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01689 VS 15 F-F M1 
Полнопроходной кран VS ВР/ВР 24 В M1 с
микровыключателем

1/2” V70F 50S 24 M1 1 1

7.030.01691 VS 20 F-F M1 
Полнопроходной кран VS ВР/ВР 24 В M1 с
микровыключателем

3/4”  V70F 50S 24 M1 1 1

7.030.01693 VS 25 F-F M1 
Полнопроходной кран VS ВР/ВР 24 В M1 с
микровыключателем

1”  V70F 50S 24 M1 1 1

7.030.01678 VS 15 F-F Полнопроходной кран VS ВР/ВР 24 В 1/2”  V70F 50S 24 1 1

7.030.01680 VS 20 F-F Полнопроходной кран VS ВР/ВР 24 В 3/4”  V70F 50S 24 1 1

7.030.01682 VS 25 F-F Полнопроходной кран VS ВР/ВР 24 В 1”  V70F 50S 24 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЬ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01695 VS 32 F-F M1 
Полнопроходной кран VS ВР/ВР 24 В M1 с
микровыключателем

1”  1/4  V200F 120S 24 M1 1 1

7.030.01697 VS 40 F-F M1 
Полнопроходной кран VS ВР/ВР 24 В M1 с
микровыключателем

1”1/2  V200F 120S 24 M1 1 1

7.030.01685 VS 32 F-F Полнопроходной кран VS ВР/ВР 24 В 1”1/4  V200F 120S 24 1 1

7.030.01687 VS 40 F-F Полнопроходной кран VS ВР/ВР 24 В 1”1/2   V200F 120S 24 1 1

VS 2-ХОДОВЫЕ 
ШАРОВОЙ КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 24 B  

VS 2-ХОДОВЫЕ 
ШАРОВОЙ КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 24 B  

СПЕЦИФИКАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ
2 2

• Полнопроходные зональные клапаны • Полнопроходные зональные клапаны

• С ДВИГАТЕЛЕМ  V70
• СОЕДИНЕНИЯ BP - BP
• С МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ БЕЗ НЕГО

• С ДВИГАТЕЛЕМ  V200
• СОЕДИНЕНИЯ BP - BP
• С МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ БЕЗ НЕГО

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЬ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01715  VS 3 - 20
3-ходовой клапан VS DN 20 - ВР/ВР/НР
Полнопроход. - 230 В - 1 
микровыключатель

3/4” V200F 120S 230V M1 1 1

7.030.01716  VS 3 - 25
3-ходовой клапан VS DN 20 - ВР/ВР/НР
Полнопроходн. - 230 В - 1 
микровыключатель

1”  V200F 120S 230V M1 1 1

7.030.01717  VS 3 - 20
3-ходовой клапан VS DN 20 - ВР/ВР/НР
Полнопроходн. - 230 В

3/4” V200F 120 S 230V 1 1

7.030.01718  VS 3 - 25
3-ходовой клапан VS DN 20 - ВР/ВР/НР
Полнопроходн. - 230 В

1” V200F 120 S 230V 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЬ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01699  VS 3 - 20E
3-ходовой клапан VS DN 20 - НР/НР/НР
Проход через байпас - 230 В - 1 
микровыкл-ль

3/4”   V200F 120S 230V M1 1 1

7.030.01701  VS 3 - 25E
3-ходовой клапан VS DN 20 - НР/НР/НР
Проход через байпас - 230 В - 1 
микровыкл-ль

1”  V200F 120S 230V M1 1 1

7.030.01719  VS 3 - 20E
3-ходовой клапан VS DN 20 - НР/НР/НР
Проход через байпас - 230 Вì

3/4” V200F 120 S 230V 1 1

7.030.01720  VS 3 - 25E
3-ходовой клапан VS DN 20 - НР/НР/НР
Проход через байпас - 230 В

1” V200F 120 S 230V 1 1

VS 3-ХОДОВЫЕ 
ШАРОВОЙ КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ   

VS 3-ХОДОВЫЕ 
ШАРОВОЙ КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ  

СПЕЦИФИКАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ
3 3

• Полнопроходные зональные клапаны • Проход через байпас

• С ДВИГАТЕЛЕМ  V200
• СОЕДИНЕНИЯ BP - BP - HP
• ПОЛНОПРОХОДНЫЕ 

• С ДВИГАТЕЛЕМ  V200
• СОЕДИНЕНИЯ  HР - HР - HP
• ПРОХОД ЧЕРЕЗ БАЙПАС

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЬ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01700 VS 3 - 20
3-ходовой клапан VS DN 20 - ВР ВР/НР 
Полнопроход. - 24 В - 1 микровыключатель

3/4” V200F 120 S 24 V M1 1 1

7.030.01721  VS 3 - 25
3-ходовой клапан VS DN 20 - ВР/ВР/НР 
Полнопроход. - 24 В - 1 микровыключатель

1” V200F 120 S 24 V M1 1 1

7.030.01724 VS 3 - 20
3-ходовой клапан VS DN 20 - ВР/ВР/НР 
Полнопроход. - 24 В

3/4” V200F 120 S 24 V 1 1

7.030.01725  VS 3 - 25
3-ходовой клапан VS DN 20 - ВР/ВР/НР 
Полнопроход. - 24 В 1” V200F 120 S 24 V 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЬ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01722 VS 3 - 20E
3-ходовой клапан VS DN 20 - НР/НР/НР
Проход через байпас - 24 В - 1 микровык-ль

3/4” V200F 120 S 24 V M1 1 1

7.030.01723  VS 3 - 25E
3-ходовой клапан VS DN 20 - НР/НР/НР
Проход через байпас - 24 В - 1 микровык-ль

1” V200F 120 S 24 V M1 1 1

7.030.01726  VS 3 - 20E
3-ходовой кран VS DN 20 НР/НР/НР проток 
через байпас- 24B

3/4” V200F 120 S 24 V 1 1

7.030.01727  VS 3 - 25E
3-ходовой кран VS DN 20 НР/НР/НР
 проток через байпас - 24B

1” V200F 120 S 24 V 1 1

VS 3-ХОДОВЫЕ 
ШАРОВОЙ КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ  

VS 3-ХОДОВЫЕ 
ШАРОВОЙ КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ  

СПЕЦИФИКАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ
3 3

• Проход через байпас • Проход через байпас

• С ДВИГАТЕЛЕМ  V200
• СОЕДИНЕНИЯ BP - BP - HP
• ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ 

• С ДВИГАТЕЛЕМ  V200
• СОЕДИНЕНИЯ HP - HP - HP
• ПРОХОД ЧЕРЕЗ БАЙПАС

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН



СЕРИЯ VM 3000
КЛАПАНЫ С РОТОРОМ И ВОЗМОЖНЫМ МОНТАЖОМ
СЕРВОПРИВОДА

Этот вид клапанов используется в центральных системах отопления и 
кондиционирования.
Смешивание, с линейной характеристикой воды в подающей и обратной 
линиях, обеспечивается специальным профилем ходов. Смешивание
происходит с помощью ротора с круговым сегментом в трехходовых 
моделях, а в четырехходовых моделях с помощью дроссельной заслонки. 

43

2



СЕРИЯ VM 3000
КЛАПАНЫ С РОТОРОМ ПОД 
СЕРВОПРИВОДЫ

3

Клапаны MUT поставляются с ручным управлением; 
однако, клапан можно в любой момент оснастить 
сервоприводом - приводами MUT серии V 70.

Клапаны MUT серии 3000 состоят из корпуса с
внутренним ротором из латуни. Угол поворота ротора, 
необходимый для регулирования, примерно на 90°, 
что соответствует градусам 0 до 10 на табличке 
параметров (без концевых выключателей он может 
поворачиваться на 360°).

MAN

°C

MAN + MOTO

PN

Kvo

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Ручной

Tип привода
Возможность установки сервопривода

Номинальное давление 
PN10

Температурный диапазон жидкости
5 ÷ 110 °C [max]

Утечкa
Kvo ≤ (0,3 - 1) % Kvs в зависимости от модели

Соединения
от DN 15 до DN 50
резьбовые ISO 228/1
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ГАБАРИТЫ

VDM3 3000
Код A

(UNI ISO 228/1)

7.020.00020 G 3/4” 

7.020.00001 G 1” 

7.020.00026 G 1”1/4 

E
C D

B

int. 

A

50

B

A

A

5

B

5

VDM3 3000E
Код A

(UNI ISO 228/1) B C D E

7.030.02493 G 1” B 36 18 28 83

7.030.01283 G 1” B 44 18 28 83

7.030.01282 G 1”1/4 B 49 18 28 83

7.030.01281 G 1”1/2 B 55 24 34 94

7.030.01277 G 2” B 58 30 39 104

7.030.02506 G 2”1/4 B 58 33 39 108

VDM3 3000M
Код A

(UNI ISO 228/1) B C D

7.020.00125 G 3/4” 17.5 34.5 82

7.030.01211 G 1” 25 37 95

7.020.00127 G 1”1/4 25 37 95

VM4 3000M
Код A

(UNI ISO 228/1) B C D E

7.020.00128 G 3/4” 17 31 82 80

7.020.00129 G 1” 25 36.5 95 80

7.020.00130 G 1”1/4 25 36.5 95 80

VDM3 3000R
Код A

(UNI ISO 228/1)

7.030.00595 G 1/2”

7.030.00596 G 1/2”

7.030.00597 G 1/2”

7.020.00090 G 3/4”

7.030.00569 G 1”

VM4 3000R
Код A

(UNI ISO 228/1) B C D E

7.020.00093 G 3/4” 17 31 82 72

7.030.00857 G 1” 25 36.5 95 72

4

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Наведите Ваш
смартфон на QR-код для
доступа к
мультимедийному
контенту

СХЕМА РАБОТЫ
Обозначения: 

A Подача котла    R Обрат. линия котла
AB Подача системы  B Обрат. линия системы
A   Вход котла
A  Вход котла (клапан в функции смешивания)

Для работы в перекидном режиме:
изменить направление потоков

VM4 3000
Код A

(UNI ISO 228/1) B C D E

7.020.00021 G 3/4” 70 25 88 61.5

7.020.00012 G 1” 70 25 88 61.5

7.020.00028 G 1”1/4 70 25 88 61.5

смешивание
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02493 VDM3 3000E
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
– монтаж. расст 72 мм - наружная резьба

1” 10 9 1 1

7.030.01283 VDM3 3000E
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
– монтаж. расст 88 мм - наружная резьба

1” 10 12 1 1

7.030.01282 VDM3 3000E
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
– монтаж. расст. 98 мм - наружная резьба

1” 1/4 10 20 1 1

7.030.01281 VDM3 3000E
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
– монтаж. расст 110 мм - наружная резьба

1” 1/2 10 41 1 1

7.030.01277 VDM3 3000E
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
– монтаж. расст. 116 мм - наружная резьба

2” 10 56 1 1

7.030.02506 VDM3 3000E
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
– монтаж. расст 116 мм - наружная резьба

2” 1/4 10 56 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00595 VDM3 3000R
3-ходовой смесительный перекидной клапан мод.
VDM3000R - внутренняя резьба

1/2” 10 1 1 1

7.030.00596 VDM3 3000R
3-ходовой смесительный перекидной клапан мод. 
VDM3000R - внутренняя резьба

1/2” 10 1,5 1 1

7.030.000597 VDM3 3000R
3-ходовой смесительный перекидной клапан мод.
VDM3000R - внутренняя резьба

1/2” 10 2,5 1 1

7.020.00090 VDM3 3000R
3-ходовой смесительный перекидной клапан мод.
VDM3000R - внутренняя резьба

3/4” 10 6,3 1 1

7.030.00569 VDM3 3000R
3-ходовой смесительный перекидной клапан мод.
VDM3000R - внутренняя резьба

1” 10 6,3 1 1

VDM 3000E 3-ХОДОВОЙ 
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН

VDM 3000R 3-ХОДОВОЙ 
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН

СПЕЦИФИКАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙMOTO

• СОЕДИНЕНИЯ HР
• СОЕДИНЕНИЯ ВР
• МОНТАЖНОЕ РАССТОЯНИЕ  72 ММ

3

• Смесительные/перекидные клапаны для ГВС/ХВС • Имеется вариант с соединениями НР • Смесительные/перекидные клапаны для ГВС/ХВС

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙMOTO
3
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

 7.020.00128 VM4 3000M
4-ходовой смесительный клапан мод. VM4
3000M - внутренняя резьба

3/4” 10 6,3 1 1

7.020.00129 VM4 3000M
4-ходовой смесительный клапан мод. VM4
3000M - внутренняя резьба

1” 10 12 1 1

7.020.00130 VM4 3000M
4-ходовой смесительный клапан мод. VM4
3000M - внутренняя резьба

1” 
1/4

10 18 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.020.00020 VDM3 3000
3-ходовой смесительный/перекидной клапан 
– мод. VDM3000 - внутренняя резьба 3/4” 10 6,3 1 1

7.020.00001 VDM3 3000
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
 – мод. VDM3000 - внутренняя резьба 1” 10 12 1 1

7.020.00026 VDM3 3000
3-ходовой смесительный/перекидной клапан 
– мод. VDM3000 - внутренняя резьба

1” 
1/4

10 18 1 1

VDM 3000 4-ХОДОВОЙ
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

VDM 3000 3-ХОДОВОЙ 
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙMOTO

• СОЕДИНЕНИЯ ВР
• МОНТАЖНОЕ РАССТОЯНИЕ  80 ММ

• СОЕДИНЕНИЯ ВР
• МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ  88 ММ

3

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙMOTO

4

СПЕЦИФИКАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ

• Имеется вариант с соединениями с шайбами • Смесительные/перекидные клапаны для ГВС/ХВС • Имеется вариант с соединениями с шайбами • Смесительные/перекидные клапаны для ГВС/ХВС

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.020.00093 VM4 3000R
4-ходовой смесительный клапан мод. VM4
3000R - внутренняя резьба

3/4” 10 6,3 1 1

7.030.00857 VM4 3000R
4-ходовой смесительный клапан мод. VM4
3000R - внутренняя резьба

1” 10 6,3 1 1

VM 3000R 4-ХОДОВОЙ 
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

• СОЕДИНЕНИЯ ВР
• МОНТАЖНОЕ РАССТОЯНИЕ   72 ММ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙMOTO

4

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.020.00125 VDM3 3000M
3-ходовой смесительный перекидной
клапан мод. VDM3000M - внутренняя резьба

3/4” 10 6,3 1 1

7.030.01211 VDM3 3000M
3-ходовой смесительный перекидной
клапан мод. VDM3000M - внутренняя резьба

1” 10 12 1 1

7.020.00127 VDM3 3000M
3-ходовой смесительный перекидной
клапан мод. VDM3000M - внутренняя резьба

1” 1/4 10 18 1 1

VDM 3000M 3-ХОДОВОЙ 
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙMOTO

• СОЕДИНЕНИЯ ВР
• МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ 80 ММ

3
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.020.00021 VM4 3000
4-ходовой смесительный/перекидной клапан – мод.
VM4 3000 - внутренняя резьба

3/4” 10 6,3 1 1

7.020.00012 VM4 3000
4-ходовой смесительный/перекидной клапан – мод.
VM4 3000 - внутренняя резьба

1” 10 12 1 1

7.020.00028 VM4 3000
4-ходовой смесительный/перекидной клапан – мод.
VM4 3000 - внутренняя резьба

1”1/4 10 18 1 1

КОД ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01469 Комплект уплотнителей для клапана V3000 1 1

7.030.01470 Комплект уплотнителей для клапана VMX-X/H,V3000R/M 1 1

КОД ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02207 Комплект теплоизоляции V3000R 3-ходовой 1 1

7.030.02208 Комплект теплоизоляции V3000R 4-ходовой 1 1

7.030.02209 Комплект теплоизоляции V3000 3-ходовой  TM - TD3000 1 1

VM 3000 4-ХОДОВОЙ 
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН

КОМПЛЕКТ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ ДЛЯ 
КЛАПАНА
СОВМЕСТИМЫЙ С СЕРИЕЙ VM3000

КОМПЛЕКТ ЖЕСТКОЙ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
СОВМЕСТИМЫЙ С СЕРИЕЙ VM3000• СОЕДИНЕНИЯ ВР

• МОНТАЖНОЕ РАССТОЯНИЕ  88 ММ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙMOTO
4

СПЕЦИФИКАЦИИ

• Имеется вариант с соединениями с шайбами • Смесительные/перекидные клапаны для ГВС/ХВС

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.019.00074 V70/220/00
V70 Двигатель Вкл/Выкл 3 точки для клапанов серии 3000, VMX
и VMH - поворот 90°, 220 сек. (50/100/440 сек. под заказ)
- В комплекте с доп. микровыключателем и муфтой K3

230 V 1 1

7.019.00072 V70/220/00
V70 Двигатель Вкл/Выкл 3 точки для клапанов серии 3000, VMX
и VMH - поворот 90°, 220 сек. (50/100/440 сек. под заказ)
- В комплекте с доп. микровыключателем и муфтой K3

24 V 1 1

7.019.00111 V70/100/M0

Модулирующий двигатель V70 для клапанов серии 3000, VMX 
и VMH - Поворот 90° за 100 сек. (под заказ 60/160 сек.). С 
модуляцией 0-10 В пост. (под заказ 0-5 В; 1-5 В; 2-10 В; 0-20 
mA; 4-20 mA); опорн. 0% сигнал в А; с муфтой K3

24 V 1 1

ДВИГАТЕЛЬ V70
ДЛЯ СМЕСИТЕЛЬНЫХ/ПЕРЕКИДНЫХ
КЛАПАНОВ С РОТОРОМ

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН



СЕРИЯ VM/VF 1000
КЛАПАНЫ С РОТОРОМ И ВОЗМОЖНЫМ МОНТАЖОМ
СЕРВОПРИВОДА

Этот вид клапанов используется в централизованных 
системах отопления и кондиционирования. Клапаны MUT 
поставляются
с ручным управлением, однако, клапан можно в любой 
момент оснастить сервоприводом - приводами MUT серии 
M и серии V .
Клапаны MUT состоят из чугунного корпуса с внутренним 
ротором. Угол поворота ротора - приблизительно 90°.

Смешивание с линейной зависимостью воды в подающей 
и обратной линииобеспечивается специальным профилем 
втулки.
В моделях VDM и VDF смешивание осуществляется за счет 
ротора с круговым сегментом, в моделях VM и VF – за счет 
дроссельной заслонки

3 4 VM 3-ХОДОВОЙ VDM 3-ХОДОВОЙ VDM PLUS 3-ХОДОВОЙ

VDF PLUS 3-ХОДОВОЙVDF 3-ХОДОВОЙVF 3-ХОДОВОЙ

VM 4-ХОДОВОЙ

VF 4-ХОДОВОЙ
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VDF3 1000
Код A

(UNI ISO 1092/1) B  C D E F G H

7.007.00210 DN 32 85 85 170 4X11 70 170 45°

7.007.00566 DN 40 90 90 180 4X14 80 170 45°

7.007.00212 DN 50 90 90 180 4X14 90 170 45°

7.007.00213 DN 65 100 100 200 4X14 110 170 45°

7.007.00214 DN 80 115 115 230 4X18 128 170 45°

7.007.00215 DN 100 130 130 260 4X18 148 170 45°

7.007.00216 DN 125 145 145 290 4X18 178 170 30°

VM4 1000
Код A

(UNI ISO 228/1) B  C D E F G

7.007.00159 G 3/4” 65 65 130 65 40 128 

7.007.00160 G 1” 65 65 130 65 40 128

7.007.00161 G 1”1/4 70 70 140 70 40 128

7.007.00162 G 1”1/2 78 78 156 78 40 128

7.007.00163 G 2” 75 75 150 75 40 128

7.007.00164 G 2”1/2 100 100 100 100 56 158

VF4 1000
Код A

(UNI ISO 1092/1) C D E  F G

7.007.00191 DN 32 170 70 90 4X11 45°

7.007.00192 DN 40 180 80 100 4X14 45°

7.007.00193 DN 50 180 90 110 4X14 45°

7.007.00194 DN 65 200 110 130 4X14 45°

7.007.00195 DN 80 230 128 150 4X18 45°

7.007.00196 DN 100 260 148 170 4X18 45°

7.007.00197 DN 125 290 178 200 8X18 30°
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VM3 1000
Код A

(UNI ISO 228/1) B  C D E F G

7.007.00185 G 3/4” 52 130 65 40 128 45

7.007.00186 G 1” 52 130 65 40 128 50

7.007.00187 G 1”1/4 52 140 70 40 128 60

7.007.00188 G 1”1/2 52 156 78 40 128 70

7.007.00189 G 2” 52 150 75 40 128 85

7.007.00190 G 2”1/2 66 200 100 56 158 105

VDM3 1000
Код A

(UNI ISO 228/1) B  C D E F

7.007.00166 G 3/4” 65 130 65 40 128

7.007.00167 G 1” 65 130 65 40 128

7.007.00168 G 1”1/4 70 140 70 40 128

7.007.00169 G 1”1/2 78 156 78 40 128

7.007.00170 G 2” 75 150 75 40 128

7.007.00171 G 2”1/2 100 200 100 56 158

VF3 1000
Код A

(UNI ISO 1092/1) B  C E  F G  H

7.007.00203 DN 32 85 170 70 90 4X11 45°

7.007.00565 DN 40 90 180 80 100 4X14 45°

7.007.00205 DN 50 90 180 90 110 4X14 45°

7.007.00206 DN 65 100 200 110 130 4X14 45°

7.007.00207 DN 80 115 230 128 150 4X18 45°

7.007.00208 DN 100 130 260 148 170 4X18 45°

7.007.00209 DN 125 145 290 178 200 8X18 30°

СЕРИЯ VM/VF 1000
КЛАПАНЫ С РОТОРОМ И ВОЗМОЖНЫМ МОНТАЖОМ
СЕРВОПРИВОДА

MAN

°C

MAN + MOTO

PN

Kvo

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Ручной

Tип привода
Возможность установки сервопривода

Номинальное давление 
PN10 - (в зависимости от модели: PN6)

Температурный диапазон жидкости 
2 ÷ 110 °C [макс.]

Коэффициент утечек
Kvo ≤ 0,015 % Kvs

Соединения
от DN 20 до  DN 125с резьбой или фланцем

3 4

Условные обозначения:
А  Подающая линия котла   R Обратная линия котла  AB Подающая линия системы  B Обратная линия системы
A  Вход котла (с клапаном с функцией смешивания)

Для работы в перекидном режиме: изменить направление потоков

СмесительныйСмесительный

Условные обозначения:
А  Подающая линия котла   R Обратная линия котла  AB Подающая линия системы  B Обратная линия системы
A Вход котла (с клапаном с функцией смешивания)

Для переключения на обратное направление потока.

СмесительныйСмесительный

Условные обозначения:
А  Подающая линия котла   R Обратная линия котла  AB Подающая линия системы  B Обратная линия системы
A Вход котла (с клапаном с функцией смешивания)

Для переключения на обратное направление потока.

СмесительныйСмесительный

Условные обозначения:
А  Подающая линия котла   R Обратная линия котла  AB Подающая линия системы  B Обратная линия системы
A Вход котла (с клапаном с функцией смешивания)

Для переключения на обратное направление потока.

СмесительныйСмесительный

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ 

Наведите Ваш
смартфон на QR-код для
доступа к
мультимедийному
контенту
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.007.00185 VM 3 3-ходовой смесительный клапан - внутренняя резьба 3/4” 10 20 1 1

7.007.00186 VM 3 3-ходовой смесительный клапан - внутренняя резьба 1” 10 30 1 1

7.007.00187 VM 3 3-ходовой смесительный клапан - внутренняя резьба 1”1/4 10 37 1 1

7.007.00188 VM 3 3-ходовой смесительный клапан - внутренняя резьба 1”1/2 10 38 1 1

7.007.00189 VM 3 3-ходовой смесительный клапан - внутренняя резьба 2” 10 45 1 1

7.007.00190 VM 3 3-ходовой смесительный клапан - внутренняя резьба 2”1/2 10 79 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.007.00166 VDM 3 3-ходовой смесительно-перекидной клапан - внутренняя резьба 3/4” 10 20 1 1

7.007.00167 VDM 3 3-ходовой смесительно-перекидной клапан - внутренняя резьба 1” 10 30 1 1

7.007.00168 VDM 3 3-ходовой смесительно-перекидной клапан - внутренняя резьба 1”1/4 10 37 1 1

7.007.00169 VDM 3 3-ходовой смесительно-перекидной клапан - внутренняя резьба 1”1/2 10 38 1 1

7.007.00170 VDM 3 3-ходовой смесительно-перекидной клапан - внутренняя резьба 2” 10 45 1 1

7.007.00171 VDM 3 3-ходовой смесительно-перекидной клапан - внутренняя резьба 2”1/2 10 79 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02800 VDM 3 PLUS
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- внутренняя резьба

3/4” 10 20 1 1

7.030.02801 VDM 3 PLUS
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
 - внутренняя резьба

1” 10 30 1 1

7.030.02802 VDM 3 PLUS
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- внутренняя резьба

1”1/4 10 37 1 1

7.030.02489 VDM 3 PLUS
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- внутренняя резьба

1”1/2 10 38 1 1

7.030.02377 VDM 3 PLUS
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- внутренняя резьба

2” 10 45 1 1

7.030.01505 VDM 3 PLUS
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- внутренняя резьба

2”1/2 10 79 1 1

VM3 1000 
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН

VDM3 1000 
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН

VDM3 1000 PLUS
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

• СОЕДИНЕНИЯ BР 

• СОЕДИНЕНИЯ BР 

• СОЕДИНЕНИЯ BР 

3

3

3

СПЕЦИФИКАЦИИ

• С втулкой для предотвращения заклинивания. • Смесительные/перекидные клапаны для ГВС/ХВС
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.007.00203 VF 3
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- фланцевые соединения

DN 32 6 50 1 1

7.007.00565 VF 3
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- фланцевые соединения

DN 40 6 60 1 1

7.007.00205 VF 3
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- фланцевые соединения

DN 50 6 70 1 1

7.007.00206 VF 3
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- фланцевые соединения

DN 65 6 90 1 1

7.007.00207 VF 3
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- фланцевые соединения

DN 80 6 150 1 1

7.007.00208 VF 3
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- фланцевые соединения

DN 100 6 200 1 1

7.007.00209 VF 3
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- фланцевые соединения

DN 125 6 250 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.007.00210 VDF 3
3-ходовой смесительно-перекидной клапан 
- фланцевые соединения

DN 32 6 60 1 1

7.007.00566 VDF 3
3-ходовой смесительно-перекидной клапан
 - фланцевые соединения

DN 40 6 70 1 1

7.007.00212 VDF 3
3-ходовой смесительно-перекидной клапан
 - фланцевые соединения

DN 50 6 80 1 1

7.007.00213 VDF 3
3-ходовой смесительно-перекидной клапан
 - фланцевые соединения

DN 65 6 90 1 1

7.007.00214 VDF 3
3-ходовой смесительно-перекидной клапан
 - фланцевые соединения

DN 80 6 150 1 1

7.007.00215 VDF 3
3-ходовой смесительно-перекидной клапан
 - фланцевые соединения

DN 100 6 200 1 1

7.007.00216 VDF 3
3-ходовой смесительно-перекидной клапан
 - фланцевые соединения

DN 125 6 250 1 1

VF3 1000 
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН

VDF3 1000 
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН

СПЕЦИФИКАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

• ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ PN 6 • ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ PN 6

3 3

• С втулкой для предотвращения заклинивания. • Смесительные/перекидные клапаны для ГВС/ХВС• С втулкой для предотвращения заклинивания. • Смесительные/перекидные клапаны для ГВС/ХВС
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02039 VDF 3 PLUS
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- фланцевые соединения

DN 32 6 60 1 1

7.030.01894 VDF 3 PLUS
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- фланцевые соединения

DN 40 6 70 1 1

7.030.01895 VDF 3 PLUS
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- фланцевые соединения

DN 50 6 80 1 1

7.030.01474 VDF 3 PLUS
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- фланцевые соединения

DN 65 6 90 1 1

7.030.01475 VDF 3 PLUS
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- фланцевые соединения

DN 80 6 150 1 1

7.030.01476 VDF 3 PLUS
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- фланцевые соединения

DN 100 6 200 1 1

7.030.02040 VDF 3 PLUS
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- фланцевые соединения

DN 125 6 250 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.007.00159 VM 4
4-ходовой смесительный клапан
- внутренняя резьба

3/4” 10 20 1 1

7.007.00160 VM 4
4-ходовой смесительный клапан
- внутренняя резьба

1” 10 30 1 1

7.007.00161 VM 4
4-ходовой смесительный клапан
- внутренняя резьба

1”1/4 10 37 1 1

7.007.00162 VM 4
4-ходовой смесительный клапан
- внутренняя резьба

1”1/2 10 38 1 1

7.007.00163 VM 4
4-ходовой смесительный клапан
- внутренняя резьба

2” 10 45 1 1

7.007.00164 VM 4
4-ходовой смесительный клапан
- внутренняя резьба

2”1/2 10 79 1 1

VDF3 1000 PLUS 
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН

VM4 1000 
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН 4-ХОДОВОЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

• ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ PN6 • РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НР

3 4

СПЕЦИФИКАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ

• С втулкой для предотвращения заклинивания. • Смесительные/перекидные клапаны для ГВС/ХВС• С втулкой для предотвращения заклинивания. • Смесительные/перекидные клапаны для ГВС/ХВС
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.007.00191 VF 4
4-ходовой смесительный клапан
- фланцевые соединения

DN 32 6 50 1 1

7.007.00192 VF 4
4-ходовой смесительный клапан
- фланцевые соединения

DN 40 6 60 1 1

7.007.00193 VF 4
4-ходовой смесительный клапан
- фланцевые соединения

DN 50 6 70 1 1

7.007.00194 VF 4
4-ходовой смесительный клапан
- фланцевые соединения

DN 65 6 90 1 1

7.007.00195 VF 4
4-ходовой смесительный клапан
- фланцевые соединения

DN 80 6 150 1 1

7.007.00196 VF 4
4-ходовой смесительный клапан
- фланцевые соединения

DN 100 6 200 1 1

7.007.00197 VF 4
4-ходовой смесительный клапан
- фланцевые соединения

DN 125 6 250 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.007.00626
Комплект 

втулки
Комплект втулки VF3 2” 1/2 S1000 1 1

7.007.00630
Комплект 

втулки
Комплект втулки VF3 4” - 5” S1000 1 1

7.007.00584
Комплект 

втулки
Комплект втулки VF3 - VM3 от 3/4 “до 2” S1000 1 1

7.007.00625
Комплект 

втулки
Комплект втулки VF4 - VDF3 2” 1/2 S1000 1 1

7.007.00629
Комплект 

втулки
Комплект втулки VF4 - VDF3 4” 5” S1000 1 1

7.007.00583
Комплект 

втулки
Комплект втулки VF4 - VM4 - VDF3 - VDM3 от 3/4 “до 2” S1000 1 1

7.007.00628
Комплект 

втулки
Комплект втулки VM3 2” 1/2 VF3 3” S1000 1 1

7.007.00627
Комплект 

втулки
Комплект втулки VM4 - VDM3 2” 1/2 VF4 - VDF3 3” S1000 1 1

VF4 1000 
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН 4ХОДОВОЙ

КОМПЛЕКТ ВТУЛКИ
ЗАП. ЧАСТЬ ДЛЯ СЕРИИ VM/VF 1000

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

• ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ PN 6

4

СПЕЦИФИКАЦИИ

• С втулкой для предотвращения заклинивания. • Смесительные/перекидные клапаны для ГВС/ХВС
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02286
Комплект ручки 

для серии
Комплект ручки для серии 1000 1 1 КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.007.00678  V200/220/230/00
Двигатель V200 Вкл/Выкл 3 точки для клапанов серии
1000 и 2000 - до DN 50 - поворот 90° 220 сек. 
(125/540 сек. под заказ) - с микровыключателем

230 V 1 1

7.007.00732  V200/220/24/00
Двигатель V200 Вкл/Выкл 3 точки для клапанов серии
1000 и 2000 - до DN 50 - поворот 90° 220 сек. 
(125/540 сек. под заказ) - с микровыключателем

24 V 1 1

7.007.00720  V200/90/24/M0/A

Модулирующий двигатель V200 для клапанов серии
1000 и 2000 - Поворот 90° 120 сек. (под заказ 
155/235 сек.). Модуляция 0-10 В пост. (под заказ 0-5 В; 
1-5 В; 2-10 В; 0-20 mA; 4-20 mA) баз. 0 % сигнал в А

24 V 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.007.00666 M1000/220/230/00
M1000 Двигатель Вкл/Выкл 3 точки для клапанов
серии 1000 - от DN 65 до DN 125 - поворот 90°, 220
сек. (125/540 сек. под заказ) - с микровыключателем

230 V 1 1

7.007.00733 M1000/220/24/00
M1000 Двигатель Вкл/Выкл 3 точки для клапанов
серии 1000 - от DN 65 до DN 125 - поворот 90° 220
сек. (125/540 сек. под заказ) - с микровыключателем

24 V 1 1

7.007.00707 M1000/90/240/M0

Модулирующий двигатель M1000 для клапанов серии
1000 - Поворот 90° за 240 сек. (под заказ 80/155 сек.)
с модуляцией (под заказ 0-5 В; 1-5 В; 2-10 В; 0-20 mA;
4-20 mA) регулируемый

24 V 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.007.00572
Комплект 

прокладок
Комплект прокладок для VF4 VF-VDF3 от 4” до 5” 1 1

7.007.00573
Комплект 

прокладок
Комплект прокладок для VF4 VF3-VDF3 от 2”1/2 1 1

7.007.00574
Комплект 

прокладок
Комплект прокладок для VM4-VM-VDM3-VF4-VF-VDF3 от 3/4”до 2” 1 1

7.007.00575
Комплект 

прокладок
Комплект прокладок для VM4-VM3-VDM3 от 2” 1/2
Комплект прокладок для VF4-VDF3-VF3 от 3”

1 1

7.030.02287
Комплект 

втулки
Комплект удлинителя прокладки для изоляции серии 1000 1 1

КОМПЛЕКТ РУЧКИ 
СОВМЕСТИМЫЙ С СЕРИЕЙ VM/VF 1000

ДВИГАТЕЛЬ V200
ДЛЯ  СЕРИИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЬНЫХ/ПЕРЕКИДНЫХ
КЛАПАНОВ С РОТОРОМ

ДВИГАТЕЛЬ M1000
ДЛЯ  СЕРИИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЬНЫХ/ПЕРЕКИДНЫХ 
КЛАПАНОВ С РОТОРОМ

КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК
ДЛЯ КЛАПАНОВ СЕРИИ VM/VF 1000

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН



СЕРИЯ VM-VDM 2000
КЛАПАНЫ С РОТОРОМ И ВОЗМОЖНЫМ МОНТАЖОМ
СЕРВОПРИВОДА

Этот вид клапанов используется в центральных системах отопления и 
кондиционирования. Клапаны MUT поставляются с ручным управлением;
однако, клапан можно в любой момент оснастить сервоприводом
 - приводами MUT серии M и серии V.

Клапаны MUT состоят из чугунного корпуса с внутренним ротором.
Угол поворота ротора - приблизительно 90°. Смешивание, с линейной
характеристикой воды в подающей и обратной линиях, обеспечивается
специальным профилем втулки. В моделях VDM и VDF смешивание
происходит за счет кругового сегмента, а в моделях VM и VF с помощью
дроссельной заслонки.

43



АССОРТИМЕНТ КЛАПАНОВСЕРИЯ VM / VDM 2000
КЛАПАНЫ С РОТОРОМ И ВОЗМОЖНЫМ МОНТАЖОМ
СЕРВОПРИВОДА

MAN

°C

MAN + MOTO

PN

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Ручной

Tип привода
Возможность установки сервопривода

Номинальное давление 
PN6 

Температурный диапазон жидкости 
2 ÷ 110 °C [макс.]

Рабочая жидкость
Вода, вода с гликолем (макс. 50%)

Коэффициент утечек
Kvo ≤ 0,02 % Kvs
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ГАБАРИТЫ

VM3 2000
КОД A

(UNI ISO 228/1) B  C F

7.007.00176 G 3/4” 50 90 45

7.007.00177 G 1” 50 87 50

7.007.00178 G 1”1/4 55 92 60

7.007.00179 G 1”1/2 60 95 65

VDM3 2000
КОД A

(UNI ISO 228/1) B  C D E F KVS

7.007.00181 G 3/4” 50 50 100 112 37 18

7.007.00182 G 1” 50 50 100 112 37 22

7.007.00183 G 1”1/4 55 55 110 112 37 25

7.007.00184 G 1”1/2 60 60 120 112 37 25

VM4 2000
КОД A

(UNI ISO 228/1) B F

7.007.00172 G 3/4” 100 45

7.007.00173 G 1” 100 50

7.007.00174 G 1”1/4 110 60

7.007.00175 G 1”1/2 120 65

Comando 
manuale 

СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наведите Ваш
смартфон на QR-код для
доступа к
мультимедийному
контенту

Kvo

СХЕМА РАБОТЫ
Условные обозначения:
А  Подающая линия котла   R Обратная линия котла  AB Подающая линия системы  B Обратная линия системы
A  Вход котла (с клапаном с функцией смешивания)

Для работы в перекидном режиме: изменить направление потоков

СмесительныйСмесительный

Условные обозначения:
А  Подающая линия котла   R Обратная линия котла  AB Подающая линия системы  B Обратная линия системы
A Вход котла (с клапаном с функцией смешивания)

Для переключения на обратное направление потока.

СмесительныйСмесительный

Условные обозначения:
А  Подающая линия котла   R Обратная линия котла  AB Подающая линия системы  B Обратная линия системы
A Вход котла (с клапаном с функцией смешивания)

Для переключения на обратное направление потока.

СмесительныйСмесительный

Условные обозначения:
А  Подающая линия котла   R Обратная линия котла  AB Подающая линия системы  B Обратная линия системы
A Вход котла (с клапаном с функцией смешивания)

Для переключения на обратное направление потока.

СмесительныйСмесительный
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.007.00176 VM3 3-ходовой смесительный/перекидной клапан - внутренняя резьба 3/4” 18 1 1

7.007.00177 VM3 3-ходовой смесительный/перекидной клапан - внутренняя резьба 1” 22 1 1

7.007.00178 VM3 3-ходовой смесительный/перекидной клапан - внутренняя резьба 1” 1/4 22 1 1

7.007.00179 VM3 3-ходовой смесительный/перекидной клапан - внутренняя резьба 1” 1/2 22 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.007.00181 VDM3
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- внутренняя резьба

3/4” 20 1 1

7.007.00182 VDM3
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- внутренняя резьба

1” 22 1 1

7.007.00183 VDM3
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- внутренняя резьба

1” 1/4 25 1 1

7.007.00184 VDM3
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- внутренняя резьба

1” 1/2 25 1 1

VM 2000 3-ХОДОВОЙ 
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН

VDM 2000 3-ХОДОВОЙ 
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙMOTO MOTO

• СОЕДИНЕНИЯ ВР • СОЕДИНЕНИЯ ВР

3 3

СПЕЦИФИКАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ

• С втулкой для предотвращения заклинивания. • Смесительные/перекидные клапаны для ГВС/ХВС• С втулкой для предотвращения заклинивания. • Смесительные/перекидные клапаны для ГВС/ХВС
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.007.00172 VM4 4-ходовой смесительный клапан - внутренняя резьба 3/4” 18 1 1

7.007.00173 VM4 4-ходовой смесительный клапан - внутренняя резьба 1” 20 1 1

7.007.00174 VM4 4-ходовой смесительный клапан - внутренняя резьба 1” 1/4 25 1 1

7.007.00175 VM4 4-ходовой смесительный клапан - внутренняя резьба 1” 1/2 25 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.007.00678 V200/220/230/00
V200 Двигатель Вкл/Выкл 3 точки для клапанов серии
1000 и 2000 - до DN 50 - поворот 90°, 220 сек. 
(125/540 сек.под заказ) - с микровыключателем

230 V 1 1

7.007.00732 V200/220/24/00
V200 Двигатель Вкл/Выкл 3 точки для клапанов серии
1000 и 2000 - до DN 50 - поворот 90° 220 сек. 
(125/540 сек. под заказ) - с микровыключателем

24 V 1 1

7.007.00720  V200/90/24/M0/A

Модулирующий двигатель V200 для клапанов серии
1000 и 2000 - Поворот 90° за 120 сек. (под заказ
155/235 сек.) с модуляцией 0-10 В пост. (под заказ 0-5
В; 1-5 В; 2-10 В; 0-20 mA; 4-20 mA) баз. 0 % сигнал в А

24 V 1 1

VM 2000 4-ХОДОВОЙ
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН

ДВИГАТЕЛЬ V 200
ДЛЯ  СЕРИИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЬНЫХ/ПЕРЕКИДНЫХ
КЛАПАНОВ С РОТОРОМ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙMOTO

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

• СОЕДИНЕНИЯ ВР

4

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00889 Kit bussola Комплект втулки VDM3 1” 1/2 S2000 1 1

7.030.00338 Kit bussola Комплект втулки VM4 S2000 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

6.030.01447 Ручка в сборе Регулирующая рукоятка для клапанов серии 2000 1 1

КОМПЛЕКТ ВТУЛКИ

РУЧКА В СБОРЕ

СПЕЦИФИКАЦИИ

• С втулкой для предотвращения заклинивания. • Смесительные/перекидные клапаны для ГВС/ХВС



СЕРИЯ VMX 
КЛАПАНЫ С РОТОРОМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
МОНТАЖА СЕРВОПРИВОДА

 Этот вид клапанов используется в централизованных 
системах отопления для обеспечения определенной 
температуры в обратной линии котла и, следовательно, 
предотвращения конденсации газов в самом котле 
или для уменьшения количества тепла, подаваемого в 
различные помещения.
Клапаны MUT поставляются с ручным управлением;
однако, клапан можно в любой момент оснастить
сервоприводом - приводами MUT серии V и/или
приводами от специализированных производителей.
Клапаны MUT состоят из чугунного корпуса с
внутренним ротором. Полезный угол поворота ротора
для регулирования - примерно 90°, что соответствует
градусам 0 до 10 на табличке параметров (без
концевых выключателей он может поворачиваться на
360°).

4

MAN

°C

MAN + MOTO

PN

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Ручной

Tип привода
Возможность установки сервопривода

Номинальное давление 
PN10

Температурный диапазон жидкости 
2 ÷ 110 °C [max]

Рабочая жидкость: 
вода, вода с гликолем [50%]

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.019.00014 VMX - X
4-ходовой смесительный/перекидной клапан - межос. 
расст. 90 - два соединения НР + два соединения с шайбой

G 1” ½ 10 8,0 1 5

7.019.00025 VMX - XM
4-ходовой смесительный/перекидной клапан
- монтаж. расст. 90 - соединения НР

G 1” ½ 10 8,0 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.019.00011 VMX - H
4-ходовой смесительный/перекидной
клапан - монтаж. расст. 125
 - соединения НР 2 + 2 с кольцом

G 1” ½ 10 6,3 1 5

7.019.00021 VMX - HM
4-ходовой смесительный/перекидной
клапан - монтаж. расст. 125 - соединения НР

G 1” ½ 10 6,3 1 5

VMX 4 ХОДОВОЙ 
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ/ПЕРЕКИДНЫЕ КЛАПАНЫ 

VMH 4 ХОДОВОЙ 
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ/ПЕРЕКИДНЫЕ КЛАПАНЫ

MOTO

MOTO

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

• МОНТАЖ. РАССТ. 90 ММ

• МОНТАЖ. РАССТ. 125 ММ

4

4

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.019.00074 V70/220/00
V70 Двигатель Вкл/Выкл 3 точки для клапанов серии 3000, VMX
и VMH - поворот 90°, 220 сек. (50/100/440 сек. под заказ) - с доп.
микровыключателем и муфтой K3

230 V 1 1

7.019.00072 V70/220/00
V70 Двигатель Вкл/Выкл 3 точки для клапанов серии 3000, VMX
и VMH - поворот 90°, 220 сек. (50/100/440 сек. под заказ) - с доп.
микровыключателем и муфтой K3

24 V 1 1

7.019.00111 V70/100/M0

Модулирующий двигатель V70 для клапанов серии 3000, VMX
и VMH - Поворот 90° за 100 сек. (под заказ 60/160 сек.). С
модуляцией 0-10 В пост. (под заказ 0-5 В; 1-5 В; 2-10 В; 0-20 mA;
4-20 mA); опорн. 0% сигнал в А; в комплектес муфтой K3

24 V 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.019.00076 GIUNTO K3
K3 соединительный комплект для серии 3000,
VMX и VMH только с приводами V70

1 1

ДВИГАТЕЛЬ V70
ДЛЯ СМЕСИТЕЛЬНЫХ/ПЕРЕКИДНЫХ
КЛАПАНОВ С РОТОРОМ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКТ K3
ДЛЯ СМЕСИТЕЛЬНЫХ/ПЕРЕКИДНЫХ КЛАПАНОВ
С РОТОРОМ

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН



СЕРИЯ MK
ОБТЮРАТОРНЫЕ КЛАПАНЫ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ МОНТАЖА ПРИВОДА

Обтюратоные клапаны серии MK могут использоваться
в качестве смесительных, перекидных и запорных клапанов в
гидравлических системах отопления, кондиционирования,
вентиляции и нагрева ГВС.
Кроме того, клапаны MK могут быть оснащены приводами
MUT серии AS.

32



АССОРТИМЕНТ КЛАПАНОВСЕРИЯ MK
ОБТЮРАТОРНЫЕ КЛАПАНЫ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ МОНТАЖА ПРИВОДА

°C

MAN + MOTO

PN

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип привода
Возможность монтажа привода

Номинальное давление 
PN16

Температурный диапазон жидкости 
4 ÷ 150 °C [макс.]

Рабочая жидкость:
вода, вода с гликолем [макс.30%]

Коэффициент утечек
Kvo ≤ 0,1 % Kvs

Соединения
от DN 15 до DN 50
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MK 2 ХОДОВОЙ MK 3 ХОДОВОЙ
СОЕДИНЕНИЯ ВР

MK 3 ХОДОВОЙ 
СОЕДИНЕНИЯ  НР

Клапаны с обтюратором серии MK могут использоваться как перекидные, смесительные или запорные клапаны в
системах отопления, кондиционирования и вентиляции и в системах ГВС. Кроме этого, клапаны MK могут быть
оснащены сервоприводами MUT серии AS.

Клапаны собтюратором серии MK гарантируют: 

• Очень низкую утечку даже при использовании в
     качестве перекидных клапанов в системах с высоким
     дифференциальным давлением.

• Равнопроцентную кривую регулировки
    самую лучшую для регулирования температуры в
    системах отопления и кондиционирования.

• Невозможность блокировки обтюратора
     даже в случае жесткой воды или присутствия шлака
     или отложений в системе,

• Диапазон рабочей температуры от 4 до 150°C.
 Благодаря выше приведенным характеристикам, эти
    клапаны очень подходят для регулирования температуры
    в традиционных системах, в системах для нагрева
    горячей воды и в системах излучающего отопления со
    встроенными панелями. Корпус и обтюратор изготовлены
    из латуни, вал из нержавеющей стали. Вал имеет
    кольцевые уплотнения, которые в случае износа можно
    легко заменить.

СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наведите Ваш
смартфон на QR-код для
доступа к 
мультимедийному
контенту
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MK 2 ХОДОВОЙ
КОД A

(UNI ISO 228/1) B  C D

7.030.00361 G 1/2” 71.5 43 80

7.030.00362 G 3/4” 72 43 80

7.030.00363 G 1” 72 43 90

7.030.00364 G 1”1/4 75 46 110

7.030.00360 G 1”1/2 75 46 110

7.030.00365 G 2” 95 59 150

MK 3 ХОДОВОЙ СОЕДИНЕНИЯ ВР

КОД A
(UNI ISO 228/1) B  C D

7.006.00643 G 1/2” 84 55 80

7.006.00652 G 3/4” 84 55 80

7.006.00649 G 1” 89 60 90

7.006.00646 G 1”1/4 94 65 110

7.006.00640 G 1”1/2 94 65 110

7.006.00623 G 2” 121 85 150

MK E 3 ХОДОВОЙ СОЕДИНЕНИЯ НР

КОД A
(UNI ISO 228/1) B  C D

7.030.01373 G 1”1/2 B 82 53 100

7.030.01376 G 2” B 82 53 110

7.030.01377 G 2”1/4 B 87 58 120

7.030.01378 G 2”3/4 B 101 65 150

С ДВИГАТЕЛЕМ
СЕРИИ AS

Kvo



| MUT Каталог | 02 - 2022 | 130 |  MUT Каталог |  02 - 2022 |131

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00361 MK
2-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор
и седло из латуни - вал из нержавеющей стали -
соединения ВР - PN 16

1/2” 16 3,0 1 1

7.030.00362 MK
2-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор
и седло из латуни - вал из нержавеющей стали -
соединения ВР - PN 16

3/4” 16 6,3 1 1

7.030.00363 MK
2-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор
и седло из латуни - вал из нержавеющей стали -
соединения ВР - PN 16

1” 16 9,0 1 1

7.030.00364 MK
2-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор
и седло из латуни - вал из нержавеющей стали -
соединения ВР - PN 16

1”1/4 16 14 1 1

7.030.00360 MK
2-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор
и седло из латуни - вал из нержавеющей стали -
соединения ВР - PN 16

1”1/2 16 19 1 1

7.030.00365 MK
2-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор
и седло из латуни - вал из нержавеющей стали -
соединения ВР - PN 16

2” 16 25 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.006.00643 MK
3-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор
и седло из латуни - вал из нержавеющей стали -
соединения ВР - PN 16

1/2” 16 3,0 1 1

7.006.00652 MK
3-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор
и седло из латуни - вал из нержавеющей стали -
соединения ВР - PN 16

3/4” 16 6,3 1 1

7.006.00649 MK
3-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор
и седло из латуни - вал из нержавеющей стали -
соединения ВР - PN 16

1” 16 9,0 1 1

7.006.00646 MK
3-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор
и седло из латуни - вал из нержавеющей стали -
соединения ВР - PN 16

1”1/4 16 14 1 1

7.006.00640 MK
3-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор
и седло из латуни - вал из нержавеющей стали -
соединения ВР - PN 16

1”1/2 16 19 1 1

7.006.00623 MK
3-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор
и седло из латуни - вал из нержавеющей стали -
соединения ВР - PN 16

2” 16 25 1 1

MK 2 ХОДОВОЙ 
КЛАПАН С ОБТЮРАТОРОМ

MK 3 ХОДОВОЙ 
КЛАПАН С ОБТЮРАТОРОМ

СПЕЦИФИКАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙMOTO MOTO

• СОЕДИНЕНИЯ  ВР • СОЕДИНЕНИЯ  ВР

2 3

• Для горячей/холодной воды • Возможность привода с двигателями серии AS • Для горячей/холодной воды • Возможность привода с двигателями серии AS
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01373  MK E 
3-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор и
седло из латуни - вал из нержавеющей стали -
соединения НР - PN 16 – DN25

1” 1/2 16 9 1 1

7.030.01376  MK E 
3-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор и
седло из латуни - вал из нержавеющей стали -
соединения НР - PN 16 - DN32

2” 16 14 1 1

7.030.01377  MK E 
3-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор и
седло из латуни - вал из нержавеющей стали -
соединения НР - PN 16 - DN40

2” 1/4 16 19 1 1

7.030.01378  MK E 
3-ходовой клапан с обтюратором - корпус, обтюратор и
седло из латуни - вал из нержавеющей стали -
соединения НР - PN 16 - DN50

2” 3/4 16 25 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.006.00662
AS 

250/75/230/OO

Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2” до 1” 1/4 
корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 25 кг - время хода 
75 сек. - Вкл/Выкл 3 точки

230 V 1 1

7.006.00669
AS 

250/75/24/OO

Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2” до 1” 1/4 - 
корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 25 кг - время хода 
75 сек. - Вкл/Выкл 3 точки

24 V 1 1

7.006.00619
AS 

250/75/24/MO

Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2” до 1” 1/4 - 
корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 25 кг - время хода 
75 сек.  - функция самообучения и модуляция

24 V 1 1

7.006.00663
AS 

250/180/230/OO

Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2” до 1” 1/4 - 
корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 25 кг - время хода 
180 сек. - Вкл/Выкл 3 точки

230 V 1 1

7.030.01143
AS 

250/180/24/OO

Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2” до 1” 1/4 - 
корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 25 кг - время хода 
180 сек. - Вкл/Выкл 3 точки

24 V 1 1

7.006.00674
AS 

250/180/24/MO

Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2” до 1” 1/4 - 
корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 25 кг - время хода 
180 сек. - функция самообучения и модуляция

24 V 1 1

MK E 3 ХОДОВОЙ 
КЛАПАН С ОБТЮРАТОРОМ

ДВИГАТЕЛЬ  AS 250

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙMOTO

• СОЕДИНЕНИЯ  HР

3

СПЕЦИФИКАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ

• Для горячей/холодной воды • Возможность привода с двигателями серии AS • ON-OFF 3 точки или функция самообучения и модуляция 
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.006.00664
AS 

800/240/230/OO

Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2” до 2” - корпус из 
АБС - макс. нагрузка 80 кг - время хода 240 сек./30 мм - Вкл/
Выкл 3 точки

230 V 1 1

7.006.00683
AS 

800/240/24/OO 

Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2” до 2” - корпус из 
АБС - макс. нагрузка 80 кг - время хода 240 сек./30 мм - Вкл/
Выкл 3 точки

24 V 1 1

7.006.00677
AS 

800/240/24/MO

Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2” до 2” - корпус 
из АБС - макс. нагрузка 80 кг - время хода 240 сек./30 мм - 
функция самообучения и модуляция

24 V 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02556
AS 

400/75/230/OO

Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2” до до 1” 1/4 - 
корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 40 кг - время хода 75 
сек. - Вкл/Выкл 3 точки

230 V 1 1

7.030.02557
AS 

400/75/24/OO

Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2” до 1” 1/4 - 
корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 40 кг 
- время хода 75 сек. - Вкл/Выкл 3 точки

24 V 1 1

7.030.02558
AS 

400/75/24/MO

Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2” до 1” 1/4 - 
корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 40 кг 
- время хода 75 сек. - функция самообучения и модуляция

24 V 1 1

7.030.02559
AS 

400/120/230/OO

Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2” до 1” 1/4 - 
корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 40 кг - время хода 120 
сек. - Вкл/Выкл 3 точки

230 V 1 1

7.030.02560
AS

400/120/24/OO

Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2” до 1” 1/4 - 
корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 25 кг - время хода 120 
сек. - Вкл/Выкл 3 точки

24 V 1 1

7.030.02561
AS

400/120/24/MO

Сервопривод для клапанов типа МК от 1/2” до 1” 1/4 - 
корпус из пластика АБС - макс. нагрузка 40 кг
- время хода 120 сек. - функция самообучения и модуляция

24 V 1 1

          

ДВИГАТЕЛЬ  AS 800ДВИГАТЕЛЬ  AS 400

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

СПЕЦИФИКАЦИИ

• ON-OFF 3 точки или функция самообучения и модуляция 

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.006.00602  KIT MK
Монтажный комплект для клапанов типа МК от 1/2” до 2”,
обязательный только для приводов AS800

1 1

7.030.01644  KIT MK/1 Комплект переходника для клапанов Honeywell V5013R 1 1

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ
ИЛИ АДАПТЕР
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СЕРИЯ MK DN
КЛАПАНЫ С ОБТЮРАТОРОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
МОНТАЖА СЕРВОПРИВОДА

Фланцевые трехходовые клапаны с обтюратором серии MK DN могут 
использоваться как перекидные, смесительные или отсечные клапаны
в системах отопления, кондиционирования и вентиляции.

Клапаны серии MK DN могут быть оснащены сервоприводами MUT
серии AS.

Трехходовые клапаны с обтюратором серии MK DN
гарантируют:

• Очень низкую утечку даже при использовании в системах
с высоким дифференциальным давлением

• Равнопроцентную кривую регулировки, оптимальную для 
регулирования температуры в системах отопления и кондиционирования;

• Невозможность блокировки обтюратора даже в
случае жесткой воды или присутствия шлака или отложений в системе,

• Диапазон рабочей температуры от 4 до 150°C.
Благодаря выше приведенным характеристикам, эти клапаны очень 
подходят для регулирования температуры в традиционных системах, в
системах для нагрева горячей воды и в системах излучающего отопления
со встроенными панелями. Корпус изготовлен из чугуна, обтюратор
из латуни, вал из нержавеющей стали. Вал имееткольцевые уплотнения, 
которые в случае износа можно легко заменить.



АССОРТИМЕНТ КЛАПАНОВSERIE MKDN
ОБТЮРАТОРНЫЕ КЛАПАНЫ С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ МОНТАЖА СЕРВОПРИВОДА

ГАБАРИТЫ

32

°C

MAN + MOTO

PN

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Возможность установки сервопривода

Номинальное давление 
PN16

Температурный диапазон жидкости 
4 ÷150 °C макс.]

Рабочая жидкость:
вода, вода с гликолем [макс.30%]

Коэффициент утечек
Kvo ≤ 0,1 % Kvs

Соединения
от DN50 до DN150

MK DN 2 ХОДОВОЙ 
ФЛАНЦЕВЫЙ КЛАПАН С ОБТЮРАТОРОМ

MK DN 3 ХОДОВОЙ 
ФЛАНЦЕВЫЙ КЛАПАН С ОБТЮРАТОРОМ

C
O

RS
A

H

E

B
C

M8
int.50

�

A

=

F

=
A

A

M8

G

MK DN

КОД A
(UNI ISO 228/1) ХОД (мм] B  C D E F G H

7.006.00255 DN 50 17 186 100 230 125 34 4X18 45°

7.006.00426 DN 65 30 238 120 291 145 34 4X18 45°

7.006.00428 DN 80 30 261 130 312 160 34 8X18 22,5°

7.006.00381 DN 100 30 313 150 350 180 37 8X18 22,5°

7.006.00743 DN 125 30 373 200 400 210 37 8X18 22,5°

7.006.00717 DN 150 30 433 240 480 240 37 8X22 22,5°

Kvo

СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наведите Ваш
смартфон на QR-код для
доступа к 
мультимедийному
контенту
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01658 MK
2-ходовой клапан с обтюратором - корпус из чугуна - 
обтюратор из латуни - вал из нерж. стали - фланцевые 
соединения - PN 16

DN 80* 16 100 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.006.00255 MK
3-ходовой клапан с обтюратором - корпус из чугуна - обтюратор 
из латуни - вал из нерж. стали - фланцевые соединения - PN 16

DN 50 16 40 1 1

7.006.00426 MK
3-ходовой клапан с обтюратором - корпус из чугуна - обтюратор 
из латуни - вал из нерж. стали - фланцевые соединения - PN 16

DN 65 16 63 1 1

7.006.00428 MK
3-ходовой клапан с обтюратором - корпус из чугуна - обтюратор 
из латуни - вал из нерж. стали - фланцевые соединения - PN 16

DN 80 16 100 1 1

7.006.00381 MK
3-ходовой клапан с обтюратором - корпус из чугуна - обтюратор 
из латуни - вал из нерж. стали - фланцевые соединения - PN 16

DN 100 16 160 1 1

7.006.00743 MK
3-ходовой клапан с обтюратором - корпус из чугуна - обтюратор 
из латуни - вал из нерж. стали - фланцевые соединения - PN 16

DN 125 16 250 1 1

7.006.00717 MK
3-ходовой клапан с обтюратором - корпус из чугуна - обтюратор 
из латуни - вал из нерж. стали - фланцевые соединения - PN 16

DN 150 16 360 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02000
AS

3200/150/230/00
Сервопривод для клапана MK DN 125/150: Корпус из АБС - макс. нагрузка 320 кг - время хода 
150 сек. / 30 мм Вкл/ Выкл 3 точки - с универсальным крепежным кронштейном

230 V 1 1

7.030.02014
AS

3200/150/24/00
Сервопривод для клапана MK DN 125/150: Корпус из АБС - макс. нагрузка 320 кг - время хода 
150 сек. / 30 мм Вкл/ Выкл 3 точки - с универсальным крепежным кронштейном

24 V 1 1

7.030.02015
AS

3200/150/24/M0
Сервопривод для клапана MK DN 125/150: Корпус из АБС - макс. нагрузка 320 кг - время хода 
150 сек. / 30 мм функция самообучения и модуляция - с универсальным крепежным кронштейном

24 V 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.006.00503
AS

1400/150/230/00
Сервопривод для клапана МК DN 50/65/80/100 - корпус из АБС - 
макс. нагрузка 140 кг - время хода 150 сек./30 мм – Вкл/Выкл 3 точки

230 V 1 1

7.006.00532
AS

1400/150/24/00
Сервопривод для клапана МК DN 50/65/80/100 - корпус из АБС - 
макс. нагрузка 140 кг - время хода 150 сек./30 мм – Вкл/Выкл 3 точки

24 V 1 1

7.006.00603
AS

1400/150/24/M0

Сервопривод для клапана типа МК DN 50/65/80/100 - корпус из АБС 
- макс. нагрузка 140 кг - ход : 150 сек./30 мм - функция самообучения и 
модуляция

24 V 1 1

ДВИГАТЕЛЬ AS 1400
ДЛЯ ОБТЮРАТОРНЫХ КЛАПАНОВ

MK DN 2 ХОДОВОЙ
ФЛАНЦЕВЫЙ КЛАПАН С ОБТЮРАТОРОМ

MK DN 3 ХОДОВОЙ
ФЛАНЦЕВЫЙ КЛАПАН С ОБТЮРАТОРОМ

ДВИГАТЕЛЬ AS 3200
ДЛЯ ОБТЮРАТОРНЫХ КЛАПАНОВ

СПЕЦИФИКАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

СОВМЕСТИМЫЙ

2
MOTO

MOTO
3

• Для горячей/холодной воды • Возможность привода с двигателями серии AS • Для горячей/холодной воды • Возможность привода с двигателями серии AS

* Другие размеры доступны по запросу.
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01619  KIT MK-DN Комплект адаптера для сервопривода Siemens 1 1

КОД ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.006.00107 Комплект динамических уплотнений  MK + MKDN 50 1 1

7.030.02589 Комплект динамических уплотнений MKE 1 1

7.030.01742 Комплект динамического уплотнения MKDN 65-80 1 1

7.006.00035 Комплект динамического уплотнения MKDN 100 1 1

7.030.02189 Комплект динамического уплотнения MKDN 125 1 1

7.030.02190 Комплект динамического уплотнения MKDN 150 1 1

КОД ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02041 Глухой контрфланец в комплекте с прокладками и болтами - PN16 DN 50 1 1

7.030.02042 Глухой контрфланец в комплекте с прокладками и болтами - PN16 DN 65 1 1

7.030.02043 Глухой контрфланец в комплекте с прокладками и болтами - PN16 DN 80 1 1

7.030.02044 Глухой контрфланец в комплекте с прокладками и болтами - PN16 DN 100 1 1

7.030.02045 Глухой контрфланец в комплекте с прокладками и болтами - PN16 DN 125 1 1

7.030.02046 Глухой контрфланец в комплекте с прокладками и болтами - PN16 DN 150 1 1

КОМПЛЕКТ АДАПТЕРА
ДВИГАТЕЛЬ SIEMENS

ГЛУХОЙ КОНТРФЛАНЕЦ
СОВМЕСТИМЫЙ С СЕРИЕЙ MK / MK DN

КОМПЛЕКТ ДИНАМИЧЕСКИХ 
УПЛОТНЕНИЙ  
СОВМЕСТИМЫЙ С СЕРИЕЙ  MK / MK DN



БЕЗ СОЕДИНЕНИЯ

СЕРИЯ RA 
TЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ 
КЛАПАНЫ
Tермостатические смесительные клапаны RA
используются в системах ГВС. Задачей этих
клапанов является обеспечение постоянной
температуры смешанной воды, поставляемой
потребителю, даже при изменении:

• температуры
• давления на входе
• расхода горячей и холодной воды на входе

Tермостатические смесительные клапаны RA
имеют температурный диапазон, подходящий
для централизованного нагрева ГВС через
котел. Кроме этого, они имеют внутреннее
покрытие, предотвращающее отложение
известняка.

3

°C

TERMO

°C

°C

°C

P

PN

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Термостатический

Mакс. соотношение между входными
давлениями (Г/Х или Х/Г)
2 :1

Номинальное давление
PN10

Температурный диапазон жидкости 
120 °C [макс.]

Диапазон регулировки температуры на
выходе (смеш.)
30 ÷ 60  °C [точность ± 2 °C]

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

3
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01012  TWR-RA  15 E
Термостатические смесительные клапаны
для защиты от ожогов DN 15 M 30-60°
с американками

1/2” 10 1,7  1 5

7.030.00900   TWR-RA  20 E 
Термостатические смесительные клапаны для
защиты от ожогов DN 20 M 30-60°
с американками

3/4” 10 1,7 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01504    TWR-RA  15 E 
Термостатический смесительный клапан для защиты 
от ожогов DN 15 M, с обратным клапаном - 30-60° с 
американками

1/2” 10 1,7   1 5

7.030.01480   TWR-RA  20 E
Термостатический смесительный клапан для защиты от 
ожогов DN 20 M, с обратным клапаном - 30-60° 
с американками

3/4” 10 1,7 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01615   TWR-RA  15 E
Термостатические смесительные клапаны 
для защиты от ожогов DN 15 M 30-60° без 
американок

1/2” 10 0,9 1 5

7.030.01616   TWR-RA  20 E 
Термостатические смесительные клапаны 
для защиты от ожогов DN 20 M 30-60° без 
американок

3/4” 10 0,9 1 5

7.030.00722   TWR-RA  25 E 
Термостатические смесительные клапаны 
для защиты от ожогов DN 25 M 30-60° без 
американок

1” 10 1,7 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01617   TWR-RA  15 E
Термостатический смесительный клапан для защиты от 
ожогов DN 15 M, с обратным клапаном - 30-60° без 
американок

1/2” 10 0,9 1 5

7.030.01618   TWR-RA  20 E
Термостатический смесительный клапан для защиты от 
ожогов DN 20 M, с обратным клапаном - 30-60° без 
американок

3/4” 10 0,9 1 5

7.030.01479   TWR-RA  25 E
Термостатический смесительный клапан для защиты от 
ожогов DN 25 M, с обратным клапаном - 30-60° без 
американок

1” 10 1,7 1 5

КОД ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01620   Обратный клапан,  упаковка 50 шт. 1/2” 1 50

7.030.01621   Обратный клапан, упаковка 50 шт. 3/4” 1 50

7.030.01510   Обратный клапан, упаковка 50 шт. 1" 1 50

RA 3 ХОДОВОЙ 
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

RA 3 ХОДОВОЙ 
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ 
С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ 

RA 3 ХОДОВОЙ 
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ 
С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ 

КЛАПАН
ОБРАТНЫЙ

RA 3 ХОДОВОЙ 
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

• С АМЕРИКАНКАМИ

• С АМЕРИКАНКАМИ

• БЕЗ АМЕРИКАНОК

• БЕЗ АМЕРИКАНОК

3

3

3

3
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СЕРИЯ RAJ
TЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Регулируемые термостатические смесительные клапаны
серии RAJ используются в системах ГВС. Задачей этих
клапанов является обеспечение постоянной температуры
смешанной воды, поставляемой потребителю, при
изменении:

•температуры горячей воды на входе перед
    смешиванием (поток горячей воды и поток холодной
    воды)
•давления на входе
•расхода горячей и холодной воды на входе.

У термостатических смесительных клапанов RAJ есть
(регулируемый) температурный диапазон, подходящий
для нагрева воды в централизованных системах.
Клапан снабжен теплоизоляцией для уменьшения
теплопотерь и предотвращения ожогов. Регулируемые
термостатические смесительные клапаны RAJ имеются
в 3 размерах (G 11/4“, G 11/2“, G 2“). Mаксимальная
температура горячей воды на входе: 110°C. Mакс.
статическое рабочее давление: 14 бар.

3

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01662  TWR-RAJ
Термостатический клапан с шайбами и
соединениями R 1“ 1/4

 R 1" 1/4 10 9,1   1 1

7.030.01661   TWR-RAJ
Термостатический клапан с шайбами и
соединениями R 1“ 1/2

 R 1" 1/2 10 14,5 1 1

7.030.01660 TWR-RAJ
Термостатический клапан с шайбами и
соединениями R 2“

R 2" 10 19 1 1

RAJ 3-ХОДОВОЙ 
TЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

КОМПЛЕКТ 
КАРТРИДЖЕЙ
ДЛЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО КЛАПАНА

3

°C

TERMO

°C

P

PD

°C

°C

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Термостатический

Mакс. соотношение между входными давлениями 
(Г/Х или Х/Г)
2 :1

Maкс. дифференциальное давление
5 bar

Температурный диапазон жидкости 
5 ÷ 110 °C [max]

Диапазон регулировки температуры на
выходе (смеш.)
RAJ (R 1 ¼”): 30 ÷ 65 °C - RAJ (R 1 ½”; R 2”): 35 ÷ 65 °C [точность ± 222 °C]

Номинальное давление 
PN14

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01744   Kit cartuccia Комплект картриджа для термостатического клапана RAJ R 2“ и R1“ 1/2 1 1

7.030.01745   Kit cartuccia Комплект картриджа для термостатического клапана RAJ R1“ 1/4 1 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

PN
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СЕРИЯ RAW
TЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ 
КЛАПАНЫ

Tермостатические смесительные клапаны RAW 
используются в системах ГВС. Задачей этих клапанов 
является обеспечение постоянной температуры 
смешанной воды, поставляемой потребителю при 
изменении:

•температуры
•давления на входе
•расхода горячей и холодной воды на входе

Tермостатические смесительные клапаны RA
имеют температурный диапазон, подходящий для
централизованного нагрева ГВС через котел.

3

°C

TERMO

°C

PN

P

°C

°C

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Термостатический

Номинальное давление
10 bar

Mакс. соотношение между входными
давлениями (Г/Х или Х/Г)
2 :1

Температурный диапазон жидкости 
5 ÷ 120 °C[макс.]

Диапазон регулировки температуры на
выходе (смеш.)
30 ÷ 60 °C  [с точностью ±2 °C]
20 ÷ 43 °C (для модели KVS4)

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02034  RAW-KVS4 25E
Регулируемый термостатический смесительный
клапан DN 25 M 20-43°C монтаж. расст.93

1” 10 4 1 5

7.030.02169  RAW-KVS4 25E
Регулируемый термостатический смесительный
клапан DN 25 M 30-60°C монтаж. расст.93

1” 10 4 1 5

7.030.02174  RAW-KVS4 25E
Регулируемый термостатический смесительный
клапан DN 25 M 30-80°C монтаж. расст.93

1” 10 4 1 5

7.030.02073  RAW-KVS4 32E
Регулируемый термостатический смесительный
клапан DN 25 M 30-80°C монтаж. расст.81

1”1/4 10 4 1 5

RAW4 - 3 ХОДОВОЙ 
РЕГУЛИРУЕМЫЕ TЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

3

• БЕЗ АМЕРИКАНОК

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01009  TWR-RAW 15E
Регулируемый термостатический смесительный
клапан DN 15 M с американками

1/2” 10 1,6 1 5

7.030.01010  TWR-RAW 20E
Регулируемый термостатический смесительный
клапан DN 20 M с американками

3/4” 10 1,6 1 5

7.030.00847  TWR-RAW 25E
Регулируемый термостатический смесительный
клапан DN 25 M без американок 1” 10 1,6 1 5

7.030.01011  TWR-RAW 32E
Регулируемый термостатический смесительный 
клапан DN 32 M увеличенный и без американок

1” 
1/4

10 1,6 1 5

RAW3 ХОДОВОЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ TЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

3

• С АМЕРИКАНКАМИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
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СЕРИЯ VTD
ПЕРЕКИДНЫЕ
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

Перекидной клапан VTD устанавливается между
котлом и солнечным бойлером. Использование
такого перекидного клапана обеспечивает
значительную экономию энергии; позволяя
использовать солнечную панель с естественной
циркуляцией и в зимнее время. Горячая вода,
подогреваемая солнечной панелью в зимнее
время часто не достигает требуемой температуры.
В этом случае, перекидной клапан направляет
слегка теплую воду в настенный котел с проточным
нагревом ГВС, который благодаря этому будет
расходовать меньше газа для нагрева ГВС до
требуемой температуры. Обеспечивает точную
настройку фактической температуры

КОД ОПИСАНИЕ KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01446   Клапан VTD 25E 45°C - 55°C 1,5 1 5

7.030.01635   Клапан VTD 25E 40°C - 50°C 1,5 1 5

VTD 3 ХОДОВОЙ 
ПЕРЕКИДНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

3

3

°C

TERMO

°C

PN

°C

°C

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Термостатический

Номинальное давление
14 bar

Температурный диапазон жидкости
5 ÷ 120 °C (макс.)

Макс. температуры окружающего воздуха
-

Temperatura pretarata
от 40/50 °C до 45/55 °C

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ



СЕРИЯ MSV 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Предохранительные клапаны используются
для контроля давления в теплогенераторах, в
отопительных системах, в баках для нагрева
горячей воды, в гидравлических системах и т.д.

2

MAN

PN

°C

P

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Ручной

Номинальное давление
10 bar

Температурный диапазон жидкости 
5 ÷ 110°C [макс.]

Давление
da 1,5 a 8 бар

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

4
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01417 MSV 140 Предохранительный клапан - 3 бар - соединения ВР-ВР G 1/2” 10 3 30

7.030.01535 MSV 140 Предохранительный клапан -6 бар - соединения ВР-ВР G 1/2” 10 3 30

7.030.01419 MSV 140 Предохранительный клапан -3 бар - соединения ВР-НР G 1/2” 10 3 30

7.030.01536 MSV 140 Предохранительный клапан -6 бар - соединения ВР-НР G 1/2” 10 3 30

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01574 MSV 141
Предохранительный клапан с манометром
 – калибровка 3 бара, соединения ВР-НР

G 1/2” 10 3 30

7.030.01575 MSV 141
Предохранительный клапан с манометром
 – калибровка 6 бар, соединения ВР-НР

G 1/2” 10 3 30

7.030.01576 MSV 141
Предохранительный клапан с манометром
– калибровка 3 бара, соединения ВР-ВР

G 1/2” 10 3 30

7.030.01577 MSV 141
Предохранительный клапан с манометром
– калибровка 6 бара, соединения ВР-ВР

G 1/2” 10 3 30

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01413 MSV 170 Предохранительный клапан - 3 бар - соединения ВР-ВР G 1/2” 10 3 30

7.030.01537 MSV 170 Предохранительный клапан - 6 бар - соединения ВР-ВР G 1/2” 10 3 30

7.030.01416 MSV 170 Предохранительный клапан - 3 бар - соединения ВР-НР G 1/2” 10 3 30

7.030.01538 MSV 170 Предохранительный клапан - 6 бар - соединения ВР-НР G 1/2” 10 3 30

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01600 MSV 142
Предохранительный клапан с манометром – калибровка 3 
бара, соединения ВР-ВР– соединение для манометра

G 1/2” 10 3 30

7.030.01601 MSV 142
Предохранительный клапан с манометром – калибровка 6 бар, 
соединения ВР-ВР– соединение для манометра

G 1/2” 10 3 30

7.030.01602 MSV 142
Предохранительный клапан с манометром – калибровка 3 
бара, соединения ВР-НР – соединениедля манометра

G 1/2” 10 3 30

7.030.01603 MSV 142
Предохранительный клапан с манометром – калибровка 6 бар, 
соединения ВР-НР – соединение для манометра

G 1/2” 10 3 30

MSV 140 2 ХОДОВОЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ  *

MSV 141 2 ХОДОВОЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ  *

MSV 170 2 ХОДОВОЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ  *

MSV 142 2 ХОДОВОЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ  * 

2 2

2 2

СПЕЦИФИКАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ
• *1Под заказ - имеется в наличии с калибровками: 1,5 / 2 / 2,5 / 3,5 / 4 / 5 / 7 / 8 бар• *1Под заказ - имеется в наличии с калибровками: 1,5 / 2 / 2,5 / 3,5 / 4 / 5 / 7 / 8 бар
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СЕРИЯ VDE
ПЕРЕКИДНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

Серия клапанов VDE разработана для 
использования в комбинированных бытовых 
котлах с проточным и полубыстрым нагревом 
горячей воды. Этот клапан пригоден для отвода 
воды из первичного контура котла во вторичный 
теплообменник, исключая главный отопительный 
контур (приоритет ГВС).
Он может использоваться в котлах, где установлен
клапан серии VDP и VDP/M без необходимости
изменения положения соединений котла, только
подключив блок управления..

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00183  VDE/MLS Перекидной электроклапан 24 В - шаговый двигатель 1 10

VDE 3 ХОДОВОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕКИДНЫЕ КЛАПАНЫ

3

IS

IP

PD

PN

°C

ON

OFF

MOTO

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Приводной

Maкс. дифференциальное давление
154 кПа

Номинальное давление
PN10

Температурный диапазон жидкости 
5 ÷ 110°C [макс.]

Класс изоляции
II, по европейскому стандарту EN 60730

Степень защиты
IP 40, по европейскому стандарту CEI EN 60529

Время переключения ВЫКЛ 
6 s

Время переключения ВКЛ
6 с

3

СПЕЦИФИКАЦИИ
• *Имеются варианты со специальными Kvs и приводами (обращаться в коммерческий отдел)

* *

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

5
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TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное давление
PN10

СЕРИЯ VDP
ПРЕССОСТАТИЧЕСКИЕПЕРЕКИДНЫЕ КЛАПАНЫ

Клапаны VDP являются 3-ходовыми 
перекиднымиклапанами прессостатического 
типа (для управления не требуется доп. энергии) и 
используются в децентрализованных отопительных 
котлах, бытовых котлах и тепловых насосах для 
проточного нагрева горячей воды в сочетании со 
вторичным теплообменником вода-вода.

Отклоненный поток модулируется по расходу воды
до тех пор, пока он не достигнет значения для
срабатывания микровыключателя. Клапан VDP
оснащен вспомогательными микровыключателями
и, в некоторых случаях, регулятором расхода
(дроссельной заслонкой). Кроме этого, имеется
вариант, который - помимо вышеуказанных
характеристик – может модулировать расход 
ГВС в широком диапазоне входного давления с 
помощью байпаса (серия VDP/M). Все варианты 
имеются также со встроенным вторичным 
теплообменником: в этом случае, речь идет о 
вторичном блоке.

КОД MODELLO ОПИСАНИЕ  УПАКОВКА КОРОБКА

7.005.00040 VDP 2
Прессостатический перекидной клапан с 2
микровыключателями – корпус 180°

10 1 10

7.030.00777 VDP
Прессостатический перекидной клапан без микровыключателя
- корпус 180°

10 1 10

7.005.00490 VDP 2
Прессостатический перекидной клапан с 2
микровыключателями- корпус 180°

10 1 10

VDP 3 ХОДОВОЙ 
ПРЕССОСТАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕКИДНЫЕ КЛАПАНЫ

3

PN

3

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
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СЕРИЯ SFS
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

Дифференциальное реле давления SFS
закрывает или переключает электрический контакт,
когда дифференциал давления между двумя
точками достигает верхнего предела калибровки
(срабатывание) и восстанавливает контакт, когда
значение снизится ниже нижнего калибровочного
предела (отпуск). Он может использоваться
в гидравлических системах, где необходимо
контролировать, чтобы разница давления между
двумя точками не превышала или не опускалась
ниже определенного значения. Пара постоянных
магнитов, расположенная в положении взаимного
отталкивания - один внутри корпуса реле давления,
а один снаружи - заменяет классическое решение
с валом и кольцевым уплотнением, значительно
повышая надежность и срок службы реле давления

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.004.00022  SFS M1
Дифференциальное реле давления - срабатывание 50 мБар (под 
заказ 25/35/105), наружная резьба (под заказ соединения 3/8G
- 7/16UNF), 1 микровыключатель – IP 40

1/4” 1 5

7.004.00049  SFS M2
Дифференциальное реле давления - срабатывание 50 мБар (под 
заказ 25/35/105) - без провода (под заказ соединения 3/8G - 
7/16UNF),  2 микровыключателя – IP 40

1/4” 1 5

7.004.00289  SFS M1
Дифференциальное реле давления IP 54 - срабатывание 50 
мБар (под заказ 25/35/105), наружная резьба 1/4” (под заказ 
соединения - 3/8G - 7/16UNF)

1/4” 1 5

SFS M1/M2
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

PD

1 2 3 4

PN

IP

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Maкс. дифференциальное давление
500 кПа

Номинальное давление
PN 10

Степень защиты
IP40 o IP54 по европейскому стандарту CEI EN 60529

Длина кабеля
920 мм

°C Температурный диапазон жидкости
2 ÷ 95°C [max]

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

∆pt

1

6

2

3
4

5

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

ПОДАЮЩАЯ ЛИНИЯ 
СИСТЕМЫ

ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ 
СИСТЕМЫ 

СХЕМА РАБОТЫ

ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 - Первичный теплообменник H2O/Газ

2 - Насос

3 - Расширительный бак

4 - Вторичный теплообменник H2O/H2O

5 - Перекидной электроклапан

6 - Реле давления SFS

7 - ∆p= p1-p2= потеря напора  

 теплообменник

Реле давления SFS используется как 

реле потока для регулирования потока 

воды в первичном контуре котла.

В этом случае, используются потери 

давления ∆р, возникающие в 

компонентах контура.

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

6
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СЕРИЯ SBP
РЕЛЕ ПОТОКА С
ИНДИКАЦИЕЙ ПОТОКА

Реле потока SBP работает как реле давления, пока
не достигнет дифференциала давления (∆PB), при
котором открывается байпас, который позволяет
ему работать как предохранительный клапан. Ниже
этого значения (∆PB) реле потока SBP закрывает
или переключает электрический контакт, когда
давление достигает значения для срабатывания
микропереключателя (∆P срабатывания) и
восстанавливает исходное состояние, как только
это значение понизится ниже значения отпуска
микровыключателя (∆P отпуска). Как только
разница давления превышает заданную величину
(∆PB), открывается байпас и компонент работает
как предохранительный клапан. Пара постоянных
магнитов, расположенная в положении взаимного
отталкивания - один внутри корпуса реле давления,
а один снаружи - заменяет классическое решение
с валом и кольцевым уплотнением, значительно
повышая надежность и срок службы реле давления.

SBP 1/2
РЕЛЕ ПОТОКА С ИНДИКАЦИЕЙ ПОТОКА

PN

°C

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное давление
PN10

Температурный диапазон жидкости
5 ÷ 95°C [макс.]

Степень защиты
IP 54 по европейскому стандарту
CEI EN 60529

IP

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

4

2 1

3

4

2 1

3

СХЕМА РАБОТЫ

ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 - Котел

2 - SBP

3 - Насос

4 - Радиаторы

ПРИМ. Мы не рекомендуем установку

реле давления для индикации потока 

в перевернутом положении (коробка

микровыключателя под корпусом 

клапана); в этом случае, может

произойти значительное отклонение 

от гидравлических характеристик, 

заявленных в этом каталоге.

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОД  МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.008.00056  SBP 1
Дифференциальное реле давление с предохранительным
клапаном - срабатывание при 100 мбар – соединения НР - с 1
микропереключателем – IP 54

3/4”
1/2”

1 5

7.008.00047  SBP 2
Дифференциальное реле давление с предохранительным
клапаном - срабатывание при 100 мбар – соединения НР с 2
микропереключателzvb – IP 54

3/4”
1/2”

1 5
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СЕРИЯ SFP
РЕЛЕ ПОТОКА

Реле потока SFP закрывает или переключает
электрический контакт, когда идущий через него
расход воды достигает верхнее калибровочное
значение (срабатывание) и восстанавливает
исходное состояние, когда это значение понизится
ниже нижнего калибровочного значения (отпуск).
Пара постоянных магнитов, расположенная в
положении взаимного отталкивания - один внутри
корпуса реле давления, а один снаружи - 
заменяет
классическое решение с валом и кольцевым
уплотнением, значительно повышая надежность и
срок службы реле потока.

КОД MODELLO ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.003.00084  SFP M1
Реле потока – срабатывание при 1,5 л/мин - наружная резьба - (2 
и 2.5 л/мин под заказ) с 1 микровыключателем

1/2”-
1/2”

1 5

7.003.00076  SFP M2
Реле потока – срабатывание при 1,5 л/мин - наружная резьба - (2 
и 2.5 л/мин под заказ) с 2 микровыключателями – без кабеля

1/2”-
1/2”

1 5

7.003.00258 SFP-RM M1S
Реле потока – срабатывание при 1,5 л/мин - наружная 
резьба - (2 и 2.5 л/мин под заказ) с регулятором потока с 1 
микровыключателем – без кабеля

1/2”-
1/2”

1 5

7.030.00876 SFP-S M1
Реле потока – срабатывание при 1,5 л/мин - наружная резьба 
3/4” - с 1 микровыключателем

3/4”-
3/4”  

1 5

SFP
РЕЛЕ ПОТОКА

PN

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное давление
PN10

Степень защиты
IP 40, по европейскому стандарту CEI E N 60529

2

4

3

1

M
ПОДАЮЩАЯ ЛИНИЯ 
СИСТЕМЫ

ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

П
О

Д
А

Ю
Щ

А
Я 

Л
И

Н
И

Я 
КО

ТЛ
А

ВОДОПРОВОД

ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ КОТЛА

СХЕМА РАБОТЫ

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ
1 = Переключатель потока SFP

2 = Теплообменник вода-вода

3 = Кран пользователя

4 = Перекидной электроклапан

Реле потока SFP, в случае запроса ГВС, дает команду на переключение трехходового электроклапана, который перекидывает 

поток горячей воды в первичном контуре на теплообменник, временно исключая отопительную систему.

IP

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
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СЕРИЯ VPR 
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕКИДНЫЕ КЛАПАНЫ С 
ОБТЮРАТОРОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ МОНТАЖА
СЕРВОПРИВОДА

Трехходовые клапаны с обтюратором серии VPR могут 
использоваться как перекидные или смесительные клапаны 
(вода, вода + гликоль макс. 30%) в системах отопления, 
кондиционирования и вентиляции. 

Они могут быть оснащены сервоприводами MUT серии V3 
типа вкл-выкл и модулирующими.Клапан VPR предлагается 
в двух вариантах:

• N.O. (нормально открытый): если шток клапана не 
нажат, то

     прямой проход (AB-A) открыт, а байпас (AB-B) закрыт.
• N.C. (нормально закрытый): если шток клапана не 

нажат, то прямой проход (AB-B) открыт, а байпас (AB-A) 
закрыт

Клапаны VPR имеют:
• Высокие показатели коэффициента расхода Kvs.
• Возможность точного модулирования, благодаря
     большому ходу и форме обтюратора, который
     позволяет мгновенно открывать как прямой ход,
     так и байпас, гарантируя модуляцию потоков в
     диапазоне всего хода.
• Очень низкую утечку даже при использовании
     в системах с высоким дифференциальным
     давлением.

КЛАПАНЫ ОСОБЕННО ПОДХОДЯТ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ В СИСТЕМАХ НАПОЛЬНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ.

MAN

°C

MAN + MOTO

PN

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Ручной

Tип привода
Возможность установки сервопривода

Номинальное давление 
PN16

Температурный диапазон жидкости 
-20 ÷ 130 °C [макс.]

Подсоединение
DN 25

3

3

КОД МОДЕЛЬ  ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.021.00067 VPR 6NO
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- ход штока 6 мм - НО - наружная резьба

1” 16 4,6 1 5

7.021.00037 VPR 6NC
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- ход штока 6 мм - НО - наружная резьба

1” 16 5,0 1 5

7.021.00028 VPR 2,5NO
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- ход штока 2,5 мм - НО - наружная резьба

1” 16 3,9 1 5

7.021.00038 VPR 2,5NC
3-ходовой смесительный/перекидной клапан
- ход штока 2,5 мм - НО - наружная резьба

1” 16 2,8 1 5

VPR 3-ХОДОВОЙ 
ОБТЮРАТОРНЫЕ КЛАПАНЫ 

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

• СОЕДИНЕНИЯ НР 
• ИДЕАЛЬНО ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СИСТЕМ “ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

СИСТЕМ “ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ
КЛАПАНОВ СЕРИИ VPR

КОД МОДЕЛЬ  ОПИСАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.011.00041 V3 180/24 Привод 24 В Вкл/Выкл 3 точки 24 B 1 1

7.011.00107 V3 180/230 Привод 230 В Вкл/Выкл 3 точки 230 B 1 1

7.011.00102 V3 180/24/M0 
Привод модулирующий 24 В - 0-10 В 
пост. и 2-10 В пост.

24 B 1 1

7.030.01292  V3 180/230
230 В привод - Вкл/Выкл - 180 сек. 3 
точки - ECO

230 B 1 1

7.030.01447 V3 180/24
24 В привод - Вкл/Выкл - 180 сек. 3 
точки - ECO

24 B 1 1

7.030.00432  ARM Электропривод ARM - 24 B - N.O. 24 B 1 5

7.030.00433  ARM Электропривод ARM - 110 B - N.O. 110 B 1 5

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ



СЕРИЯ FAN-COIL 
КЛАПАНЫ ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ

Клапаны V3B и FV3 разработаны специально для
использования в бытовых системах отопления и
кондиционирования. Для этого назначения они
имеют соответствующие характеристики, например,
малые габариты, просттота монтажа, очень низкий
коэффициент утечки, равнопроцентная кривая
регулировки, пригодность для использования с
питьевой водой и другие. Эти клапаны управляются
вручную с помощью внешней ручки управления
и в любой момент могут управляться с помощью
электрических сервоприводов MUT серии V3 и/или
с помощью сервоприводов других производителей.
Достаточно полностью отвинтить ручной колпак
управления и на его место закрутить крепежную
шайбу сервопривода. Эту операцию можно
выполнять без слива теплоносителя из системы.

2 3

PD

PN

°C

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Maкс. дифференциальное давление
202 кПа

Номинальное давление
PN16

Температурный диапазон жидкости 
5 ÷ 110 °C [макс.]

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

7
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.010.00001 F2V- NO 
2-ходовой клапан – соединения 1/2”ВР - 
3/4”НР

 16 0,8 1 50

7.010.00028 F2V- NO 
2-ходовой клапан - соединения 1/2”ВР - 
3/4”НР

 16 1,6 1 50

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.016.00106  FV3 15 EB - NO
3-ходовой клапан - соединения для медной
трубы – в комплекте с гайками и кольцами

15 мм 16 1,6 1 10

7.016.00107 FV3 20 EB - NO  
3-ходовой клапан - соединения для медной
трубы – в комплекте с гайками и кольцами

20 мм 16 1,5 1 10

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.016.00042 FV3 15 E - NO 3-ходовой клапан - наружная резьба 1/2” 16 1,6 1 10

7.016.00039 FV3 20 E - NO 3-ходовой клапан - наружная резьба 3/4” 16 1,5 1 10

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.011.00195 V3B 15 E - NO 
3-ходовой клапан с байпасом
- наружная резьба

1/2” 16 1,6 1 10

7.011.00196 V3B 20 E - NO 
3-ходовой клапан с байпасом
- наружная резьба

3/4” 16 1,5 1 10

F2V 2-ХОДОВОЙ 
КЛАПАНЫ ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ

FV3 EB 3-ХОДОВОЙ 
КЛАПАНЫ ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ

FV3 E 3-ХОДОВОЙ 
КЛАПАНЫ ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ

V3B E 3-ХОДОВОЙ 
КЛАПАНЫ ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ

2 3

3 3

• СОЕДИНЕНИЯ ВР-НР • С ГАЙКАМИ И КОЛЬЦАМИ

• СОЕДИНЕНИЯ НР • СОЕДИНЕНИЯ НР 
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.011.00041 V3 180/24 24 В привод - Вкл/Выкл - 180 сек. 3 точки 1 1

7.011.00107 V3 180/230 230 В привод - Вкл/Выкл - 180 сек. 3 точки 1 1

7.011.00102 V3 180/24/MO Модулирующий привод - 24 В - 0-10 В пост. и 2-10 В пост. 1 1

7.030.01292 V3 180/230 230 В привод - Вкл/Выкл - 180 сек. 3 точки - ECO 1 1

7.030.01447 V3 180/24 24 В привод - Вкл/Выкл - 180 сек. 3 точки - ECO 1 1

ПРИВОД V3
ДЛЯ КЛАПАНОВ ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.011.00363 V3B 15 EB - NO
3-ходовой клапан с байпасом - соединения 
для медной трубы – в комплекте с гайками 
и кольцами

15 мм 16 1,6 1 10

7.011.00364    V3B 20 EB - NO
3-ходовой клапан с байпасом - соединения 
для медной трубы – в комплекте с гайками 
и кольцами

20 мм 16 1,5 1 10

V3B EB 3-ХОДОВОЙ 
КЛАПАНЫ ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ

3

• С ГАЙКАМИ И КОЛЬЦАМИ
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.011.00361 V3 EC
Электропривод с восковым элементом 230 В - ход 6.5 мм
- M30X1,5

1 20

7.011.00362 V3 EC Электропривод с восковым элементом 24 В - ход 6.5 мм - M30X1,5 1 20

7.011.00355 V3 EC M1S
Электропривод с восковым элементом с микровыключателем 230 В
- ход 6.5 мм - M30X1,5

1 20

7.011.00356 V3 EC M1S
Электропривод с восковым элементом с микровыключателем 24 В
- ход 6.5 мм - M30X1,5

1 20

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.009.00165 ARM Электропривод ARM - 230 B - N.O. 1 5

7.030.00432 ARM Электропривод ARM - 24 B - N.O. 1 5

7.030.00433 ARM Электропривод ARM - 110 B - N.O. 1 5

КОД ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01613 
Термостатическая головка с полным закрытием кат.
A 6–28°C M 30x1,5

1 20

ПРИВОД V3 EC
ДЛЯ КЛАПАНОВ ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ

ПРИВОД ARM
ДЛЯ КЛАПАНОВ ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ

ТЕРМОСТАТ
ДЛЯ КЛАПАНОВ ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН



НАСОСНЫЕ ГРУППЫ
И КОЛЛЕКТОРЫ
 
Узлы для терморегулировки MUT, называемые также насосные группы, являются 
специальными устройствами для регулировки температуры и распределения 
теплоносителя с требуемой температурой для многоэтажных и многозональных систем. 
Можно сказать, что насосные группы служат для распределения и смешивания 
теплоносителя с отопительной системе.

Узлы поставляются серийно вместе с теплоизоляцией из пенополипропилена (EPP) 
высокой плотности и подходят для работы как в низкотемпературных системах (при 
наличии в узле смесительного клапана), так и напрямую в средне-высокотемпературных 
системах (прямые группы). Естественно, что эти группы подходят и для распределения 
хладоагента в системах охлаждения (с чиллерами). В отопительных системах эти 
узлы устанавливаются после котла или гидравлического разделителя на коллекторы, 
подготовленные для них соединения. 

В качестве альтернативы можно воспользоваться коллекторами с функцией 
гидравлического разделения. Эти узлы были разработаны под требования европейских 
директив по энергосбережению, безопасности и экологии и сочетают в себе технические 
и монтажные характеристики, упрощающие и ускоряющие монтаж и тех. обслуживание. 

Результатом наших разработок стало изделие с высокими энергетическими 
показателями и одновременно порстое в монтаже и тех. обслуживании.

3

8
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°C

HO
OH

P

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая жидкость:
вода, вода с гликолем

Максимальное содержание гликоля:
30 %

Максимальное рабочее давление:
6 бар

Максимальная рабочая температура:
110°C

Соединения:
Сторона системы: 1” ВР (ISO228-1)
Сторона котла/коллектора: 1” НР (ISO228-1)

ГАБАРИТЫСЕРИЯ НАСОСНЫХ ГРУПП И  
КОЛЛЕКТОРЫ 

3

GRD - ПРЯМАЯ НАСОСНАЯ ГРУППА

GRM - НАСОСНАЯ ГРУППА С ПРИВОДНЫМ СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ
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148ТЕХНИЧЕСКАЯ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
GRD

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

GRM

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

GRT

СОДЕРЖАНИЕ 

Наведите Ваш
смартфон на QR-код для
доступа к 
мультимедийному
контенту

GRT - НАСОСНАЯ ГРУППА С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ
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СПЕЦИФИКАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ

• Поставляются серийно с твердой теплоизоляцией из высокоплотного ППП • Поставляются серийно с твердой теплоизоляцией из высокоплотного ППП

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01923 GRD Прямая насосная группа. Насос Wilo Para  25/7 SC 1 1

7.030.02074 GRD - SP Прямая Насосная группа - Без насоса -  размер 130x1”1/2 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01957 GRT
Насосная группа с термостатическим смесительным клапаном 20/43° C 
Насос Wilo Para  25/7 SC

1 1

7.030.02077 GRT - SP
Насосная группа с термостатическим смесительным клапаном 20-43°C 
Без насоса -  размер 130x1”1/2

1 1

7.030.02182 GRT
Насосная группа с термостатическим смесительным клапаном 30/60°C
Насос Wilo Para  25/7 SC

1 1

7.030.02301 GRT - SP
SP Насосная группа с термостатическим смесительным клапаном 30-60°C 
Без насоса -  размер 130x1”1/2

1 1

7.030.02183 GRT
Насосная группа с термостатическим смесительным клапаном 30/80°
Насос Wilo Para  25/7 SC

1 1

7.030.02375 GRT - SP
Насосная группа с термостатическим смесительным клапаном 30-80°C 
Без насоса -  размер 130x1”1/2

1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01924 GRM
Насосная группа с приводным смесительным клапаном с
трехточечным приводом вкл/выкл 230В переменного тока 
Насос Wilo Para  25/7 SC

1 1

7.030.02076 GRM - SP
Насосная группа с приводным смесительным клапаном с тремя точками 230 В 
перем.  Без насоса -  размер 130x1”1/2

1 1

7.030.02281 GRM - MO
Насосная группа с приводным смесительным клапаном с приводом 24 В перем./
пост. - модулирующий 0-10 В перем. (отсчет по сигналу  0% с вращением против 
часовой стрелки) - Насос Wilo Para 25/7 SC

1 1

GRD
ПРЯМАЯ НАСОСНАЯ ГРУППА

GRT
НАСОСНАЯ ГРУППА С ПРИВОДНЫМ
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ

GRM
НАСОСНАЯ ГРУППА С ПРИВОДНЫМ
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ
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КОД ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02031
Коллектор + воздухоотводчик + грязеуловитель / разделитель 2+1 (боковой) главные соединения G 
1 1/4” ВР - соединения вторичного контураG 1” ВР межосевое расстояние 125 мм 1 1

7.030.02210
Коллектор + воздухоотводчик + грязеуловитель / разделитель 2+1 (боковой) главные соединения G 
1 1/4” ВР - соединения вторичного контураG 1” ВР межосевое расстояние 125 мм 1 1

КОД ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02032
Коллектор с воздухоотводчиком 2+1 (боковой) главные соединения G 1 1/4” ВР - соединения
вторичного контураG 1” ВР межосевое расстояние 125 мм 1 1

7.030.02211
Коллектор с воздухоотводчиком 2+1 (боковой) главные соединения 1” 1/4 ВР - соединения 
вторичного контура 1”ВР межосевое расстояние 125 мм 1 1

7.030.02268
Коллектор с воздухоотводчиком 2+1 (боковой)
главные соединения G 1 1/4 - G 1 1/2 разделитель 1 1

КОД ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02035
Коллектор + воздухоотводчик + грязеуловитель / разделитель 3+1 (боковой) главные соединения G 
1 1/4” ВР - соединения вторичного контураG 1” ВР межосевое расстояние 125 мм 1 1

7.030.02212
Коллектор + воздухоотводчик + грязеуловитель / разделитель 3+1 (боковой) главные соединения G 
1 1/4” ВР - соединения вторичного контураG 1” ВР межосевое расстояние 125 мм 1 1

КОД ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02036
Коллектор с воздухоотводчиком 3+1 (боковой) главные соединения 1” 1/4 ВР - соединения 
вторичного контура 1” ВР межосевое расстояние 125 мм 1 1

7.030.02213
Коллектор с воздухоотводчиком 3+1 (боковой) главные соединения 1” 1/4 ВР - соединения 
вторичного контура 1” 1/2 ВР межосевое расстояние 125 мм 1 1

КОЛЛЕКТОРЫ  2+1
ДЛЯ НАСОСНЫХ ГРУПП И С ФУНКЦИЕЙ ДЕАЭРАТОРА, МАГНИТНОГО 

ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯ И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗДЕЛИТЕЛЯ

КОЛЛЕКТОРЫ  2+1
ДЛЯ НАСОСНЫХ ГРУПП И С ФУНКЦИЕЙ ДЕАЭРАТОРА

КОЛЛЕКТОРЫ  3+1
ДЛЯ НАСОСНЫХ ГРУПП И С ФУНКЦИЕЙ ДЕАЭРАТОРА,МАГНИТНОГО

 ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯ И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗДЕЛИТЕЛЯ

КОЛЛЕКТОРЫ  3+1
ДЛЯ НАСОСНЫХ ГРУПП И С ФУНКЦИЕЙ ДЕАЭРАТОРА
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Код A  B Ходы T MAX

7.030.02031  665  G1”  4 110° C

ПОДХОДИТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С НАСОСНЫМИ ГРУППАМИ MUT (G1”)

7.030.02210  665  G1”1/2  4 110° C

Код A  B Ходы T MAX

7.030.02032  665  G1”  4 110° C

ПОДХОДИТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С НАСОСНЫМИ ГРУППАМИ MUT (G1”)

7.030.02211  665  G1”1/2  4 110° C

7.030.02268  665  G1”1/2  4 110° C

Код A  B Ходы T MAX

7.030.02036  915  G1”  6 110° C

ПОДХОДИТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С НАСОСНЫМИ ГРУППАМИ MUT (G1”)

7.030.02213  915  G1”1/2  6 110° C

Код A  B Ходы T MAX

7.030.02035 915  G1” 6 110° C

ПОДХОДИТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С НАСОСНЫМИ ГРУППАМИ MUT (G1”)

7.030.02212 915  G1”1/2 6 110° C
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02033  RAW-KVS4 25E
Регулируемый термостатический смесительный клапан 
DN 25 M 20-43°C монтаж. расст.72
(для термостатических насосных групп)

1” 10 4 1 1

7.030.02173  RAW-KVS4 25E
Регулируемый термостатический смесительный клапан 
DN 25 M 30-60°C монтаж. расст 72
(для термостатических насосных групп)

1” 10 4 1 1

7.030.02171  RAW-KVS4 25E
Регулируемый термостатический смесительный клапан 
DN 25 M 30-80 °C монтаж. расст. 72 
(для термостатических насосных групп)

1” 10 4 1 1

КОД ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02180  Обратный клапан 1” 10 4 1 1

КОД ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01903  Комплект термометров 1 3

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02142  - Соединения для счетчика 1” 10 4 1 1

КОД ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02181  Комплект теплоизоляции 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ VOLTAGGIO УПАКОВКА КОРОБКА

7.019.00074  V70 Комплект привода V70 3-точечный - Ход 90° за 220 сек. 230  V 1 1

RAW 
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 

КЛАПАН
ОБРАТНЫЙ

КОМПЛЕКТ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

КОМПЛЕКТ 
ТЕРМОМЕТРА

СОЕДИНЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЬ V70 

• МОНТАЖНОЕ РАССТОЯНИЕ 72 ММ

3

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН
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EQUITERM
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Блоки управления серии MTR используются для
регулировки и получения энергосбережения в бытовых 
отопительных системах - как типа “теплые полы”, так и 
лучистого типа. Внутри встроен регулятор P.I.D.,
благодаря которому в жилых помещениях быстрее 
достигается оптимальная температура.
Эти блоки управления можно программировать, они
просты в использовании, их можно регулировать
и калибровать. Кроме этого, можно задать время
неиспользования помещений и, соответственно,
снизить рабочую температуру и расход энергии.
Датчики температуры могут поставляться в комплекте
или отдельно. Система регулирования по кривым
“equiterm” основана на считывании температуры
наружного воздуха и оптимизации рабочей
температуры с помощью смесительного клапана для 
обеспечения в помещении хорошего комфорта.
Как опция, блоки управления серии MTR могут быть 
соединены с термостатом воздуха. Блоки
автоматически определяют неисправности наружных
датчиков температуры и/или датчиков температуры
системы; более того, они определят неисправность
смесительного клапана и могут выключать котел для
предотвращения повреждений в контурах напольного
отопления.

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ

7.023.00002   MTR 01 Электронный блок управления 230 В, с наружным датчиком и контактным датчиком для 3-точечных приводов

7.030.01363   MTR 21 Электронный блок управления 230 В, с датчиками для 3-точечных приводов

7.030.01784   MTR 22 Электронный блок управления 230 В, сенсорный дисплей, без датчиков, для 3-точечных приводов

КОД ОПИСАНИЕ

7.023.00005   Контактный датчик с хомутиком

КОД ОПИСАНИЕ

7.023.00006 Датчик погружной Ø7

КОД ОПИСАНИЕ

7.023.00004 Наружный датчик

КОД ОПИСАНИЕ

7.030.00298 Трансформатор 230 В / 24 В - 20 ВА / вых. 24 В 0,80 А

EQUITERM MTR
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ДЛЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение
230 В пер

Класс изоляции
Izolace 11 - IEC 664

Степень защиты
IP 20, по европейскому стандарту CEI EN 60529

IS

IP

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

9



СЕРИЯ DF
SUPERCOMPACT
КОТЕЛЬНЫЙ ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЬ С ЦИКЛОННЫМ ЭФФЕКТОМ 

Компактные котельные грязеуловители фирмы MUT серии “DF
Super-Compact” из композитного технополимера с магнитом
используются для непрерывного удаления примесей
из гидравлических контуров. Они позволяют отделять/
уменьшать присутствующие в воде контура примеси,
собирая их в нижней части устройства (сборник). Внутри
грязеуловителя, поперек направления потока, установлен
специальный фильтр с циклонным эффектом: частицы
примесей, проходя сквозь него, дополнительно замедляются,
что способствует их осаждению. Кроме этого, данная серия
грязеуловителей фирмы MUT имеет в нижней части съемный
ферромагнитный картридж (кобальто-самариевые магниты),
служащий для отделения железосодержащих примесей.
Периодическое открывание сливного крана позволяет
опорожнять сборник. Изготовленный из специального
композитного материала, разработанного для применения в
системах отопления и кондиционирования, этот грязеуловитель
обеспечивает высокую степень фильтрации, а его
компактные размеры позволяют без проблем монтировать
данное устройство даже под настенные котлы.

MAN

ПОДАНА
ЗАЯВКА НА
ПАТЕНТ

10
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ГАБАРИТЫСЕРИЯ DF SUPERCOMPACT
КОТЕЛЬНЫЙ ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЬ С
ЦИКЛОННЫМ ЭФФЕКТОМ

°C

HO
OH

P

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая жидкость
Вода, вода с гликолем

Mаксимальный процент гликоля
30 %

Mакс. рабочее давление
3 bar

Maкс. рабочая температура
0 ÷90 °C

 Соединения
¾” ВР - 3/4” ВР (ISO 228-1) - 3/4” ВР - 3/4” НР (ISO 228-1)
др. опции вход. соед: Ø 18 мм – Ø 22 мм - Ø 28 мм (для медных труб)

Mагнит
2 x 1 T (= 2x10000 Гс) - (Кобальто-самариевый)

СХЕМА УСТАНОВКИ

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ГРЯЗЕОТДЕЛИТЕЛЯ
В ОБЩИХ СИСТЕМАХ

ОБРАТ. ЛИНИЯ ОБРАТ. ЛИНИЯ

ПОДАЧА ПОДАЧА

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ГРЯЗЕОТДЕЛИТЕЛЯ
В СИСТЕМАХ СО СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ

Yстановка
Под котел

СОДЕРЖАНИЕ 

Наведите Ваш
смартфон на QR-код для
доступа к
мультимедийному
контенту

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

MAN

КОД МОДЕЛЬ B  C 

7.030.02241 DF SC 3/4” FF G3/4” 80

7.030.02250 DF SC 3/4” FM VS G3/4”B 144

7.030.02246 DF SC 3/4” FM G3/4”B 79

7.030.02247 DF SC3/4” F TG 18 Ø 18 мм 71

7.030.02248 DF SC3/4” F TG 22 Ø 22 мм 71

7.030.02249 DF SC3/4” F TG 28 Ø 28 мм 71

DF SUPER COMPACT

ПОДАНА
ЗАЯВКА НА
ПАТЕНТ
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02241 DF SC 3/4" FF

Грязеуловитель MUT серии DF SUPER COMPACT из композитного
технополимера с магнитом и циклонным фильтром. Выходное
соединение G 3/4” ВР. Входное соединение G 3/4” ВР (ISO 228-1).
Сливной кран из латуни соед. резьб. 1/2” с ниппелем под шланг.

3/4" F - 3/4"F 1 5

7.030.02250
DF SC 3/4”

FM VS

Грязеуловитель MUT серии DF SUPER COMPACT из композитного
технополимера с магнитом и циклонным фильтром. Выходное
соединение G 3/4” ВР (ISO 228-1). Сливной кран из латуни соед.
резьбовое 1/2” с ниппелем под шланг. С отсечным шаровым краном.
Входное соединение резьб. 3/4” НР.

3/4" F - 3/4"M 1 5

7.030.02246 DF SC 3/4" FM

Грязеуловитель MUT серии DF SUPER COMPACT из композитного
технополимера с магнитом и циклонным фильтром. Входное соединение
G 3/4” НР. Выходное соединение G 3/4” ВР (ISO 228-1). Сливной кран 
из латуни соед. резьбовое 1/2” с ниппелем под шланг.

3/4" F - 3/4"M 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02247
DF SC 3/4" 

 F TG 18

Грязеуловитель MUT серии DF SUPER COMPACT из композитного
технополимера с магнитом и циклонным фильтром. Входное соединение:
(Niplex) из латуни с биконусными выходами для медной трубы Ø 18 мм.
Выходное соединение G 3/4” ВР (ISO 228-1) из латуни. Сливной кран 
из латуни соед. резьб. 1/2” с ниппелем под шланг.

3/4" F - ø 18 мм 1 5

7.030.02248
DF SC 3/4"  

F TG 22

Грязеуловитель MUT серии DF SUPER COMPACT из композитного
технополимера с магнитом и циклонным фильтром. Входное соединение:
(Niplex) из латуни с биконусными выходами для медной трубы Ø 22 мм.
Выходное соединение G 3/4” ВР (ISO 228-1) из латуни. Сливной кран 
из латуни соед. резьб. 1/2” с ниппелем под шланг.

3/4" F - ø  22 мм 1 5

7.030.02249
DF SC 3/4"  

F TG 28

Грязеуловитель MUT серии DF SUPER COMPACT из композитного
технополимера с магнитом и циклонным фильтром. Входное соединение:
(Niplex) из латуни с биконусными выходами для медной трубы Ø 28 мм.
Выходное соединение G 3/4” ВР (ISO 228-1) из латуни. Сливной кран 
из латуни соед. резьб. 1/2” с ниппелем под шланг.

3/4" F - ø  28 мм 1 5

SUPER COMPACT
КОТЕЛЬНЫЙ ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЬ С ЦИКЛОННЫМ ЭФФЕКТОМ

SUPER COMPACT
КОТЕЛЬНЫЙ ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЬ С ЦИКЛОННЫМ ЭФФЕКТОМ

СПЕЦИФИКАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ

• С СОЕДИНЕНИЯМИ ДЛЯ МЕДНОЙ ТРУБЫ  Ø 18/22/28 мм
СОЕДИНЕНИЯ НР

И КРАН
СОЕДИНЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ

НР - BP

• Монтаж под котлом

• Имеются с отсечным краном

• Магнитная технология

• Циклонная технология

• Монтаж под котлом

• Имеются с отсечным краном

• Магнитная технология

• Циклонная технология

MAN MAN



СЕРИЯ DF

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОЛНОЙ ЗАЩИТЫ КОТЛА
 ТЕПЛОВОГО НАСОСА

TOTEM® - это система защиты гидравлического контура тепловых насосов 
и котлов, разработанная строго в соответствии с положениями нормы UNI 
8065:2019. Totem является магнитным грязеуловителем, многоступенчатым 
циклонным фильтром и защитным дозатором, все в одном.
 
Циклонный фильтр/магнитный грязеуловитель TOTEM® в стандартной 
комплектации поставляется с шаровым запорным клапаном (вход TOTEM®) и 
обратным клапаном (выход TOTEM®). 

Нижняя часть изделия выполнена из прозрачного технополимера для 
проверки необходимости удаления собранных примесей. Внутри “корпуса”, в 
поперечном положении к направлению потока, имеется специальный фильтр из 
нержавеющей стали с циклонным эффектом и 6 ступенями фильтрации. 

Кроме этого, в нижней части TOTEM® имеется съемный ферромагнитный 
разделительный картридж (20 000 GAUSS), используемым для отделения 
железных примесей. 

ПОРОШКОВЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ, 
АНТИНАКИПНЫМ И АНТИВОДОРОСЛЕВЫМ ДЕЙСТВИЕМ 
 
В комплект TOTEM® входит защитный порошок на основе молибдена (в 
удобном 50-граммовом пакете), который эффективно ингибирует коррозию 
стали, меди, медных сплавов, алюминиевых сплавов, теплового контура 
теплового насоса или котла.

MAN

ПОДАНА
ЗАЯВКА НА
ПАТЕНТ

®



ГАБАРИТЫСЕРИЯ DF

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОЛНОЙ ЗАЩИТЫ КОТЛА
ТЕПЛОВОГО НАСОСА

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

Установка изделия
с отсечным краном

Установка изделия
с резьбовым
соединением НР

ВОЗМОЖНЫЕ СХЕМЫ УСТАНОВКИ

вариант с отсечным краном

вариант с резьбовым соединением НР

подающая линия

тепловой насос
котел

подающая линия

тепловой насос
котел

подающая
линия

подающая
линия

A

A

B

B

UNI ISO 228/1 G3/4"

22
0

42 116

U
N

I I
SO

 2
28

/1
 G

3/
4"

13
7

168

14
2

158

19
9

21

G1/2"

КОРПУС
ШЛАМОУЛОВИТЕЛЯ

КРАН

СОЕДИНЕНИЕОБРАТНЫЙ КЛАПАН

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ 

Наведите Ваш
смартфон на QR-код для
доступа к
мультимедийному
контенту

ФИЛЬТР ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

6 СТУПЕНЕЙ

ДВОЙНАЯ СИСТЕМА
ОТСЕЧЕНИЯОБРАТНЫЙ КЛАПАН

ОЧИСТКА ВОДЫ
ТЕПЛОВАЯ СИСТЕМА

MAN

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая жидкость
Вода, вода с гликолем

Процент гликоля
Макс. 30%

Максимальное рабочее давление
3 бара

Рабочая температура
0 ÷90 °C

  Соединения
  ¾” ВР - ¾” НР (ISO 228-1)

Магнитное поле
2 x 1 T (= 2x10000 GAUSS) - (Кобальто-самариевый)

Порошковый химический реагент 
Антикоррозийный, Антинакипин и Анти-водоросли

°C

HO
OH

P

ПОДАНА
ЗАЯВКА НА
ПАТЕНТ

®
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02509 TOTEM 3/4” TOTEM комплект полной защиты системы
3/4”F
3/4”M 1 5

TOTEM
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОЛНОЙ ЗАЩИТЫ КОТЛА
ТЕПЛОВОГО НАСОСА

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ QUANTITA’ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02511 Kit 1 упаковка TOTEM 1 упаковка - полная защита системы TOTEM 1 упаковка 1 1

7.030.02512 Kit 6 упаковок  TOTEM 6 упаковок - полная защита системы TOTEM 6 пакеты 1 6

TOTEM
ПОРОШКОВЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ РЕАГЕНТ 

Примечания

MAN
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ФИЛЬТР-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЬ
С ЦИКЛОННЫМ ЭФФЕКТОМ 

Системы отопления и кондиционирования с теплоносителем 
(водой или водно-гликолевой смесью) без загрязнений и 
примесей работают более эффективно, служат дольше и 
меньше шумят. Фильтры-грязеуловители (дешламаторы)
производства MUT серии DF COMPACT из композитного 
технополимера с магнитом используются для непрерывного 
удаления примесей отделять присутствующие в воде 
контура примеси, собирая их в нижней части устройства 
(сборник).
Внутри грязеуловителя, поперек направления потока,
установлен фильтр с циклонным эффектом:
частицы грязи, проходя сквозь него, теряют скорость, 
что способствует их осаждению. Кроме этого, данная 
серия грязеуловителей фирмы MUT имеет в нижней 
части съемный ферромагнитный картридж, служащий для 
отделения железосодержащих примесей. Периодическое 
открывание сливного крана позволяет опорожнять 
сборник. Изготовленный из специального композитного 
материала, разработанного для применения в системах 
кондиционирования, этот грязеуловитель особенно гибок 
в применении, так как он может устанавливаться как на 
горизонтальных, так и вертикальных трубах.

MAN

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02131 DF 3/4”

Резьбовой магнитный грязеуловитель G 3/4” из латуни,
корпус из технополимера. Резьбовые соединения ВР
регулируемые.

3/4” 1 5

7.030.02133 DF 1”

Резьбовой магнитный грязеуловитель G 1” из латуни,
корпус из технополимера. Резьбовые соединения ВР
регулируемые.

1” 1 5

7.030.02132 DF 22mm

Магнитный грязеуловитель с соединениями под трубу Ø22
мм, корпус из технополимера. Соединения под трубу Ø22
регулруемые.

22 мм 1 5

7.030.02134 DF 28mm

Магнитный грязеуловитель с соединениями под трубу Ø28
мм, корпус из технополимера. Соединения под трубу Ø28
регулруемые.

28 мм 1 5

СЕРИЯ DF COMPACT
ФИЛЬТР-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЬ С ЦИКЛОННЫМ ЭФФЕКТОМ

СЕРИЯ DF
COMPACT

°C

HO
OH

P

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая жидкость
Вода, вода с гликолем

Процент гликоля
30 %

Максимальное рабочее давление
3 бара

Temperatura max d’ esercizio
0 ÷90 °C

 Соединения
 ¾” ВР - 1” ВР (ISO 228-1)
Ø 22 мм – Ø 28mm(для медных труб)

Магнитное поле
2 x 1 T (= 2x10000 GAUSS) - (Кобальто-самариевый)

10
9

A

22
2

A

16
0

87.4

62

B

C

153

КОД DN A B C

7.030.02131  20 G3/4” 96 G1/2”

7.030.02132  20 22 мм 96 G1/2”

7.030.02133  25 G1” 141 G1/2”

7.030.02134  25 28 мм 141 G1/2”

ГАБАРИТЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ



СЕРИИ DS
ИЗ ЛАТУНИ
РЕЗЬБОВОЙ ДЕАЭРАТОР

Резьбовые деаэраторы “MUT” используются в
гидравлических системах климат-контроля.
 Благодаря синтетической фильтрующей сетке 
внутри корпуса, они блокируют воздушные пузырьки, 
присутствующие в контуре, непрерывно выводя их 
через автоматический воздухоотводчик.
Циркуляция полностью деаэрированной воды 
позволяет системе работать в оптимальных условиях 
без шума, механических повреждений, более 
эффективно и продлевать срок службы системы.
Деаэраторы “MUT” поставляются в комплекте с 
жесткой теплоизоляцией из пенополиэтилена PE-X 
с закрытыми ячейками толщиной 10 мм, которая 
гарантирует идеальную теплоизоляцию.

MAN

P

°C

HO
OH

P

°C

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая жидкость
Вода, вода с гликолем

Mаксимальный процент гликоля
30 %

Mакс. рабочее давление
10 bar

Mакс. давление на выходе
10 bar

Maкс. рабочая температура
0 ÷110°C

Соединения
 Резьбовые ¾” - 1” - 1” ¼ - 1” ½ - 2” (EN ISO 
228/1)

Tеплоизоляция корпуса 
Пенополиэтилен с закрытыми ячейками, толщина 18 мм

        
 

КОД DN A B C D DE DI DS

703001985 20 213 110 68 145  Ø118  Ø98 G 3/4”

703001984 25 213 110 68 145  Ø118  Ø98 G 3/4”

703001983 32 237 130 85 152  Ø132  Ø112 G 3/4”

703001982 40 237 130 85 152  Ø132  Ø112 G 3/4”

703001981 50 237 130 85 152  Ø132  Ø112 G 3/4”

ГАБАРИТЫ

РЕЗЬБОВОЙ ДЕАЭРАТОР DS ИЗ ЛАТУНИ

МОНТАЖ

УСТАНОВКА
Деаэратор предпочтительно устанавливать в обратной линии перед котлом, чтобы перехватывать до 
попадания в котел воздушные пузырьки, присутствующие в контуре, особенно во время пуска системы. 
Деаэратор желательно устанавливать перед насосом и всегда в вертикальном положении, когда 
воздухоотводчик находится сверху.
Направление потока теплоносителя не имеет значения.

СХЕМА УСТАНОВКИ

A

B
=

DI
DS

A

D

A

C

DE

=

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01985 DS G 3/4”
Деаэратор резьбовой, соединение G 3/4”,
из латуни с теплоизоляцией

DN 20 1 1

7.030.01984 DS G 1”
Деаэратор резьбовой, соединение G 1”,
из латуни с теплоизоляцией

DN 25 1 1

7.030.01983 DS G 1” 1/4
Деаэратор резьбовой, соединение G 1” 1/4,
из латуни с теплоизоляцией

DN 32 1 1

7.030.01982 DS G 1” 1/2
Деаэратор резьбовой, соединение G 1” 1/2,
из латуни с теплоизоляцией

DN 40 1 1

7.030.01981 DS G 2” 
Деаэратор резьбовой, соединение G 2”,
из латуни с теплоизоляцией

DN 50 1 1

ДЕАЭРАТОР DS
ИЗ ЛАТУНИ РЕЗЬБОВОЙ

СПЕЦИФИКАЦИИ

• В комплекте с изоляцией из пенополиэстера с закрытыми порами, толщина 18 мм.

Примечания
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СЕРИЯ DS
ИЗ СТАЛИ
ДЕАЭРАТОР

Деаэраторы используются в гидравлических 
системах климат-контроля. Их задачей является 
непрерывное улавливание и полное удаление 
воздуха из контура, вплоть до микропузырьков.
Циркуляция воды без воздуха обеспечивает
оптимальные рабочие условия системы, без шума 
и механических повреждений.
Деаэраторы поставляются в комплекте с
теплоизоляцией, чтобы сохранять температуру
контура вне зависимости от типа системы
(отопление или охлаждение).

MAN

P

°C

HO
OH

P

°C

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая жидкость
Вода, вода с гликолем

Mаксимальный процент гликоля
50 %

Mакс. рабочее давление
10 бар

Mакс. давление на выходе
10 бар

Maкс. рабочая температура
0 ÷110°C

Соединения
фланцевый DN 50/65/80/100/125/150 PN 16
соединение с контрфланцем EN 1092-1

Tеплоизоляция корпуса 
Пенополиэтилен с закрытыми ячейками, толщина 18 мм

ГАБАРИТЫ
ДЕАЭРАТОР СЕРИИ DS С ФЛАНЦАМИ

ДЕАЭРАТОР СЕРИИ DS С
СОЕДИНЕНИЯМИ ПОД СВАРКУ

COD. 7.030.01787 7.030.01838 7.030.01840 7.030.01842 7.030.02021 7.030.02022

DN 50 65 80 100 125 150

A 480 480 570 571 738 738

B 350 350 470 470 635 635

C 125 125 155 155 213 213

D 355 355 415 415 525 525

F 165 165 214 214 285 285

DE Ø208 Ø208 Ø255 Ø255 Ø363 Ø363

DI Ø172 Ø172 Ø219 Ø219 Ø327 Ø327

DS G1” G1” G1” G1” G1” G1”

DR G3/4” G3/4” G3/4” G3/4” G3/4” G3/4”

COD. 7.030.02050 7.030.02051 7.030.02052 7.030.02053 7.030.02054 7.030.02055

DN 50 65 80 100 125 150

A 502 502 591 591 755 755

B 260 260 370 370 635 635 

C 125 125 155 155 213 213 

D 377 377 415 415 525 525 

F 165 165 214 214 285 285 

DE Ø208 Ø208 Ø255 Ø255 Ø363 Ø363

DI Ø172 Ø172 Ø219 Ø219 Ø327 Ø327

DS G1” G1” G1” G1” G1” G1” 

DR G3/4” G3/4” G3/4” G3/4” G3/4” G3/4” 

МОНТАЖ

СХЕМА УСТАНОВКИ
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01787 DS 50 Деаэратор с теплоизоляцией DN 50 1 1

7.030.01838 DS 65 Деаэратор с теплоизоляцией DN 65 1 1

7.030.01840 DS 80 Деаэратор с теплоизоляцией DN 80 1 1

7.030.01842 DS 100 Деаэратор с теплоизоляцией DN 100 1 1

7.030.02021 DS 125 Деаэратор с теплоизоляцией DN 125 1 1

7.030.02022 DS 150 Деаэратор с теплоизоляцией DN 150 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02050
DS 50

a saldare
Деаэратор с соединениями под сварку + теплоизоляция DN 50 1 1

7.030.02051
DS 65

a saldare
Деаэратор с соединениями под сварку + теплоизоляция DN 65 1 1

7.030.02052
DS 80

a saldare
Деаэратор с соединениями под сварку + теплоизоляция DN 80 1 1

7.030.02053
DS 100

a saldare
Деаэратор с соединениями под сварку + теплоизоляция DN 100 1 1

7.030.02054
DS 125

a saldare
Деаэратор с соединениями под сварку + теплоизоляция DN 125 1 1

7.030.02055
DS 150

a saldare
Деаэратор с соединениями под сварку + теплоизоляция DN 150 1 1

ДЕАЭРАТОР СЕРИЯ DS
ИЗ СТАЛИ С ФЛАНЦАМИ

ДЕАЭРАТОР СЕРИЯ DS
ИЗ СТАЛИ С СОЕДИНЕНИЯМИ ПОД СВАРКУ

СПЕЦИФИКАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ

• В комплекте с изоляцией из пенополиэстера с закрытыми порами, толщина 18 мм. • В комплекте с изоляцией из пенополиэстера с закрытыми порами, толщина 18 мм.



МОНТАЖ

СХЕМА УСТАНОВКИ
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ГАБАРИТЫ

СЕРИЯ DF/DS
ИЗ ЛАТУНИ 
РЕЗЬБОВОЙ ГРЯЗЕОТДЕЛИТЕЛЬ/ДЕАЭРАТОР
С МАГНИТОМ

IРезьбовые грязеотделители/деаэраторы “MUT” сочетают в 
себе две различные функции гидравлических контуров систем 
отопления и охлаждения, которые можно обобщить следующим 
образом:
- Деаэрация
Это блокировка, благодаря синтетической фильтрующей 
сетке внутри корпуса, воздушных пузырьков, присутствующих 
в контуре, с их непрерывным выводом через автоматический 
воздухоотводчик.
Циркуляция полностью деаэрированной воды позволяет системе 
работать в оптимальных условиях без шума, механических 
повреждений, более эффективно и продлевать срок службы 
системы.
- Отделение грязи
Это блокировка и удержание тяжелых примесей, присутствующих 
в гидравлическом контуре, которые, ударяясь в синтетическую 
фильтрующую сетку внутри корпуса, снижают скорость и 
быстрее осаждаются в нижнюю часть корпуса, называемую 
сборником, который несёт функцию камеры-отстойника.  Здесь 
также находится магнитное устройство, которое удерживает 
ферромагнитные примеси.
Грязеотделители/деаэраторы “MUT” поставляются в комплекте 
с жесткой теплоизоляцией из пенополиэтилена PE-X с закрытыми 
ячейками толщиной 10 мм, что гарантирует идеальную 
теплоизоляцию.
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P

°C

HO
OH

P

°C

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая жидкость
Вода, вода с гликолем

Mаксимальный процент гликоля
30 %

Mакс. рабочее давление
10 bar

Mакс. давление на выходе
10 bar

Maкс. рабочая температура
0 ÷110°C

Соединения
 Резьбовые ¾” - 1” - 1” ¼ - 1” ½ - 2” (EN ISO 228/1)

Tеплоизоляция корпуса 
Пенополиэтилен с закрытыми ячейками, толщина 18 мм

Mагнит 
постоянный 2 x1 Tesla

DF РЕЗЬБОВЫЕ   ЛАТУНЬ

DF / DS РЕЗЬБОВЫЕ   ЛАТУНЬ

КОД A B C D E 

7.030.01993 G3/4” 110 164 234 85.5

7.030.01992 G1” 110 164 234 85.5

7.030.01991 G1”1/4 130 171 256 92.5

7.030.01990 G1”1/2 130 171 256 92.5

7.030.01987 G2” 130 171 256 92.5

Ch 24

A

ED

G 3/4"B
B

A

C

C

E

DS

B
= =

D

AA

DE

DI

КОД DN A B C D E DE DI DS

7.030.01999 20 G3/4” 110 160 274 85  Ø118  Ø94 G 3/4”

7.030.01998 25 G1” 110 160 274 85  Ø118  Ø94 G 3/4”

7.030.01997 32 G1”1/4 130 170 296 92.5  Ø132  Ø108 G 3/4”

7.030.01996 40 G1”1/2 130 170 296 92.5  Ø132  Ø108 G 3/4”

7.030.01988 50 G2” 130 170 296 92.5  Ø132  Ø108 G 3/4”

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01993 DF G 3/4”
Резьбовой магнитный грязеуловитель DF, соединение G 3/4”, из латуни,
с теплоизоляцией

DN 20 1 1

7.030.01992 DF G 1”
Резьбовой магнитный грязеуловитель DF, соединение G 1” дюйма, из
латуни, с теплоизоляцией

DN 25 1 1

7.030.01991 DF G 1” 1/4
Резьбовой магнитный грязеуловитель DF, соединение G1” 1/4 дюйма, из
латуни, с теплоизоляцией

DN 32 1 1

7.030.01990 DF G 1” 1/2
Резьбовой магнитный грязеуловитель DF, соединение G 1” 1/2”, из
латуни, с теплоизоляцией

DN 40 1 1

7.030.01987 DF G 2”
Резьбовой магнитный грязеуловитель DF, соединение G 2” дюйма, из
латуни, с теплоизоляцией

DN 50 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01999 DF/DS G 3/4”
Резьбовой магнитный грязеуловитель/деаэратор, соед. 3/4”, из латуни с
теплоизоляцией

DN 20 1 1

7.030.01998 DF/DS G 1”
Резьбовой магнитный грязеуловитель/деаэратор, соед. 1” дюйма, из
латуни с теплоизоляцией

DN 25 1 1

7.030.01997 DF/DS G 1” 1/4
Резьбовой магнитный грязеуловитель/деаэратор, соед. 1” 1/4 дюйма, из
латуни с теплоизоляцией

DN 32 1 1

7.030.01996 DF/DS G 1” 1/2
Резьбовой магнитный грязеуловитель/деаэратор, соед. 1” 1/2”, из латуни с
теплоизоляцией

DN 40 1 1

7.030.01988 DF/DS G 2”
Резьбовой магнитный грязеуловитель/деаэратор, соед. 2 дюйма, из латуни
с теплоизоляцией

DN 50 1 1

СЕРИЯ DF С МАГНИТОМ
РЕЗЬБОВЫЕ ДЕАЭРАТОРЫ ИЗ ЛАТУНИ

СЕРИЯ DF/DS С МАГНИТОМ
РЕЗЬБОВЫЕ ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛИ/ДЕАЭРАТОРЫ ИЗ ЛАТУНИ

СПЕЦИФИКАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ

• комплекте с изоляцией из пенополиэстера с закрытыми порами, толщина 18 мм • комплекте с изоляцией из пенополиэстера с закрытыми порами, толщина 18 мм

• РЕЗЬБОВЫЙ • РЕЗЬБОВЫЙ



СЕРИЯ 
DF/DS IS
ИЗ СТАЛИ 
МАГНИТНЫЙ ГРЯЗЕОТДЕЛИТЕЛЬ/
ДЕАЭРАТОР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ОСМОТРА

Разборные деаэраторы-грязеотделители MUT серии DF/
DS IS - DN40 и DN50 - применяются для непрерывного
удаления из гидравлических контуров воздуха и примесей
(в том числе металлических). Их особенностью является
возможность внутреннего осмотра. Они способны
автоматически удалять весь воздух из контуров и
позволяют отделять присутствующие в воде примеси,
которые собираются в нижней части (накопитель), где
находится и съемный магнитный картридж. Внутри
“грязеотделителя”, поперек направления потока, имеется
перфорированная решетка. Частицы примесей, ударяясь
о нее, еще более замедляются, что облегчает процесс
их осаждения. Периодическое открывание сливного
крана обеспечивает очистку накопителя-отстойника.
Деаэраторы/грязеотделители MUT DF/DS IS поставляются
в горячеформованной теплоизоляции для обеспечения
наилучшей тепловой изоляции при работе как с горячей, 
так и охлажденной водой. Кроме этого, они имеют 
резьбовое соединение 1/2” для гильзы датчика, которое 
может применяться и для других целей.

MAN

P

°C

HO
OH

P

°C

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая жидкость
Вода, вода с гликолем

Mаксимальный процент гликоля
50 %

Mакс. рабочее давление
10 bar

Mакс. давление на выходе
10 bar

Maкс. рабочая температура
0 ÷110 °C

Соединения
Резьбовые патрубки
G 1” ½ - G 2”(EN ISO 228/1)

Tеплоизоляция корпуса
Пенополиэтилен с закрытыми ячейками, толщина 18 мм

Извлекаемый индукционный картридж
4 x 1Тесла (4 x 10.000 Гаусс)

F

DI

=

C

DS

A

D

=

F

DE

B

DR

СХЕМА УСТАНОВКИ

КОД 7.030.02277 7.030.02278

DN 40 50

A 490 490

B 283 315

C 270 27

D 220 220

F 72 72

DE Ø178 Ø178

DI Ø154 Ø154

DS G3/4” G3/4”

DR G1/2” G1/2”

ГАБАРИТЫ

DF/DS IS

    

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ 

Наведите Ваш
смартфон на QR-код для
доступа к 
мультимедийному
контенту
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02278
DF/DS-IS
G 1” 1/2

Магнитный грязеотделитель деаэратор с возможностью
осмотра и теплоизоляцией, резьб. соед. 1” 1/2 ВР

G 1” 1/2 1 1

7.030.02277
DF/DS-IS

G 2”
Магнитный грязеотделитель деаэратор с возможностью
осмотра и теплоизоляцией, резьб. соед. 2” ВР

G 2” 1 1

СЕРИЯ DF/DS IS 
МАГНИТНЫЙ ГРЯЗЕОТДЕЛИТЕЛЬ/
ДЕАЭРАТОР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ОСМОТРА

СПЕЦИФИКАЦИИ

• комплекте с изоляцией из пенополиэстера с закрытыми порами, толщина  12 мм

Примечания



DI
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СЕРИЯ DF/DS
ИЗ СТАЛИ 
ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛИ/ДЕАЭРАТОРЫ
С МАГНИТОМ

Деаэраторы/деаэраторы используются в гидравлических
системах для климатизации. Их функция заключается
в улавливании и непрерывном удалении всего воздуха
из системы, вплоть до микропузырьков, а также в
задерживании тяжелых примесей, которые после удара
в фильтрационную решетку опускаются в нижнюю часть
корпуса. Циркуляция воды без воздуха обеспечивает
оптимальные рабочие условия системы, без шума и
механических повреждений. Деаэраторы/грязеуловительы
поставляются в комплекте с жесткой теплоизоляцией,
чтобы сохранять температуру контура вне зависимости
от типа системы (отопление или охлаждение).

MAN

P

°C

HO
OH

P

°C

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая жидкость
Вода, вода с гликолем

Mаксимальный процент гликоля
50 %

Mакс. рабочее давление
10 bar

Mакс. давление на выходе
10 bar

Maкс. рабочая температура
0 ÷110 °C

Соединения
Фланцевые DN 50/65/80/100/125/150  PN 16
соединение с контрфланцем EN 1092-1

Tеплоизоляция корпуса
Пенополиэтилен с закрытыми ячейками, толщ. 18 мм 

Mагнит 
Постоянный 3 x 1 Tesla - мод. DN20/25 и
4 x 1 Tesla - мод. DN32/40/50
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ГАБАРИТЫ

DF/DS ИЗ СТАЛИ  С ФЛАНЦАМИ

DF/DS ИЗ СТАЛИ С С СОЕДИНЕНИЯМИ ПОД СВАРКУ

COD. 7.030.01788 7.030.01839 7.030.01841 7.030.01843 7.030.02023 7.030.02024

COD. 7.030.02107 7.030.02108 7.030.02109 7.030.02110 7.030.02111 7.030.02112

DN 50 65 80 100 125 150

A 810 810 1005 1005 1203 1203

B 350 350 470 470 635 635

C 455 455 590 590 678 678

D 355 355 415 415 525 525

F 165 165 214 214 285 285

DE Ø208 Ø208 Ø255 Ø255 Ø400 Ø400

DI Ø172 Ø172 Ø219 Ø219 Ø363 Ø363

DS G1” G1” G1” G1” G1” G1”

DR G3/4” G3/4” G3/4” G3/4” G3/4” G3/4”

PN 16 16 16 16 16 16

COD. 7.030.02056 7.030.02057 7.030.02058 7.030.02059 7.030.02060 7.030.02061 

COD. 7.030.02117 7.030.02118 7.030.02119 7.030.02120 7.030.02121 7.030.02122 

A 810 810 1005 1005 1203 1203

B 260 260 470 470 635 635

C 455 455 590 590 678 678

D 355 355 415 415 525 525

E 168 168 172 172 208 208

F 165 165 214 214 285 285

G DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

DE Ø208 Ø208  Ø255 Ø255 Ø400 Ø400

DI Ø172 Ø172 Ø219 Ø219 Ø363 Ø363

DS G1” G1” G1” G1” G1” G1”

МОНТАЖ

СХЕМА УСТАНОВКИ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01788 DF/DS 50 Фланцевый грязеуловитель/деаэратор с теплоизоляцией DN 50 1 1

7.030.01839 DF/DS 65 Фланцевый грязеуловитель/деаэратор с теплоизоляцией DN 65 1 1

7.030.01841 DF/DS 80 Фланцевый грязеуловитель/деаэратор с теплоизоляцией DN 80 1 1

7.030.01843 DF/DS 100 Фланцевый грязеуловитель/деаэратор с теплоизоляцией DN 100 1 1

7.030.02023 DF/DS 125 Фланцевый грязеуловитель/деаэратор с теплоизоляцией DN 125 1 1

7.030.02024 DF/DS 150 Фланцевый грязеуловитель/деаэратор с теплоизоляцией DN 150 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02056 DF/DS 50
Грязеуловитель/деаэратор с соединениями под сварку и 
теплоизоляцией

DN 50 1 1

7.030.02057 DF/DS 65
Грязеуловитель/деаэратор с соединениями под сварку и 
теплоизоляцией

DN 65 1 1

7.030.02058 DF/DS 80
Грязеуловитель/деаэратор с соединениями под сварку и 
теплоизоляцией

DN 80 1 1

7.030.02059 DF/DS 100
Грязеуловитель/деаэратор с соединениями под сварку и 
теплоизоляцией

DN 100 1 1

7.030.02060 DF/DS 125
Грязеуловитель/деаэратор с соединениями под сварку и 
теплоизоляцией

DN 125 1 1

7.030.02061 DF/DS 150
Грязеуловитель/деаэратор с соединениями под сварку и 
теплоизоляцией

DN 150 1 1

СЕРИЯ DF/DS
ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛИ/ДЕАЭРАТОРЫ ИЗ СТАЛИ
СО ШТУЦЕРОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАГНИТА

СЕРИЯ DF/DS
ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛИ/ДЕАЭРАТОРЫ ИЗ СТАЛИ
СО ШТУЦЕРОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАГНИТА

СПЕЦИФИКАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ

• В комплекте с изоляцией из пенополиэстера с закрытыми порами, 

толщина 18 мм.

• с соединением для держателя магнита • В комплекте с изоляцией из пенополиэстера с закрытыми порами, 

толщина 18 мм.

• с соединением для держателя магнита

• С ФЛАНЦЕМ • С СОЕДИНЕНИЯМИ ПОД СВАРКУ
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02107 DF/DS 50 Фланцевый грязеуловитель/деаэратор с теплоизоляцией DN 50 1 1

7.030.02108 DF/DS 65 Фланцевый грязеуловитель/деаэратор с теплоизоляцией DN 65 1 1

7.030.02109 DF/DS 80 Фланцевый грязеуловитель/деаэратор с теплоизоляцией DN 80 1 1

7.030.02110 DF/DS 100 Фланцевый грязеуловитель/деаэратор с теплоизоляцией DN 100 1 1

7.030.02111 DF/DS 125 Фланцевый грязеуловитель/деаэратор с теплоизоляцией DN 125 1 1

7.030.02112 DF/DS 150 Фланцевый грязеуловитель/деаэратор с теплоизоляцией DN 150 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02117 DF/DS 50
Грязеуловитель / деаэратор с приварными
соединениями с теплоизоляцией

DN 50 1 1

7.030.02118 DF/DS 65
Грязеуловитель / деаэратор с приварными
соединениями с теплоизоляцией

DN 65 1 1

7.030.02119 DF/DS 80
Грязеуловитель / деаэратор с приварными
соединениями с теплоизоляцией

DN 80 1 1

7.030.02120 DF/DS 100
Грязеуловитель / деаэратор с приварными
соединениями с теплоизоляцией

DN 100 1 1

7.030.02121 DF/DS 125
Грязеуловитель / деаэратор с приварными
соединениями с теплоизоляцией

DN 125 1 1

7.030.02122 DF/DS 150
Грязеуловитель / деаэратор с приварными
соединениями с теплоизоляцией

DN 150 1 1

СЕРИЯ DF/DS С МАГНИТОМ
ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЕЙ/ДЕАЭРАТОРОВ ИЗ СТАЛИ

СЕРИЯ DF/DS С МАГНИТОМ
ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЕЙ/ДЕАЭРАТОРОВ ИЗ СТАЛИ

СПЕЦИФИКАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ

• В комплекте с изоляцией из пенополиэстера с закрытыми порами, толщина 18 мм. • В комплекте с изоляцией из пенополиэстера с закрытыми порами, толщина 18 мм.

• С ФЛАНЦЕМ • С ПРИВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02130 DF/DS
Комплект погружной гильзы для магнитного
грязеуловителя DF65 и DF50

DF65 / DF50 1 1

7.030.02129 DF/DS
Комплект погружной гильзы для магнитного
грязеуловителя DF100 и DF80

DF100 / DF80 1 1

7.030.02127 DF/DS
Комплект погружной гильзы для магнитного
грязеуловителя DF125 и DF150

DF125 / D150 1 1

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ К
МАГНИТНЫМ КАРТРИДЖАМ
ДЛЯ ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЕЙ/ДЕАЭРАТОРОВ

Примечания
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ДЕАЭРАТОР/ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЬ ИЗ СТАЛИ
С МАГНИТОМ ДЛЯ МОНТАЖА В ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
СТОЯКАХ

Деаэраторы/грязеуловители используются в 
гидравлических системах климат-контроля. 
Их функция заключается в непрерывной блокировке 
и последующем удалении всего воздуха, 
присутствующего в контуре до уровня микропузырьков, 
а также удержании тяжелых примесей, которые 
ударяются в фильтрующую сетку и опускаются в 
нижнюю часть корпуса. Полностью деаэрированный 
и чистый теплоноситель позволяет системе работать 
в оптимальных условиях без шума и механических 
повреждений. Деаэраторы/грязеуловители 
поставляются в комплекте с теплоизоляцией для 
поддержания температуры системы отопления и 
кондиционирования независимо от использования.

MAN

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02221 DF/DS C 50
Магнитный грязеуловитель/деаэратор с теплоизоляцией для систем 
с вертикальными стояками, снабженный фланцевым соединительным 
отводом, 1 плоским уплотнением и 8 болтами.

DN 50 10 1 1

СЕРИЯ DF/DS C 
ДЕАЭРАТОР/ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЬ ИЗ СТАЛИ
С МАГНИТОМ ДЛЯ МОНТАЖА В ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТОЯКАХ

СЕРИЯ 
DF/DS C
ИЗ СТАЛИ

P

°C

HO
OH

P

°C

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая жидкость
Вода, вода с гликолем

Mаксимальный процент гликоля
50 %

Mакс. рабочее давление
10 bar

Mакс. давление на выходе
10 bar

Maкс. рабочая температура
0 ÷105 °C

Соединения
 Фланцевые DN 50 PN 16
 с контрфланцем EN 1092-1

Tеплоизоляция корпуса
Пенополиэтилен с закрытыми ячейками, толщ. 18 мм 

Mагнит
Постоянный 4 x1 T
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
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MAM-MUT
ИЗ СТАЛИ  
ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЬ/ДЕАЭРАТОР С МАГНИТОМ

Гидравлический грязеуловитель/деаэратор с магнитом 
MAM-MUT, предназначенный для больших систем, 
характеризуется наличием различных функциональных 
компонентов, каждый из которых несет определенную 
функцию, характерную для контуров климат-контроля.

Снабжен фланцевыми соединениями PN 16 ( EN 1092-1) 
Отвечает требованиям Директивы PED.

Обеспечиваемые функции:

• Грязеуловитель: 
     Для обеспечения отделения и сбора примесей
     присутствующих в контурах. Сепаратор MAM-MUT
     оснащен внутренней фильтрующей сеткой из
     нержавеющей стали AISI 304. Сливной кран с латунным
     шаровым краном для опорожнения и слива примесей

• Деаэратор: 
     Снабжен автоматическим воздухоотводчиком из латуни

• Магнитный уловитель: 
     Съемный магнитный картридж позволяет очищать
     теплоноситель, отделяя металлические/ферромагнитные
     частицы, которые затем могут быть удалены.

MAN

P

°C

HO
OH

P

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая жидкость
вода, вода с гликолем

Mаксимальный процент гликоля
50 %

Максимальное рабочее давление
10 bar

Максимальное давление слива
10 bar

Максимальная рабочая температура
0 ÷110 °C

Соединения
Фланцевые DN 200/250 PN 16 - EN 1092-1 
соединение с контрфланцем EN 1092-1

Магнит
постоянный 10  x 10.000 Гаусс 

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02353 DF/DS 200 Фланцевый магнитный  грязеуловитель/деаэратор MAM-MUT DN200 DN200 1 1

7.030.02351 DF/DS 250 Фланцевый магнитный грязеуловитель/деаэратор MAM-MUT DN250 DN250 1 1

DF/DS MAM-MUT
ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЬ/ДЕАЭРАТОР С МАГНИТОМ

580
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ØDI

25
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ГАБАРИТЫ

КОД 7.030.02353 7.030.02351

A  DN 200  DN 250 

B 2063 2330

C 1350 1480

D 713 850

E 550 596

F G 1/2” G 1/2”

G G 3/4” G 3/4”

H 900 1060

I 400 500

ØDI 500 600

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ



СЕРИЯ COMBIMUT
ИЗ СТАЛИ
ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЬ - ГРЯЗЕОТДЕЛИТЕЛЬ/ДЕАЭРАТОР
С МАГНИТОМ

Многофункциональный гидравлический разделитель Mut
совмещает в себе три разных функции для гидравлических
контуров для отопления и кондиционирования, которые мож-
но классифицировать следующим образом:
• Гидравлическое разделение
Эта функция заключается в разделении соединенных между
собой гидравлических контуров, с независимым разделени-
ем расхода и напора первичного контура (котла) от расхода и
напора вторичного контура (отопительные приборы).
• Деаэрация
Деаэрация заключается в непрерывном улавливании и
полном удалении воздуха из контура, вплоть до размера
микропузырьков. Циркуляция воды без воздуха позволяет
оборудованию работать в оптимальных условиях, без шума
и механических повреждений.
• Удаление шлама
Функция состоит в улавливании тяжелых примесей, которые
после столкновения с фильтрационной сеткой осаждаются в
нижней части корпуса, которая выполняет функцию отстой-
ника. Здесь также установлено магнитное приспособление,
которое улавливает ферромагнитные частицы.
Многофункциональный гидравлический разделитель Mut
поставляется вместе с термоформованной теплоизоляцией
из сшитого пенополиэтилена PE-X с закрытыми ячейками,
толщиной 12 мм, которая гарантирует отличную тепловую
изоляцию.
Разделитель имеется в варианте с резьбовыми
UNI ISO 228/1 или фланцевыми патрубками PN16.

MAN

11



СЕРИЯ COMBIMUT
ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЬ - ГРЯЗЕОТДЕЛИТЕЛЬ/ДЕАЭРАТОР
С МАГНИТОМ ИЗ СТАЛИ

СХЕМЫ УСТАНОВКИ

P

°C

HO
OH

P

°C

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая жидкость
вода, вода с гликолем

Максимальное процентное количество гликоля
50 %

Максимальное рабочее давление
10 bar

Максимальное давление на выходе
10 bar

Максимальная рабочая температура
0 ÷110°C

Соединения
Резьбовые 1” – 1” 1/4 – 1” 1/2 – 2”
(стандарт EN ISO 228/1)
Фланцевые DN 25/32/40/50 – соединение с
контрфланцем EN 1092-1 - PN16

Теплоизоляция корпуса
Пенополиэтилен с закрытыми ячейками,
толщина 12 мм

Магнит
постоянный (2÷4) x1 Гаусс

MAN

COMBI F COMBI FL
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Рисунок 3 Рисунок 4 Рисунок 5
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КОД 7.030.01913 7.030.01930 7.030.01928 7.030.01925

DN 25 525 220 147

A 525 545 673 673

B 220 240 260 300

C 147 147 179 179

D 175 175 211 211

E 216 232 272 292

DE Ø122 Ø122 Ø178 Ø178

DR Ø98 Ø98 Ø154 Ø154

DR G1/2” G1/2” G1/2” G1/2”

DS G3/4” G3/4” G3/4” G3/4”

COD. 7.030.01912 7.030.01929 7.030.01926 7.030.01920

A 525 545 633 673

B 220 240 260 300

C 147 147 179 179

D 175 175 211 211

E 216 232 273 292

F G1” G”1/4 G”1/2 G2”

DE Ø122 Ø122 Ø178 Ø178

DR Ø98 Ø98 Ø154 Ø156

DR G1/2” G1/2” G1/2” G1/2”

DS G3/4” G3/4” G3/4” G3/4”

ГАБАРИТЫ

СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наведите Ваш
смартфон на QR-код для
доступа к
мультимедийному
контенту
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01912 COMBI F 25 Резьбовой гидравлический разделитель Combimut с теплоизоляцией G 1” 1 1

7.030.01929 COMBI F 32 Резьбовой гидравлический разделитель Combimut с теплоизоляцией G 1” ¼ 1 1

7.030.01926 COMBI F 40 Резьбовой гидравлический разделитель Combimut с теплоизоляцией G 1” ½ 1 1

7.030.01920 COMBI F 50 Резьбовой гидравлический разделитель Combimut с теплоизоляцией G 2” 1 1

СЕРИЯ COMBIMUT
 РЕЗЬБОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ COMBIMUT
 С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

СПЕЦИФИКАЦИИ

• В комплекте с изоляцией из пенополиэстера с закрытыми порами, толщина  12 мм

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01913 COMBI FL 25 Фланцевый гидравлический разделитель Combimut с теплоизоляцией DN 25 1 1

7.030.01930 COMBI FL 32 Фланцевый гидравлический разделитель Combimut с теплоизоляцией DN 32 1 1

7.030.01928 COMBI FL 40 Фланцевый гидравлический разделитель Combimut с теплоизоляцией DN 40 1 1

7.030.01925 COMBI FL 50 Фланцевый гидравлический разделитель Combimut с теплоизоляцией DN 50 1 1

СЕРИЯ COMBIMUT
 ФЛАНЦЕВЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ COMBIMUT
 С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

СПЕЦИФИКАЦИИ

• В комплекте с изоляцией из пенополиэстера с закрытыми порами, толщина  12 мм



СЕРИЯ ECOMUT
ECO/F ECO/FL
ИЗ СТАЛИ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ

Гидравлический разделитель MUT серии ECOMUT
выполняет следующие функции:

•Гидравлический разделитель:
для разделения на независимые контуры двух
подсоединенных контуров.
•Грязеуловитель:
для улавливания и сбора грязи, присутствующей в
контурах.
•Деаэратор:
для автоматического удаления воздуха из контуров.

Многофункциональный гидравлический разделитель
MUT серии ECOMUT может поставляться в комплекте с
термоформованной теплоизоляцией из пенополиэтилена
PE-X толщ. 12 мм, которая гарантирует идеальную
теплоизоляцию.

MAN



СЕРИЯ ECOMUT
ECO/F - ECO/FL 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ ИЗ СТАЛИ

СХЕМЫ УСТАНОВКИ

MAN

P

°C

HO
OH

P

°C

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая жидкость
вода, вода с гликолем

Mаксимальный процент гликоля
50 %

Максимальное рабочее давление
10 бар

Максимальное давление на выходе
10 бар

Максимальная рабочая температура
0 ÷110 °C

Соединения
Резьбовые 1” – 1” 1/4 - 1” 1/2 - 2” (EN ISO 228/1)
Фланцевые DN 40/50 с соединением с контрфланцем 
EN 1092-1

Теплоизоляция корпуса
Пенополиэтилен с закрытыми ячейками толщ. 12 мм 

ECO F ECO FL
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COD. 7.030.02325 7.030.02326 7.030.02327  7.030.02328

DN 25 32 40 50

A 650 650 750 750

B 240 240 300 300

C 202 202 214 214

D 208 208 236 236

E 182 182 240 240

F G1” G1”1/4 G1”1/2 G2”

DE Ø122 Ø122 Ø178 Ø178

DI Ø89 Ø89 Ø141.3 Ø141.3

DR G1/2” G1/2” G1/2” G1/2”

DS G3/4” G3/4” G3/4” G3/4”

COD. 7.030.02330 7.030.02331

DN 40 50

A 750 750

B 300 300

C 214 214

D 236 236

E 292 292

DE Ø178 Ø178

DI Ø141.3 Ø141.3

DR G1/2” G1/2”

DS G3/4” G3/4”

ГАБАРИТЫ

СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наведите Ваш
смартфон на QR-код для
доступа к
мультимедийному
контенту



| MUT Каталог | 02 - 2022 | 242 |  MUT Каталог |  02 - 2022 |243

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02325 ECO F 25 Гидравлический разделитель ECOMUT резьбовой с теплоизоляцией G 1” 1 1

7.030.02326 ECO F 32 Гидравлический разделитель ECOMUT резьбовой с теплоизоляцией G 1” ¼ 1 1

7.030.02327 ECO F 40 Гидравлический разделитель ECOMUT резьбовой с теплоизоляцией G 1” ½ 1 1

7.030.02328 ECO F 50 Гидравлический разделитель ECOMUT резьбовой с теплоизоляцией G 2” 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02330 ECO FL 40 Гидравлический разделитель ECOMUT фланцевый с теплоизоляцией DN 40 1 1

7.030.02331 ECOFL 50 Гидравлический разделитель ECOMUT фланцевый с теплоизоляцией DN 50 1 1

СЕРИЯ ECOMUT F
РЕЗЬБОВОЙ ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЬ ИЗ СТАЛИ

СЕРИЯ ECOMUT FL
ФЛАНЦЕВЫЙ ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЬ ИЗ СТАЛИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

• В комплекте с изоляцией из пенополиэстера с закрытыми порами, толщина  12 мм

СПЕЦИФИКАЦИИ

• В комплекте с изоляцией из пенополиэстера с закрытыми порами, толщина  12 мм
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02364 ECO FLM 65
Гидравлический разделитель с магнитом x ECOMUT
фланцевый с теплоизоляцией

DN 65 1 1

7.030.02365 ECO FLM 80
Гидравлический разделитель с магнитом ECOMUT
фланцевый с теплоизоляцией

DN 80 1 1

7.030.02366 ECO FLM 100
Гидравлический разделитель с магнитом ECOMUT
фланцевый с теплоизоляцией

DN 
100

1 1

7.030.02367 ECO FLM 125
Гидравлический разделитель с магнитом ECOMUT
фланцевый с теплоизоляцией

DN 125 1 1

7.030.02368 ECO FLM 150
Гидравлический разделитель с магнитом ECOMUT
фланцевый с теплоизоляцией

DN 150 1 1

СЕРИЯ ECOMUT FLM
ФЛАНЦЕВЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ - ДЕАЭРАТОР - ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЬ
С МАГНИТОМ

СПЕЦИФИКАЦИИ

• комплекте с изоляцией из пенополиэстера с закрытыми порами, толщина  12 мм

ECOMUT FLM
ИЗ СТАЛИ
РАЗДЕЛИТЕЛЬ - ДЕАЭРАТОР
ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЬ С МАГНИТОМ

Гидравлический разделитель MUT серии ECOMUT
выполняет следующие функции:

• Гидравлический разделитель: 
     для разделения на независимые контуры двух
    подсоединенных  контуров
• Грязеуловитель: 
    для улавливания и сбора грязи, присутствующей в
    контурах. 
• Деаэратор: 
     для автоматического удаления воздуха из контуров

Многофункциональный гидравлический разделитель 
MUT серии ECOMUT может поставляться в комплекте с 
термоформованной теплоизоляцией из пенополиэтилена
PE-X толщ. 12 мм, которая гарантирует идеальную 
теплоизоляцию.

P

°C

HO
OH

P

°C

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая жидкость
вода, вода с гликолем

Mаксимальный процент гликоля
50 %

Максимальное рабочее давление
10 bar

Максимальное давление на выходе
10 бар

Максимальная рабочая температура
0 ÷110 °C

 Соединения  
 Резьбовые 1” – 1” 1/4 - 1” 1/2 - 2” (EN ISO 228/1)
Фланцевые DN 65 / DN80 / DN100 / DN125 / DN150 

 Теплоизоляция корпуса
 Пенополиэтилен с закрытыми ячейками толщ. 12 мм

Магнит
Постоянный (4-5) x1 Tesla

MAN

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
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КОД МОДЕЛЬ  ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА. КОРОБКА

7.030.02310 MAM - MUT 200 Гидравлический разделитель с магнитом ECOMUT MAM-MUT фланцевый DN 200 1 1

7.030.02360 MAM - MUT 250 Гидравлический разделитель с магнитом ECOMUT MAM-MUT фланцевый DN 250 1 1

MAM-MUT
ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЬ С МАГНИТОМ ИЗ СТАЛ

MAM-MUT
ИЗ СТАЛИ
ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЬ - ГРЯЗЕОТДЕЛИТЕЛЬ/
ДЕАЭРАТОР С МАГНИТОМ
Гидравлический разделитель MAM-MUT, предназначенный 
для больших систем, характеризуется наличием различных 
функциональных компонентов, каждый из которых несет 
определенную функцию, характерную для контуров климат-
контроля.

Оснащены фланцевыми соединениями PN 16
(EN 1092-1).  Соответствует требованиям Директивы PED.

Обеспечивает целых 4 функции:
• Гидроразделитель:
     Для создания гидравлически независимых контуров
     (первичный/вторичный).
• Грязеуловитель: 
     Для обеспечения отделения и сбора примесей,
     присутствующих в контурах. Разделитель MAM-MUT
     оснащен внутренней фильтрующей сеткой из
     нержавеющей стали AISI 304. Сливной кран с латунным
     шаровым краном для опорожнения и слива примесей.
• Магнитный уловитель: 
     Съемный магнитный картридж позволяет очищать
      теплоноситель, отделяя металлические/ферромагнитные
      частицы, которые затем могут быть удалены.
• Деаэратор: 
     снабжен автоматическим воздухоотводчиком из латуни.

P

°C

HO
OH

P

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая жидкость
вода, вода с гликолем

Mаксимальный процент гликоля
50 %

Максимальное рабочее давление
10 bar

Максимальное давление слива
10 bar

Максимальная рабочая температура
0 ÷110 °C

Соединения
ФланцевыеDN 200/250 PN 16 - EN 1092-1 
соединение с контрфланцем EN 1092-1

Магнит
постоянный 10 x 10.000 Гаусс

MAN

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02114 RP 12 Редукторы давления НР с американкой и манометром 1/2” 1 4

7.030.02115 RP 34 Редукторы давления НР с американкой и манометром 3/4” 1 4

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02187  RP 12 Редукторы давления НР с американкой без манометра 1/2” 1 4

7.030.02188  RP 34 Редукторы давления НР с американкой без манометра 3/4” 1 4 

РЕДУКТОРЫ 
ДАВЛЕНИЯ
С МАНОМЕТРОМ

РЕДУКТОРЫ 
ДАВЛЕНИЯ

СЕРИЯ RP
РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

Редукторы давления MUT серии RP служат для снижения 
давления в водопроводе. Они устанавливаются в 
месте подсоединения бытовых распределительных 
контуров и снижают давление на выходе муниципальной 
водопроводной сети, которое часто бывает выше, чем 
давление, необходимое для использования в быту 
и может привести к более высокому расходу воды и 
повреждению труб. Кроме того, давление в муниципальной 
водопроводной сети может колебаться, главным образом, 
ночью и во время праздников. Однако, редукторы давления 
MUT обеспечивают постоянное давление на выходе с 
гораздо меньшими отклонениями, ниже минимальных 
значений,установленных в европейском стандарте UNI EN 
1567:2002 “Трубная арматура для зданий”.

MAN

 TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Ручной

Рабочая жидкость
вода

Максимальное давление на входе
16 бар

Диапазон давления калибровки
1 - 6 бар

Давление калибровки 
3 

Пределы температуры перекачиваемой жидкости
75 °C

Коэффициент расхода Kvs 
1/2” 3.15 м3/ч
3/4” 3.60 м3/ч

MAN

P

P

minmax

°C

Kvs

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ



TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая жидкость
Вода, вода с гликолем

Mаксимальный процент гликоля
30 %

Mакс. рабочее давление
10 бар

Возможная температура срабатывания: 
5÷100 °C

Главные соединения: 1” ВР
Отводы в контуры: ¾” евроконус
Межосевое расстояние: 50 мм

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
КОЛЛЕКТОРЫ
ИЗ ЛАТУНИ
Распределительные коллекторы используются для 
распределения и управления теплоносителем 
(водой и смесями воды и гликоля) в системах 
отопления и кондиционирования воздуха. Они 
имеют уменьшенные габаритные размеры и, 
благодаря своей конструкции, гарантируют низкие 
потери давления, а также обеспечивают точность 
регулирования расхода в отдельных контурах.

Низкие потери давления позволяют использовать 
его в качестве распределительного коллектора для 
нескольких зон, в установке напрямую в котельной. 

Коллекторы для подающей линии имеются в двух 
вариантах:
с калибровочным и отсечным вентилем; и со 
встроенным регулятором и индикатором потока.
Калибровочный вентиль позволяет балансировать 
отдельные контуры, чтобы получить в каждом из них 
фактические значения расхода, соответствующие 
проектным.

Обратные коллекторы оснащены запорно-
регулирующими клапанами, которыми 
можно управлять вручную или с помощью 
термоэлектрического привода.

°C

HO
OH

P

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

12
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ

ГАБАРИТЫ

ТАБЛИЦА КОМПОНЕНТОВ И АКСЕССУАРОВ

108 max.

5
6
,5

7
6
,3

Lc

2
0
7
,2

L tot.

110

G
 1

"

56

G
 1

"

50

3
5
1

G 3/4" B

3
4
0

70

33,5

6

6

4

3

2

2

5

1

КОД
 (коллекторы с 

расходомерами)
КОД

 (коллекторы с регуляторами / 
запорниками)

КОЛ-ВО ОТВОДОВ Lc (mm) ОБЩАЯ L [мм]
с аксессуарами

7.030.00971 7.030.00982 2 102 268

7.030.00972 7.030.00983 3 152 318

7.030.00973 7.030.00984 4 202 368

7.030.00974 7.030.00985 5 252 418

7.030.00975 7.030.00986 6 302 468

7.030.00976 7.030.00987 7 352 518

7.030.00977 7.030.00988 8 402 568

7.030.00978 7.030.00989 9 452 618

7.030.00979 7.030.00990 10 502 668

7.030.00980 7.030.00991 11 552 718

7.030.00981 7.030.00992 12 602 768

1 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК - код 7.030.02731  - смотри страницу 257

5 КОМПЛЕКТ 2 ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ ТРУБ PEX/MS 3/4” ЕВРОКОНУС   - смотри страницу 256

2 ПАРА ШАРОВЫХ КРАНОВ ДЛЯ ПОДПИТКИ СИСТЕМЫ И СЛИВА С АМЕРИКАНКОЙ И ВСТРОЕННЫМ 
ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ   - смотри страницу 256

3 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ- смотри страницу 254-255-258-259

6 ПАРА ЗАПОРНЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ СО ШТУЦЕРОМ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА И ТЕРМОМЕТРОМ - смотри страницу256

4 СЕРВОПРИВОД ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ (РАЗМЫКАЮЩИЙ) - смотри страницу257
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КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ
ИЗ ЛАТУНИ МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ 50 ММ

КОД КОЛ-ВО ЗОН ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00971  2
Коллектор в сборе - расходомер и ручной регулятор
- выход 1” 

G 1 1 1

7.030.00972  3
Коллектор в сборе - расходомер и ручной регулятор
- выход 1” 

G 1 1 1

7.030.00973  4
Коллектор в сборе - расходомер и ручной регулятор
- выход 1” 

G 1 1 1

7.030.00974  5
Коллектор в сборе - расходомер и ручной регулятор
- выход 1” 

G 1 1 1

7.030.00975  6
Коллектор в сборе - расходомер и ручной регулятор
- выход 1” 

G 1 1 1

7.030.00976  7
Коллектор в сборе - расходомер и ручной регулятор
- выход 1” 

G 1 1 1

7.030.00977  8
Коллектор в сборе - расходомер и ручной регулятор
- выход 1” 

G 1 1 1

7.030.00978  9
Коллектор в сборе - расходомер и ручной регулятор
- выход 1” 

G 1 1 1

7.030.00979  10
Коллектор в сборе - расходомер и ручной регулятор
- выход 1” 

G 1 1 1

7.030.00980  11
Коллектор в сборе - расходомер и ручной регулятор
- выход 1” 

G 1 1 1

7.030.00981  12
Коллектор в сборе - расходомер и ручной регулятор
- выход 1” 

G 1 1 1

КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ
ИЗ ЛАТУНИ МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ 50 ММ

• КОМПЛЕКТАЦИЯ:
 
 - ЗАПОРНИКИ
 - РУЧНЫЕ ОТСЕЧНЫЕ КЛАПАНЫ
- МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ СО СКОБАМИ

• КОМПЛЕКТАЦИЯ:
 
- РАСХОДОМЕРЫ
- РУЧНЫЕ ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ
- МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ СО СКОБАМИ

КОД КОЛ-ВО ЗОН ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00982  2
Коллектор в сборе - запорный вентиль и ручной
регулятор - выход 1”

G 1 1 1

7.030.00983  3
Коллектор в сборе - запорный вентиль и ручной
регулятор - выход 1” 

G 1 1 1

7.030.00984  4
Коллектор в сборе - запорный вентиль и ручной
регулятор - выход 1” 

G 1 1 1

7.030.00985  5
Коллектор в сборе - запорный вентиль и ручной
регулятор - выход 1” 

G 1 1 1

7.030.00986  6
Коллектор в сборе - запорный вентиль и ручной
регулятор - выход 1” 

G 1 1 1

7.030.00987  7
Коллектор в сборе - запорный вентиль и ручной
регулятор - выход 1”

G 1 1 1

7.030.00988  8
Коллектор в сборе - запорный вентиль и ручной
регулятор - выход 1” 

G 1 1 1

7.030.00989  9
Коллектор в сборе - запорный вентиль и ручной
регулятор - выход 1” 

G 1 1 1

7.030.00990  10
Коллектор в сборе - запорный вентиль и ручной
регулятор - выход 1” 

G 1 1 1

7.030.00991  11
Коллектор в сборе - запорный вентиль и ручной
регулятор - выход 1” 

G 1 1 1

7.030.00992  12
Коллектор в сборе - запорный вентиль и ручной
регулятор - выход 1” 

G 1 1 1
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КОЛЛЕКТОР ОБРАТНОЙ
ЛИНИИ
ОСНАЩЕН ОТСЕЧНЫМИ КРАНАМИ С РУЧКОЙ, ГОТОВЫМИ К

УСТАНОВКЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДА

КОД КОЛ-ВО ЗОН ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00927  2 Коллектор в сборе - ручные регуляторы - выход 1” G 1 1 1

7.030.00928  3 Коллектор в сборе - ручные регуляторы - выход 1” G 1 1 1

7.030.00929  4 Коллектор в сборе - ручные регуляторы - выход 1” G 1 1 1

7.030.00930  5 Коллектор в сборе - ручные регуляторы - выход 1” G 1 1 1

7.030.00931  6 Коллектор в сборе - ручные регуляторы - выход 1” G 1 1 1

7.030.00932  7 Коллектор в сборе - ручные регуляторы - выход 1” G 1 1 1

7.030.00933  8 Коллектор в сборе - ручные регуляторы - выход 1” G 1 1 1

7.030.00934  9 Коллектор в сборе - ручные регуляторы - выход 1” G 1 1 1

7.030.00935  10 Коллектор в сборе - ручные регуляторы - выход 1” G 1 1 1

7.030.00936  11 Коллектор в сборе - ручные регуляторы - выход 1” G 1 1 1

7.030.00937  12 Коллектор в сборе - ручные регуляторы - выход 1” G 1 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02680 MC10 Cвоздухоотводчик Для коллекторов  : 230 Vac - nc - ip54 1 20

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД 
ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ 
РАЗМЫКАЮЩИЙ

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02731 MC10 Автоматический воздухоотводчик 1 1

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ВОЗДУХООТВОДЧИККОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02677
Пара шаровых кранов для подпитки и слива из системы с насадкой для шланга и 
встроенным ручным воздухоотводчиком

1 1

ПАРА ШАРОВЫХ КРАНОВ ДЛЯ 
ПОДПИТКИ И СЛИВА ИЗ СИСТЕМЫ 
С НАСАДКОЙ ДЛЯ ШЛАНГА И ВСТРОЕННЫМ РУЧНЫМ 
ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02678 Пара запорных шаровых кранов со штуцером для термометра и термометром 1 1

ПАРА ЗАПОРНЫХ 
ШАРОВЫХ КРАНОВ  
СО ШТУЦЕРОМ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА И 
ТЕРМОМЕТРОМ

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02733 14x2 Комплект из 2-х переходников для труб Pex/Ms 3/4”(14X2) 1 1

7.030.02734 15x2 Комплект из 2-х переходников для труб Pex/Ms 3/4”(15X2) 1 1

7.030.02697 16x2 Комплект из 2-х переходников для труб Pex/Ms 3/4”(16X2) 1 1

7.030.02735 17x2 Комплект из 2-х переходников для труб Pex/Ms 3/4”(17X2) 1 1

7.030.02736 18x2 Комплект из 2-х переходников для труб Pex/Ms 3/4”(18X2) 1 1

7.030.02737 20x2 Комплект из 2-х переходников для труб Pex/Ms 3/4”(20X2) 1 1

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ
ТРУБЫ PEX/MS

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ
КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН
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ПОДАЮЩИЙ КОЛЛЕКТОР
ОСНАЩЕН ЗАПОРНИКАМИ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА

ПОДАЮЩИЙ КОЛЛЕКТОР
ОСНАЩЕН РАСХОДОМЕРАМИ И КЛАПАНАМИ РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА

• С ЗАПОРНИКАМИ • С РЕГУЛЯТОРОМ РАСХОДА

КОД КОЛ-ВО ЗОН ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00905  2 Подающий коллектор – запорные вентили - выход 1” G 1 1 1

7.030.00906  3 Подающий коллектор – запорные вентили - выход 1” G 1 1 1

7.030.00907  4 Подающий коллектор – запорные вентили - выход 1” G 1 1 1

7.030.00908  5 Подающий коллектор – запорные вентили - выход 1” G 1 1 1

7.030.00909  6 Подающий коллектор – запорные вентили - выход 1” G 1 1 1

7.030.00910  7 Подающий коллектор – запорные вентили - выход 1” G 1 1 1

7.030.00911  8 Подающий коллектор – запорные вентили - выход 1” G 1 1 1

7.030.00912  9 Подающий коллектор – запорные вентили - выход 1” G 1 1 1

7.030.00913  10 Подающий коллектор – запорные вентили - выход 1” G 1 1 1

7.030.00914  11 Подающий коллектор – запорные вентили - выход 1” G 1 1 1

7.030.00915  12 Подающий коллектор – запорные вентили - выход 1” G 1 1 1

КОД КОЛ-ВО ЗОН ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00916  2 Подающий коллектор - расходомеры - выход 1” G 1 1 1

7.030.00917  3 Подающий коллектор - расходомеры - выход 1” G 1 1 1

7.030.00918  4 Подающий коллектор - расходомеры - выход 1” G 1 1 1

7.030.00919  5 Подающий коллектор - расходомеры - выход 1” G 1 1 1

7.030.00920  6 Подающий коллектор - расходомеры - выход 1” G 1 1 1

7.030.00921  7 Подающий коллектор - расходомеры - выход 1” G 1 1 1

7.030.00922  8 Подающий коллектор - расходомеры - выход 1” G 1 1 1

7.030.00923  9 Подающий коллектор - расходомеры - выход 1” G 1 1 1

7.030.00924  10 Подающий коллектор - расходомеры - выход 1” G 1 1 1

7.030.00925  11 Подающий коллектор - расходомеры - выход 1” G 1 1 1

7.030.00926  12 Подающий коллектор - расходомеры - выход 1” G 1 1 1
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КОД ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.001.01089 
Фланец под сварку из латуни, в комплекте с прокладками и болтами 
– монтаж. расст. 36 мм - с отверстием 18 мм 2 100

7.001.01090 
Фланец под сварку из латуни, в комплекте с прокладками и болтами 
– монтаж. расст. 36 мм - с отверстием 20 мм 2 100

7.001.01091 
Фланец под сварку из латуни, в комплекте с прокладками и болтами 
– монтаж. расст. 36 мм - с отверстием 22 мм 2 100

7.001.01087 
Прямой фланец Ms, включая прокладки и болты, 
с наружной резьбой - монтаж. расст. 24 мм

1/2” 2 100

7.001.01088 
Прямой фланец Ms, включая прокладки и болты, 
с наружной резьбой - монтаж. расст. 24 мм

3/4” 2 100

7.001.01085 
Прямой фланец Ms, включая прокладки и болты, 
с наружной резьбой - монтаж. расст. 24 мм

1/2” 2 100

КОД ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.001.01094 
Прямой фланец из алюминия, в комплекте с прокладками и болтами, 
с внутренней резьбой - монтаж. расст. 36 мм

1/2” 2 100

7.001.01095 
Прямой фланец из алюминия, в комплекте с прокладками и болтами, 
с внутренней резьбой - монтаж. расст. 36 мм

3/4” 2 100

7.001.01096 
Прямой фланец из алюминия, в комплекте с прокладками и болтами, 
с внутренней резьбой - монтаж. расст. 36 мм

1” 2 100

7.001.01081 
Угловой фланец из алюминия, в комплекте с прокладками и болтами, 
с внутренней резьбой - монтаж. расст. 36 мм

1/2” 2 100

7.001.01082 
Угловой фланец из алюминия, в комплекте с прокладками и болтами, 
с внутренней резьбой - монтаж. расст. 36 мм

3/4” 2 100

7.001.01052 
Угловой фланец из алюминия, в комплекте с прокладками и болтами, 
с внутренней резьбой - монтаж. расст. 36 мм

1” 2 100

7.001.01058
Ф ланцевая заглушка для SF Base, в комплекте с прокладками и 
болтами 2 100

7.001.01092 
Прямой фланец из алюминия, в комплекте с прокладками и болтами, 
с наружной резьбой - монтаж. расст. 36 мм

3/4” 2 100

7.001.01093 
Прямой фланец из алюминия, в комплекте с прокладками и болтами, 
с наружной резьбой - монтаж. расст. 36 мм

1” 2 100

7.001.01084 
Прямой фланец из алюминия, в комплекте с прокладками и болтами, 
с внутренней резьбой - монтаж. расст. 24 мм

1/2” 2 100

7.001.01099 
Угловой фланец из алюминия, в комплекте с прокладками и болтами, 
с наружной резьбой - монтаж. расст. 24 мм

3/4” 2 100

7.030.01610 
Прямой фланец из алюминия, в комплекте с прокладками и болтами, 
с внутренней резьбой - монтаж. расст. 24 мм (UNI-ISO 228/1 - G 1/2)

1/2”  2 100

7.030.01611 
Прямой фланец из алюминия, в комплекте с прокладками и болтами, 
с внутренней резьбой - монтаж. расст. 24 мм (UNI-ISO 7/1 - Rp 1/2)

1/2”  2 100

ФЛАНЦЫ
ИЗ ЛАТУНИ

ФЛАНЦЫ
ИЗ АЛЮМИНИЯ

ФЛАНЦЫ
PN

°C

 TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное давление
10 Kg/cm2

Рабочая температура 
уплотнения 2÷80°C

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

13
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ЗАСЛОНКА
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Они управляются электрическим приводом и могут иметь два рабочих 

положения в зависимости от того, активизирован привод или нет. 

Трубка и заслонка изготовлены из нержавеющего материала. На 

корпусе привода установлен вспомогательный переключатель, 

который активируется при переключении заслонки. 

Заслонка оснащена наружным рычажком, предназначенным 

для ручной настройки затвора и служащим также как указатель 

положения. Эти заслонки используются как отсечной клапан для 

исходящих газов в дымоходах газовых и дизельных котлов. Они могут 

устанавливаться вертикально и горизонтально. Имеются в пяти 

типоразмерах: Ø 130, 150, 175, 200, 225 мм.

°C

IP

AUX

ON

OFF

1 2 3 4

 TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Номинальное напряжение питания 
230 В перем. (есть варианты 24, 110 В перем.; 50 Гц)

Мощность
5 ÷ 6 W    

Мощность вспомогательных контактов
3 A, 250 В пер.

Степень защиты
IP 22, нормы IEC 529
См. европейские нормы CEI EN 60529

Пределы температуры перекачиваемой жидкости 
+250 °C

Номинальное время открытия
25 секунд

Номинальное время закрытия
6 ÷ 8 секунд

Общая длина кабеля 
1000 мм

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.001.02248  SD 100
Заслонка для дымохода - корпус из нержав. стали - диаметр
трубы 100 мм - 220/240 В пер.. - 50 Гц

100 1 1

7.001.00878 SD 130
Заслонка для дымохода - корпус из нержав. стали - диаметр
трубы 130 мм - 220/240 В пер.. - 50 Гц

130 1 1

7.001.00879 SD 150
Заслонка для дымохода - корпус из нержав. стали - диаметр
трубы 150 мм - 220/240 В пер.. - 50 Гц

150 1 1

7.001.02279 SD 175
Заслонка для дымохода - корпус из нержав. стали - диаметр
трубы 175 мм - 220/240 В пер.. - 50 Гц

175 1 1

7.001.02280 SD 200
Заслонка для дымохода - корпус из нержав. стали - диаметр
трубы 200 мм - 220/240 В пер.. - 50 Гц

200 1 1

7.001.02281 SD 225
Заслонка для дымохода - корпус из нержав. стали - диаметр
трубы 225 мм - 220/240 В пер.. - 50 Гц

225 1 1

ЗАСЛОНКА ДЛЯ ДЫМОХОДА
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ С МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.001.00790 MS 230 Привод - 230/240 V - 50 Гц - потребл. мощность: 5-6 Вт 1 1

7.001.03028 MS 230 M1 Привод - 230/240 V - 50 Гц - потребл. мощность: 5-6 Вт - с микровыключателем 1 1

7.001.02898 MS 24 Привод - 24 В - 50 Гц - потребл. мощность: 5-6Вт 1 1

7.001.03027 MS 24 M1 Привод - 24 В - 50 Гц - потребл. мощность: 5-6 Вт - с микровыключателем 1 1

ПРИВОД

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.001.02249 SD 100 M1
Заслонка для дымохода - корпус из нержав. стали- диаметр трубы 100 мм 
- 220/240 В пер.. - 50 Гц - с микровыключателем

100 1 1

7.001.00930 SD 130 M1
Заслонка для дымохода - корпус из нержав. стали - диаметр трубы 130 мм 
- 220/240 В пер.. - 50 Гц - с микровыключателем

130 1 1

7.001.00931 SD 150 M1
Заслонка для дымохода - корпус из нержав. стали - диаметр трубы 150 мм 
- 220/240 В пер.. - 50 Гц - с микровыключателем

150 1 1

7.001.03026 SD 175 M1
Заслонка для дымохода - корпус из нержав. стали - диаметр трубы 175 мм 
- 220/240 В пер.. - 50 Гц - с микровыключателем

175 1 1

7.001.00939 SD 200 M1
Заслонка для дымохода - корпус из нержав. стали - диаметр трубы 200 мм 
- 220/240 В пер.. - 50 Гц - с микровыключателем

200 1 1

7.001.02555 SD 225 M1
Заслонка для дымохода - корпус из нержав. стали - диаметр трубы 225 мм 
- 220/240 В пер.. - 50 Гц - с микровыключателем

225 1 1

ЗАСЛОНКА ДЛЯ ДЫМОХОДА 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ
С МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.002.02581 K 21BX
Проточный теплообменник вода-вода – мощность 21000 Ккал/час -вход первичного 
контура: резьбовая шайба 3/4” – вход вторичного контура: резьбовая шайба 1/2” -выход 
первичного контура: НР 3/4” – выход вторичного контура: НР 1/2”

1 5

7.002.00330 K 26 BX
Проточный теплообменник вода-вода – мощность 26000 Ккал/час -вход первичного 
контура: резьбовая шайба 3/4” – вход вторичного контура: резьбовая шайба 1/2” -выход 
первичного контура: НР 3/4” – выход вторичного контура: НР 1/2”

1 5

7.002.00849 K 26 BX
Проточный теплообменник вода-вода – мощность 26000 Ккал/час -вход первичного 
контура: резьбовая шайба 3/4” – вход вторичного контура: резьбовая шайба 1/2” -выход 
первичного контура: НР 3/4” – выход вторичного контура: НР 1/2”

1 5

7.002.02093 K 26 BX
Проточный теплообменник вода-вода – мощность 26000 Ккал/час -вход первичного 
контура: резьбовая шайба 3/4” – вход вторичного контура: резьбовая шайба 1/2” -выход 
первичного контура: НР 3/4” – выход вторичного контура: НР 1/2”

1 5

7.002.00730 K 28 BX
Проточный теплообменник вода-вода – мощность 28000 Ккал/час -вход первичного 
контура: резьбовая шайба 3/4” – вход вторичного контура: резьбовая шайба 1/2” -выход 
первичного контура: НР 3/4” – выход вторичного контура: НР 1/2”

1 5

7.002.01700 K 28 BX
Проточный теплообменник вода-вода – мощность 28000 Ккал/час -вход первичного 
контура: резьбовая шайба 3/4” – вход вторичного контура: резьбовая шайба 1/2” -выход 
первичного контура: НР 3/4” – выход вторичного контура: НР 1/2”

1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01953 K 45 AY
Проточный теплообменник вода-вода – мощность 45000 Ккал/час
-вход и выход первичного контура НР 1”
-вход и выход вторичного контура НР 1/2”

1 3

ТЕПЛООБМЕННИКИ
ВОДА-ВОДА

ТЕПЛООБМЕННИКИ
ВОДА-ВОДА

ТЕПЛООБМЕННИКИ
ВОДА-ВОДА

Эти теплообменники были изготовлены для использования 

в комбинированных бытовых котлах, например, в быстрых 

нагревателях для ГВС. Горячая вода протекает через медную 

трубу, согнутую в три ряда концентрических спиралей разного 

диаметра. Первичный контур соединяется с контуром котла и 

определяется серией цилиндрических дефлекторов, которые 

заставляют воду проходить несколько раз в вертикальном 

направлении, чтобы эффективно обмениваться теплом с 

внешней поверхностью медной трубки. Оба внутренних контура 

приварены к резьбовым соединениям, которые позволяют 

устанавливать теплообменник в гидравлический контур. Имеется 

вариант для прямого соединения с перекидным клапаном для 

смены потоков при запросе на нагрев ГВС.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

14



СЕРИЯ TM 3000
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ

Смесительные клапаны TM 3000 используются в отопительных системах 

(системы с твердотопливным теплогенератором с накопительным бойлером), где всегда очень 

важно обеспечить возврат достаточно теплой воды в котел и, таким образом, обеспечить такой 

тепловой режим, чтобы предотвращать конденсацию газов в дымоходе. Эти пары в комбинации 

с продуктами горения могут привести к возникновению коррозивных смесей, которые негативно 

влияют и укорачивают срок службы котла. Использование клапанов TM 3000 дает следующие 

преимущества: 

• повышение КПД теплогенератора, 

• снижение риска опасного теплового шока, 

• значительное увеличение срока службы котла. 

Термостатический смесительный клапан TM 3000 не имеет электрических/электронных 

компонентов, что повышает надежность и простоту монтажа. Моноблочная крышка 

термостатического картриджа обеспечивает быструю и простую замену термостата. 

Для обеспечения точности термодатчик погружен прямо в теплоноситель. Диапазон рабочей 

температуры: 5-110°C. 

Maкс. рабочее давление: 10 бар. Смесительные клапаны TM 3000 имеются в 3 типоразмерах 

(резьба ¾“, 1“, 1 1/4“). При переключении они не закрывают байпас.

°C

TERMO

°C

PN

°C

 TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Термостатический

Номинальное давление
10 бар

Температурный диапазон жидкости 
5 ÷ 110 °C [макс.]

Возможная температура срабатывания
45 °C ÷ 50 °C ÷ 55 °C ÷ 63 °C ÷  72 °C ÷  78 °C

3

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

15
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01756  TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 3/4 - 45°C  3/4" 10 8  1 5

7.030.01790   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 - 45°C  1" 10 9 1 5

7.030.01818   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 1/4 - 45°C 1”1/4 10 10 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01604  TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 3/4 - 55°C  3/4" 10 8  1 5

7.030.01605   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 - 55°C  1" 10 9 1 5

7.030.01582   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 1/4 -55°C 1”1/4 10 10 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01819  TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 3/4 - 50°C  3/4" 10 8  1 5

7.030.01820   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 - 50°C  1" 10 9 1 5

7.030.01821   TM 3000 Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 1/4 - 50°C 1”1/4 10 10 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01822  TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 3/4 - 63°C  3/4" 10 8  1 5

7.030.01764   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 - 63°C  1" 10 9 1 5

7.030.01677   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 1/4 - 63°C 1”1/4 10 10 1 5

TM 3000 
3-ХОДОВОЙ 45 °C
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

TM 3000 
3-ХОДОВОЙ 55 °C
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

TM 3000 
3-ХОДОВОЙ 50 °C
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

TM 3000 
3-ХОДОВОЙ 63 °C
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

3 3

3 3
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01832  Kit cartuccia Комплект картриджа TM 3000 - 45 °C 1 1

7.030.01777   Kit cartuccia Комплект картриджа TM 3000 - 50 °C 1 1

7.030.01778   Kit cartuccia Комплект картриджа TM 3000 - 55 °C 1 1

7.030.01833   Kit cartuccia Комплект картриджа TM 3000 - 63 °C 1 1

7.030.01834   Kit cartuccia Комплект картриджа TM 3000 - 72 °C 1 1

7.030.01835   Kit cartuccia Комплект картриджа TM 3000 - 78 °C 1 1

КОМПЛЕКТ КАРТРИДЖА
ДЛЯ КЛАПАНОВ ТМ 3000

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01823  TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 3/4 - 72°C  3/4" 10 8  1 5

7.030.01581   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 - 72°C  1" 10 9 1 5

7.030.01824   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 1/4 - 72°C 1”1/4 10 10 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01825  TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 3/4 - 78°C  3/4" 10 8  1 5

7.030.01826   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 - 78°C  1" 10 9 1 5

7.030.01827   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 1/4 - 78°C 1”1/4 10 10 1 5

TM 3000 
3-ХОДОВОЙ  72 °C
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

TM 3000 
3-ХОДОВОЙ  78 °C
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

3

3

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02209
Комплект 

теплоизоляции
Комплект теплоизоляции  V3000 
3-ходовой TM - TD3000

1 1

КОМПЛЕКТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
ДЛЯ КЛАПАНОВ TM 3000

СХЕМА УСТАНОВКИ

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
КОТЕЛ

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
КОТЕЛ

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
КОТЕЛ

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
КОТЕЛ

Tm

Tmix

ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН

ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН

ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН

ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН

Tset

Tr

Tm ≤ Tset  ПУСК СИСТЕМЫ

Tm = = Температура подающей линии
Tset = Откалиброванная антиконденсатная температура

Tmix = Температура обратной линии после перемешивания
Tr = = Температура обратной линии

Tmix = Tm
байпас открыт          обратная линия системы закрыта

Tm

Tmix

Tset

Tr

Tm ≤ Tset  НАЧАЛО НАГРЕВА СИСТЕМЫ

Tm > Tset, Tr < Tset, Tmix = Tset
байпас открыт  обратная линия системы открыта

Tm

Tmix

Tset

Tr

Tmix = Tset + 10 °C

Tm = Tmix = Tset + 10 °C
байпас открыт   обратная линия системы открыта

Tm

Tmix

Tset

Tr

Tmix > Tset + 10 °C C  СИСТЕМА НАГРЕТА

Tm > Tmix > Tset + 10 °C
байпас открыт   обратная линия системы открыта



СЕРИЯ TM 3000
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ

Смесительные клапаны TM 3000 используются в отопительных системах 

(системы с твердотопливным теплогенератором с накопительным бойлером), где всегда очень 

важно обеспечить возврат достаточно теплой воды в котел и, таким образом, обеспечить такой 

тепловой режим, чтобы предотвращать конденсацию газов в дымоходе. Эти пары в комбинации 

с продуктами горения могут привести к возникновению коррозивных смесей, которые негативно 

влияют и укорачивают срок службы котла. Использование клапанов TM 3000 дает следующие 

преимущества: 

• повышение КПД теплогенератора, 

• снижение риска опасного теплового шока, 

• значительное увеличение срока службы котла. 

Термостатический смесительный клапан TM 3000 не имеет электрических/электронных 

компонентов, что повышает надежность и простоту монтажа. Моноблочная крышка 

термостатического картриджа обеспечивает быструю и простую замену термостата. 

Для обеспечения точности термодатчик погружен прямо в теплоноситель. Диапазон рабочей 

температуры: 5-110°C. 

Maкс. рабочее давление: 10 бар. Смесительные клапаны TM 3000 имеются в 3 типоразмерах 

(резьба ¾“, 1“, 1 1/4“). При переключении они не закрывают байпас.

°C

TERMO

°C

PN

°C

 TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Термостатический

Номинальное давление
10 бар

Температурный диапазон жидкости 
5 ÷ 110 °C [макс.]

Возможная температура срабатывания
45 °C ÷ 50 °C ÷ 55 °C ÷ 63 °C ÷  72 °C ÷  78 °C

3

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

15



| MUT Каталог | 02 - 2022 | 276 |  MUT Каталог |  02 - 2022 |277

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01756  TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 3/4 - 45°C  3/4" 10 8  1 5

7.030.01790   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 - 45°C  1" 10 9 1 5

7.030.01818   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 1/4 - 45°C 1”1/4 10 10 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01604  TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 3/4 - 55°C  3/4" 10 8  1 5

7.030.01605   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 - 55°C  1" 10 9 1 5

7.030.01582   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 1/4 - 55°C 1”1/4 10 10 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01819  TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 3/4 - 50°C  3/4" 10 8  1 5

7.030.01820   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 - 50°C  1" 10 9 1 5

7.030.01821   TM 3000 Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 1/4 - 50°C 1”1/4 10 10 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01822  TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 3/4 - 63°C  3/4" 10 8  1 5

7.030.01764   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 - 63°C  1" 10 9 1 5

7.030.01677   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 1/4 - 63°C 1”1/4 10 10 1 5

TM 3000 
3-ХОДОВОЙ 45 °C
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

TM 3000 
3-ХОДОВОЙ 55 °C
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

TM 3000 
3-ХОДОВОЙ 50 °C
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

TM 3000 
3-ХОДОВОЙ 63 °C
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

3 3

3 3
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01832  Kit cartuccia Комплект картриджа TM 3000 - 45 °C 1 1

7.030.01777   Kit cartuccia Комплект картриджа TM 3000 - 50 °C 1 1

7.030.01778   Kit cartuccia Комплект картриджа TM 3000 - 55 °C 1 1

7.030.01833   Kit cartuccia Комплект картриджа TM 3000 - 63 °C 1 1

7.030.01834   Kit cartuccia Комплект картриджа TM 3000 - 72 °C 1 1

7.030.01835   Kit cartuccia Комплект картриджа TM 3000 - 78 °C 1 1

КОМПЛЕКТ КАРТРИДЖА
ДЛЯ КЛАПАНОВ ТМ 3000

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01823  TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 3/4 - 72°C  3/4" 10 8  1 5

7.030.01581   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 - 72°C  1" 10 9 1 5

7.030.01824   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 1/4 - 72°C 1”1/4 10 10 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01825  TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 3/4 - 78°C  3/4" 10 8  1 5

7.030.01826   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 - 78°C  1" 10 9 1 5

7.030.01827   TM 3000  Антиконденсатный смесительный клапан TM 3000 - G 1 1/4 - 78°C 1”1/4 10 10 1 5

TM 3000 
3-ХОДОВОЙ  72 °C
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

TM 3000 
3-ХОДОВОЙ  78 °C
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

3

3

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02209
Комплект 

теплоизоляции
Комплект теплоизоляции  V3000 3
-ходовой TM  - TD3000

1 1

КОМПЛЕКТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
ДЛЯ КЛАПАНОВ TM 3000

СХЕМА УСТАНОВКИ

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
КОТЕЛ

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
КОТЕЛ

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
КОТЕЛ

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
КОТЕЛ

Tm

Tmix

ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН

ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН

ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН

ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН

Tset

Tr

Tm ≤ Tset  ПУСК СИСТЕМЫ

Tm = = Температура подающей линии
Tset = Откалиброванная антиконденсатная температура

Tmix = Температура обратной линии после перемешивания
Tr = = Температура обратной линии

Tmix = Tm
байпас открыт          обратная линия системы закрыта

Tm

Tmix

Tset

Tr

Tm ≤ Tset  НАЧАЛО НАГРЕВА СИСТЕМЫ

Tm > Tset, Tr < Tset, Tmix = Tset
байпас открыт  обратная линия системы открыта

Tm

Tmix

Tset

Tr

Tmix = Tset + 10 °C

Tm = Tmix = Tset + 10 °C
байпас открыт   обратная линия системы открыта

Tm

Tmix

Tset

Tr

Tmix > Tset + 10 °C C  СИСТЕМА НАГРЕТА

Tm > Tmix > Tset + 10 °C
байпас открыт   обратная линия системы открыта



СЕРИЯ TM 2000
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Смесительные клапаны TM 2000 используются в отопительных системах (системы с 
твердотопливным теплогенератором с накопительным бойлером), где всегда очень важно 
обеспечить возврат достаточно теплой воды в котел и, таким образом, обеспечить такой 
тепловой режим, чтобы предотвращать конденсацию газов в дымоходе. Эти пары в 
комбинации с продуктами горения могут привести к возникновению коррозивных смесей, 
которые негативно влияют и укорачивают срок службы котла. Использование клапанов TM 
2000 дает следующие преимущества: 
-повышение КПД теплогенератора, 
-снижение риска опасного теплового шока, 
-значительное увеличение срока службы котла. 
Термостатический смесительный клапан TM 2000 не имеет электрических/электронных 
компонентов, что повышает надежность и простоту монтажа. 

Моноблочная крышка термостатического картриджа обеспечивает быструю и простую 
замену термостата. Для обеспечения точности термодатчик погружен прямо в теплоноситель. 
Диапазон рабочей температуры: 5-110°C. Maкс. рабочее давление: 10 бар. 

Смесительные клапаны TM 3000 имеются в 4 типоразмерах (резьба ¾“, 1“, 1 1/4“, 1 1/2“). 
При переключении они не закрывают байпас.

3

°C

TERMO

°C

PN

°C

 TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Термостатический

Номинальное давление
10 бар

Температурный диапазон жидкости 
5 ÷ 110 °C [макс.]

Возможная температура срабатывания
45 °C ÷ 50 °C ÷ 55 °C ÷ 63 °C ÷ 72 °C ÷ 78 °C

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ



| MUT Каталог | 02 - 2022 | 282 |  MUT Каталог |  02 - 2022 |283

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01672  TM 2000  
Антикоеденсатный смесительный клапан
TM 2000-G 3/4, 55°C

 3/4" 10 14  1 5

7.030.01706  TM 2000  
Антиконденсатный смесительный клапан
TM 2000-G 1”, 55°C  1" 10 14  1 5

7.030.01707   TM 2000  
Антикоеденсатный смесительный клапан
TM 2000-G 1 1/4, 55°C

1”1/4 10 15 1 5

7.030.01711   TM 2000  
Антикоеденсатный смесительный клапан
TM 2000-G 1 1/4, 55°C

1”1/2 10 16 1 5

TM 2000 3-ХОДОВОЙ 55 °C
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

3

СХЕМА УСТАНОВКИ

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
КОТЕЛ

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
КОТЕЛ

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
КОТЕЛ

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
КОТЕЛ

Tm

Tmix

ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН

ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН

ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН

ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН

Tset

Tr

Tm ≤ Tset  ПУСК СИСТЕМЫ

Tm = = Температура подающей линии
Tset = Откалиброванная антиконденсатная температура

Tmix = Температура обратной линии после перемешивания
Tr = = Температура обратной линии

Tmix = Tm
байпас открыт          обратная линия системы закрыта

Tm

Tmix

Tset

Tr

Tm ≤ Tset  НАЧАЛО НАГРЕВА СИСТЕМЫ

Tm > Tset, Tr < Tset, Tmix = Tset
байпас открыт  обратная линия системы открыта

Tm

Tmix

Tset

Tr

Tmix = Tset + 10 °C

Tm = Tmix = Tset + 10 °C
байпас открыт   обратная линия системы открыта

Tm

Tmix

Tset

Tr

Tmix > Tset + 10 °C C  СИСТЕМА НАГРЕТА

Tm > Tmix > Tset + 10 °C
байпас открыт   обратная линия системы открыта

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01904 Kit cartuccia  Комплект картриджа TM 2000 45°C 1 5

7.030.01905 Kit cartuccia  Комплект картриджа TM 2000 50°C 1 5

7.030.01906 Kit cartuccia  Комплект картриджа TM 2000 55 °C 1 5

7.030.01907 Kit cartuccia Комплект картриджа TM 2000 63 °C 1 5

7.030.01908 Kit cartuccia Комплект картриджа TM 2000 72 °C 1 5

7.030.01909 Kit cartuccia Комплект картриджа TM 2000 78 °C 1 5

КОМПЛЕКТ КАРТРИДЖА
ДЛЯ КЛАПАНОВ TM 2000
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02026 BLUMUT HE Группа Blumut HE 55 °C -С циркуляционным насосом Wilo Para 25/7 1” 1/4 1 1

7.030.02027 BLUMUT HE Группа Blumut HE 63 °C - С циркуляционным насосом Wilo Para 25/7 1” 1/4 1 1

7.030.02028 BLUMUT HE Группа Blumut HE 72 °C С циркуляционным насосом Wilo Para 25/7 1” 1/4 1 1

7.030.02029 BLUMUT HE Группа Blumut HE 78 °C С циркуляционным насосом Wilo Para 25/7 1” 1/4 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01155 BLUMUT Насосная группа Blumut HE 55° (ДЛЯ РЫНКОВ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕС) 1” 1/4 1 1

7.030.00799  BLUMUT Насосная группа Blumut HE 63° (ДЛЯ РЫНКОВ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕС) 1” 1/4 1 1

7.030.01105  BLUMUT Насосная группа Blumut HE 72° (ДЛЯ РЫНКОВ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕС) 1” 1/4 1 1

7.030.00695  BLUMUT Насосная группа Blumut HE 78° (ДЛЯ РЫНКОВ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕС) 1” 1/4 1 1

BLUMUT HE
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ 
НАСОСНЫЕ ГРУППЫ

BLUMUT 
(ДЛЯ ПРОДАЖИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕС)
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ 
НАСОСНЫЕ ГРУППЫ

СЕРИЯ 
BLUMUT HE
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
НАСОСНЫЕ ГРУППЫ СО ВСТРОЕННЫМ НАСОСОМ

Blumut - это термостатическая насосная группа, оснащенная 

циркуляционным насосом, которая служит для соединения 

твердотопливного котла (пеллеты, дрова, щепа…) с одним или 

несколькими термонакопителями. Это очень простое и функциональное 

устройство, очень компактное и простое для монтажа. 

Ее главная задача заключается в том, чтобы котел работал с 

максимально высокой температурой для предотвращения образования 

кислого конденсата и обеспечения стратификации в термонакопителе 

без перемешивания воды. 

Blumut является эффективной антиконденсатной системой, 

защищающей также и от теплового шока и позволяющей добиваться 

максимального КПД котла с последующим энергосбережением. 

Используемые термостатические элементы имеют разную температуру 

открытия в диапазоне от 50 до 87°C. Их можно легко заменять, чтобы 

подобрать рабочую температуру, подходящую для характеристик 

системы. Кроме этого, группа Blumut может способствовать 

естественной циркуляции между котлом и термонакопителем 

при выключенном насосе. Это очень важная функция, так как при 

отключении электроэнергии будет обеспечен минимальный расход 

воды для охлаждения котла. 

3

°C

PN

 TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное давление
PN10

Температурный диапазон жидкости 
110 °C [макс.]

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН
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КОД ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01095 Термочувствительный патрон Blumut 55° 1 1

7.030.01039 Термочувствительный патрон Blumut 63° 1 1

7.030.01040 Термочувствительный патрон Blumut 72° 1 1

7.030.01041 Термочувствительный патрон Blumut 78° 1 1

7.030.01042 Термочувствительный патрон Blumut 83° 1 1

7.030.01043 Термочувствительный патрон Blumut 87° 1 1

КОД ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01366 Термометр для Blumut 1 3

КОД ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01728 Изоляционный комплект Blumut 1 1

ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ 
ПАТРОН
ДЛЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ ГРУПП BLUMUT

ТЕРМОМЕТР
ДЛЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ ГРУПП BLUMUT

КОМПЛЕКТ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
ДЛЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ ГРУПП BLUMUT

примечания

КОТЁЛ
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

БАК

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН,
ВОЗДУХООТВОДЧИК И МАНОМЕТР

СХЕМА УСТАНОВКИ BLUMUT



КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН
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СЕРИЯ 
BLUMUT 
COMPACT HE
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ
ГРУППЫ СО ВСТРОЕННЫМ НАСОСОМ
Blumut Compact - это термостатическая насосная группа с 
циркуляционным насосом, служащая для соединения
твердотопливного котла (пеллеты, дрова, щепа…) с одним или 
несколькими термонакопителями.
Это очень простое и функциональное устройство, очень
компактное и простое для монтажа. Ее главная задача 
заключается в том, чтобы котел работал с максимально
высокой температурой для предотвращения образования 
кислого конденсата и обеспечения стратификации в 
термонакопителе безперемешивания воды.
Blumut Compact является эффективной антиконденсатной 
системой, защищающей также и от теплового шока и 
позволяющей добиваться максимального КПД котла 
с последующим энергосбережением. Используемые 
термостатические элементы имеют разную температуру 
открытия в диапазоне от 50 до 87°C.
Их можно легко заменять, чтобы подобрать рабочую 
температуру, подходящую для характеристик системы.
Кроме этого, группа Blumut Compact способствует
естественной циркуляции между котлом и термонакопителем при 
выключенном насосе. Это очень важная функция, так как
при отключении электроэнергии будет обеспечен минимальный 
расход воды для охлаждения котла.

3

BLUMUT COMPACT HE
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ 
НАСОСНЫЕ ГРУППЫ

°C

PN

 TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное давление
PN10

Температурный диапазон жидкости 
110 °C [макс.]

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02016 BLUMUT COMPACT HE
Группа Blumut Compact HE 50 °C
С циркуляционным насосом Wilo Para 25/7

1” 1 1

7.030.02017 BLUMUT COMPACT HE
Группа Blumut Compact HE 55 °C
С циркуляционным насосом Wilo Para 25/7

1” 1 1

7.030.02018 BLUMUT COMPACT HE
Группа Blumut Compact HE 63 °C
С циркуляционным насосом Wilo Para 25/7

1” 1 1

7.030.02019 BLUMUT COMPACT HE
Группа Blumut Compact HE 72 °C
С циркуляционным насосом Wilo Para 25/7

1” 1 1

7.030.02020 BLUMUT COMPACT HE
Группа Blumut Compact HE 78 °C
С циркуляционным насосом Wilo Para 25/7

1” 1 1

СПЕЦИФИКАЦИИ

•  Под заказ все группы Blumut могут поставляться с теплоизоляцией и шаровыми кранами 1”

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01495 BLUMUT COMPACT
Заправочный блок Blumut Compact 50°
(ДЛЯ РЫНКОВ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕС)

1” 1 1

7.030.01461  BLUMUT COMPACT
Заправочный блок Blumut Compact 55°
(ДЛЯ РЫНКОВ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕС)

1” 1 1

7.030.01496  BLUMUT COMPACT
Заправочный блок Blumut Compact 63°
(ДЛЯ РЫНКОВ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕС)

1” 1 1

7.030.01497  BLUMUT COMPACT
Заправочный блок Blumut Compact 72°
(ДЛЯ РЫНКОВ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕС)

1” 1 1

7.030.01498  BLUMUT COMPACT
Заправочный блок Blumut Compact 78°
(ДЛЯ РЫНКОВ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕС)

1” 1 1

BLUMUT COMPACT
(ДЛЯ ПРОДАЖИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕС)
АНТИКОНДЕНСАТНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ 
НАСОСНЫЕ ГРУППЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
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ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
ЭЛЕМЕНТ
ДЛЯ BLUMUT COMPACT 

ТЕРМОМЕТР
ДЛЯ ГРУПП BLUMUT COMPACT

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ
ДЛЯ BLUMUT COMPACT 

КОД ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01488 Tермостатический картридж для Blumut Compact 50° 1 1

7.030.01489 Tермостатический картридж для Blumut Compact 55° 1 1

7.030.01490 Tермостатический картридж для Blumut Compact 63° 1 1

7.030.01491 Tермостатический картридж для Blumut Compact 72° 1 1

7.030.01492 Tермостатический картридж для Blumut Compact 78° 1 1

7.030.01493 Tермостатический картридж для Blumut Compact 83° 1 1

7.030.01494 Tермостатический картридж для Blumut Compact 87° 1 1

КОД ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01903 Термометр для Blumut Compact 1 3

КОД ОПИСАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01357 Шаровой клапан для насоса 2”x1”1/4 1 2

7.030.01358  Шаровой клапан для насоса 2”x1” 1 2

7.030.01499  Шаровой клапан Blumut Compact 1”1/2x1” 1 2

СПЕЦИФИКАЦИИ

• Шаровые краны минимальный заказ 2 шт.

КОТЁЛ
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

БАК

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН,
ВОЗДУХООТВОДЧИК И МАНОМЕТР

СХЕМА УСТАНОВКИ BLUMUT



СЕРИЯ TDS 3000
TЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕКИДНЫЕ КЛАПАНЫ
ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ КОНТУРОВ

Перекидные клапаны TDS 3000 используются в отопительных системах (в частности, в 
солнечных системах) во всех случаях, когда нужно перекидывать поток теплоносителя, 
исходя из текущей температуры и, таким образом, обеспечивать эффективную 
регулировку системы. 

Имеются в 3 размерах (G ¾“, G 1“, G 1 1/4“). Термостатический перекидной клапан 
TDS 3000 не имеет электрических/электронных компонентов, что повышает надежность 
и простоту монтажа. Моноблочная крышка термостатического картриджа обеспечивает 
быструю и простую замену термостата. Диапазон рабочей температуры: 5-100°C. 
Maкс. рабочее давление: 10 бар.

3
°C

TERMO

°C

PN

°C

 TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Термостатический

Номинальное давление
10 бар

Пределы температуры перекачиваемой жидкости 
5 ÷ 110 °C [макс.]

Возможная температура срабатывания
45 °C ÷ 50 °C ÷ 55 °C ÷ 63 °C ÷ 72 °C ÷ 78 °C

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

16
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 СПЕЦИФИКАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ

• В 3 размерах (G ¾” G 1” , G 1”¼).

 

•  Разработан для высоких температур
• В 3 размерах (G ¾” G 1” , G 1”¼).

 

•  Разработан для высоких температур

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02147  TDS 3000  Перекидной клапан для солнечных контуров TDS 3000 3/4”-45°C  3/4" 10 8  1 5

7.030.02148   TDS 3000  Перекидной клапан для солнечных контуров TDS 3000 1”-45°C  1" 10 9 1 5

7.030.02149 TDS 3000  Перекидной клапан для солнечных контуров TDS 3000 1” 1/4-45°C 1”1/4 10 10 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02116  TDS 3000  Перекидной клапан для солнечных контуров TDS 3000 3/4-55°C  3/4" 10 8  1 5

7.030.02125   TDS 3000  Перекидной клапан для солнечных контуров TDS 3000 1-55°C  1" 10 9 1 5

7.030.02126   TDS 3000  Перекидной клапан для солнечных контуров TDS 3000 1 1/4-55°C 1”1/4 10 10 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02150  TDS 3000  Перекидной клапан для солнечных контуров TDS 3000 3/4-50°C  3/4” 10 8  1 5

7.030.02151 TDS 3000  Перекидной клапан для солнечных контуров TDS 3000 1-50°C  1” 10 9 1 5

7.030.02152 TDS 3000  Перекидной клапан для солнечных контуров TDS 3000 1 1/4-50°C 1”1/4 10 10 1 5

КОД КОД ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02153  TDS 3000  Перекидной клапан для солнечных контуров TDS 3000 3/4-63°C  3/4” 10 8  1 5

7.030.02154   TDS 3000  Перекидной клапан для солнечных контуров TDS 3000 1-63°C  1” 10 9 1 5

7.030.02155   TDS 3000  Перекидной клапан для солнечных контуров TDS 3000 1 1/4-63°C 1”1/4 10 10 1 5

TDS 3000 
3 ХОДОВОЙ 45 °C
TЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕКИДНЫЕ КЛАПАНЫ 
ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ КОНТУРОВ

TDS 3000 
3 ХОДОВОЙ 55 °C
TЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕКИДНЫЕ КЛАПАНЫ 
ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ КОНТУРОВ

TDS 3000 
3 ХОДОВОЙ 50 °C
TЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕКИДНЫЕ КЛАПАНЫ 
ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ КОНТУРОВ

TDS 3000 
3 ХОДОВОЙ 63 °C
TЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕКИДНЫЕ КЛАПАНЫ 
ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ КОНТУРОВ

3 3

3 3



ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН

ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН

СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ
СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Схема 4a Схема 4b
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 СПЕЦИФИКАЦИИ

• В 3 размерах (G ¾” G 1” , G 1”¼).

 

• Разработан для высоких температур

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02163  Kit cartuccia Комплект картриджа TDS 3000 - 45°C 1 1

7.030.02164   Kit cartuccia Комплект картриджа TDS 3000 - 50°C 1 1

7.030.02128   Kit cartuccia Комплект картриджа TDS 3000 - 55°C 1 1

7.030.02165   Kit cartuccia Комплект картриджа TDS 3000 - 63°C 1 1

7.030.02166   Kit cartuccia Комплект картриджа TDS 3000 - 72°C 1 1

7.030.02167     Kit cartuccia Комплект картриджа TDS 3000 - 78°C 1 1

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02209 Kit guscio Комплект жесткой теплоизоляции V3000 3-ходовый TM - TD3000 1 1

КОМПЛЕКТ КАРТРИДЖА
ДЛЯ КЛАПАНОВ TDS 3000

КОМПЛЕКТ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
ДЛЯ КЛАПАНОВ TDS 3000

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02156 TDS 3000  Перекидной клапан для солнечных контуров TDS 3000 3/4-72°C  3/4” 10 8  1 5

7.030.02157   TDS 3000  Перекидной клапан для солнечных контуров TDS 3000 1-72°C  1” 10 9 1 5

7.030.02158   TDS 3000  Перекидной клапан для солнечных контуров TDS 3000 1 1/4-72°C 1”1/4 10 10 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS КОРОБКА

7.030.02159  TDS 3000  Перекидной клапан для солнечных контуров TDS 3000 3/4-78°C  3/4” 10 8  5

7.030.02160 TDS 3000  Перекидной клапан для солнечных контуров TDS 3000 1-78°C  1” 10 9 5

7.030.02161   TDS 3000  Перекидной клапан для солнечных контуров TDS 3000 1 1/4-78°C 1”1/4 10 10 5

TDS 3000 
3 ХОДОВОЙ 72 °C
TЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕКИДНЫЕ КЛАПАНЫ 
ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ КОНТУРОВ

TDS 3000 
3 ХОДОВОЙ 78 °C
TЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕКИДНЫЕ КЛАПАНЫ 
ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ КОНТУРОВ

3

3

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
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СЕРИЯ RA
TЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Tермостатические смесительные клапаны RA используются 
в системах для нагрева бытовой горячей воды. Задачей этих 
клапанов является поддержание постоянной температуры 
смешанной воды, направляемой пользователю даже при 
изменении параметров: 

• температуры 
• давления на входе 
• расхода горячей и холодной воды на входе. 

Термостатические смесительные клапаны RA имеют 
температурный диапазон, подходящий для централизованного 
нагрева воды в котле. Кроме этого, они имеют внутреннее 
покрытие для предотвращения известковых отложений.

КЛАПАН СЕРИИ RA
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01124  TWR-RA 15 E solar 
Регулируемый термостатический смесительный клапан
DN 15 M - 30/60°С с американками

1/2” 10 1,7  1 5

7.030.01123   TWR-RA 20 E solar
Регулируемый термостатический смесительный клапан
DN 20 M - 30/60°С с американками

3/4” 10 1,7 1 5

7.030.01122   TWR-RA 25 E solar
Регулируемый термостатический смесительный клапан
DN 25 M - 30/60°С с американками

1” 10 1,7 1 5

3

°C

TERMO

°C

°C

°C

P

PN

 TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип привода
Термостатический

Mакс. соотношение между значениями давления на
входе (Г/Х или Х/Г)
2 :1

Номинальное давление
PN10

Пределы температуры перекачиваемой жидкости 
120 °C [макс.]

Диапазон регулировки жидкости на выходе (смеш.)
30 ÷ 60 °C [погрешность ±2°C

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
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СЕРИЯ RAJ
TЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ 
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Tермостатические смесительные клапаны RA используются 
в системах для нагрева бытовой горячей воды. Задачей этих 
клапанов является поддержание постоянной температуры 
смешанной воды, направляемой пользователю даже при 
изменении параметров: 

• температуры 
• давления на входе 
• расхода горячей и холодной воды на входе. 

Термостатические смесительные клапаны RAJ имеют 
температурный диапазон, подходящий для централизованного 
нагрева воды в котле. Они имеют наружную теплоизоляцию 
для сохранения температуры и предупреждения ожогов.

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01732  TWR-RAJ
Tермостатический клапан с шайбами и соединениями 
R 1“ 1/4 для солнечных контуров

 R1" 1/4 14 9,1   1 1

7.030.01731   TWR-RAJ
Tермостатический клапан с шайбами и соединениями 
R 1“ 1/2 для солнечных контуров

 R1" 1/2 14 14,5 1 1

7.030.01730 TWR-RAJ
Tермостатический клапан с шайбами и соединениями 
R 2“ для солнечных контуров

R2" 14 19 1 1

RAJ 3-ХОДОВОЙ 
TЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН 

КОМПЛЕКТ 
КАРТРИДЖА
ДЛЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО 
КЛАПАНА

3

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01744   Kit cartuccia Комплект картриджа для термостатического клапана RAJ R 2“ и R1“ 1/2 1 1

7.030.01745   Kit cartuccia Комплект картриджа для термостатического клапана RAJ R1“ 1/4 1 1

°C

TERMO

°C

P

°C

°C

 TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Термостатический

Номинальное давление
PN14

Mакс. соотношение между давлениями на входе 
(Г/Х или Х/Г)
2 :1

Пределы температуры перекачиваемой жидкости 
5 ÷ 110 °C [макс.]

Диапазон регулировки жидкости на выходе (смеш.)
RAJ (R 1 ¼”): 30÷65°C - RAJ (R 1 ½”; R 2”): 
35÷65°C [погрешность: ±2 °C]

3

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

PN



КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ
СОЛНЕЧНЫХ 
СИСТЕМ
выполняет двойную функцию в компактном корпусе и эффективно, 
используя исключительно термостатические компоненты. Это 
делает его полностью независимым устройством и упрощает его 
установку. Комплект состоит из двух термостатических устройств и 
соединительного 3-ходового коллектора. Если вода из солнечного 
коллектора недостаточно теплая, то она перенаправляется 
в нагреватель (например, настенный котел) и после нагрева 
в котле идет на термостатический смесительный для подачи 
пользователю с требуемой температурой. Если вода из солнечного 
коллектора достаточно горячая, то она направляется напрямую в 
термостатический смеситель и затем пользователю. Таким образом, 
солнечная энергия используется эффективно.

КОД ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01195 Комплект для солнечного контура G 1” (45°/55° и 30÷60°C) 1 1

7.030.01633 Комплект для солнечного контура с соединениями G 3/4 (45/55°C) (30/60°C) 1 1

7.030.01634 Комплект для солнечного контура с соединениями G 1 (45/55°C) (30/60°C) 1 1

КОД ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.02113 Приводной комплект для солнечного контура с шаровым клапаном TMО 1 1

КОД ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.01609 Приводной комплект для солнечного контура с соединением G 1” 230 В (45/55 °C) 1 1

КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
СОЛНЕЧНЫХ 
СИСТЕМ
ТЕПЛОВОЙ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
СОЛНЕЧНЫХ 
СИСТЕМ
ТЕПЛОВОЙ ПРИВОДНОЙ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
СОЛНЕЧНЫХ 
СИСТЕМ
ТЕПЛОВОЙ ПРИВОДНОЙ С 
СОЕДИНЕНИЯМИ

3

3

°C

TERMO

°C

PN

°C

°C

 TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Термостатический

Номинальное давление
10 бар

Пределы температуры перекачиваемой жидкости 
5 ÷ 120 °C [макс.]

Возможная температура срабатывания
45°/55 ° ; 30 ÷ 60 °C

3

3

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ



СЕРИЯ VMR HT SOLAR 
TЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Клапаны VMR - это приводные клапаны для бытовых 
и других небольших систем для управления 
потоками горячей и холодной воды. Они могут 
использоваться в системах центрального отопления 
или кондиционирования как перекидные или 
смесительные клапаны.

MOTO

IS

IP

PD

PN

ON

OFF

°C

 TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
SPDT, SPST, 3 точки в зависимости от модели

Maкс. дифференциальное давление
392 kPa

Номинальное давление
PN10

Класс изоляции
II, по европейскому стандарту EN 60730

Степень защиты
IIP 40, по европейскому стандарту CEI EN 60529

Время переключения 
6 секунд

Время переключения 
6 секунд

Пределы температуры перекачиваемой жидкости 
5 ÷ 120 °C[макс.]

32

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
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VMR HT 2-ХОДОВОЙ 
2-ХОДОВЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С БЫСТРЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ ПРИВОДА  *1 *2 

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00456 
VMR 22-2EB

SPDT CR M1S 

2-ходовой клапан - 230 В - с быстрым соединением - 
без кабеля - с микровыключателем - с соединениями 
для медной трубы - с гайками и кольцами - для высоких 
температур

22 мм 10 5,3 1 5

7.030.00457
VMR 28-2B

SPDT CR M1S 

2-ходовой клапан - 230 В - с быстрым соедин. привода 
- без кабеля - с микровыключателем – с соединениями 
для медной трубы – в комплекте с гайками и кольцами 
- для высоких температур

28 мм 10 6,0 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00458 
VMR 15-2

SPST CR M1S 

2-ходовой клапан - 230 В - СОЕДИНЕНИЯ  ВР – 
с быстрым соединением - без кабеля - 
с микровыключателем - для высоких температур

1/2” 10 3,0 1 5

7.030.00459  
VMR 20-2

SPST CR M1S 

2-ходовой клапан - 230 В - СОЕДИНЕНИЯ  ВР – 
с быстрым соединением - без кабеля - 
с микровыключателем - для высоких температур 

3/4” 10 5,3 1 5

7.030.00460 
VMR 25-2

SPST CR M1S 

2-ходовой клапан - 230 В - СОЕДИНЕНИЯ  ВР – 
с быстрым соединением - без кабеля - 
с микровыключателем - для высоких температур

1” 10 6,0 1 5

VMR HT 2-ХОДОВОЙ 
2-ХОДОВЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С БЫСТРЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ ПРИВОДА  *1 *2 

• СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ МЕДНОЙ ТРУБЫ
• ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД SPDT *1 *2
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В

• СОЕДИНЕНИЯ  ВР
• ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - SPST (СО ВСТРОЕННЫМ РЕЛЕ)
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В

2

2

• *
1 Все клапаны серии VMR могут поставляться с двигателем 24 В • *

2 Все клапаны серии VMR могут поставляться с фиксированным кабелем 

 СПЕЦИФИКАЦИИ

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00451
VMR 15-2

SPDT CR M1S 

2-ходовой клапан - 230 В - СОЕДИНЕНИЯ  ВР
– с быстрыми соединениями - без кабеля - с
микровыключателем - для высоких температур

1/2” 10 3,0 1 5

7.030.00452
VMR 20-2

SPDT CR M1S 

2-ходовой клапан - 230 В - СОЕДИНЕНИЯ  ВР
 – с быстрыми соединениями - без кабеля - с
микровыключателем - для высоких температур

3/4” 10 5,3 1 5

7.030.00453
VMR 25-2

SPDT CR M1S 

2-ходовой клапан - 230 В - СОЕДИНЕНИЯ  ВР
– с быстрыми соединениями - без кабеля - с
микровыключателем - для высоких температур

1” 10 6,0 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00454
VMR 20-2E

SPDT CR M1S 

2-ходовой клапан - 230 В - СОЕДИНЕНИЯ  HР – с быстрыми
соединениями - без кабеля - с микровыключателем - для
высоких температур

3/4” 10 5,3 1 5

7.030.00455
VMR 25-2E

SPDT CR M1S 

2-ходовой клапан - 230 В - СОЕДИНЕНИЯ  HР – с быстрыми
соединениями - без кабеля - с микровыключателем - для
высоких температур

1” 10 6,0 1 5

VMR HT 2-ХОДОВОЙ 
2-ХОДОВЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С БЫСТРЫМ
СОЕДИНЕНИЕМ ПРИВОДА   *1 *2 

VMR HT 2-ХОДОВОЙ
2-ХОДОВЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С БЫСТРЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ ПРИВОДА  *1 *2 

• СОЕДИНЕНИЯ  ВР
• ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД SPDT *1 *2
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В 

• СОЕДИНЕНИЯ  HР
• ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД SPDT *1 *2
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В

2

2

• *
1 Все клапаны серии VMR могут поставляться с двигателем 24 В • *

2 Все клапаны серии VMR могут поставляться с фиксированным кабелем 

 СПЕЦИФИКАЦИИ
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VMR HT 3-ХОДОВОЙ 
3-ХОДОВЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С БЫСТРЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ ПРИВОДА  *1 *2 

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00439
VMR 15

SPDT CR M1S 

3-ходовой клапан - 230 В - СОЕДИНЕНИЯ  ВР – с быстрым 
соедин. привода - без кабеля - с микровыключателем - 
для высоких температур

1/2” 10 3,5 1 5

7.030.00440
VMR 20

SPDT CR M1S 

3-ходовой клапан - 230 В - СОЕДИНЕНИЯ  ВР – с быстрым 
соедин. привода - без кабеля - с микровыключателем - 
для высоких температур

3/4” 10 7,0 1 5

7.030.00441
VMR 25

SPDT CR M1S 

3-ходовой клапан - 230 В - СОЕДИНЕНИЯ  ВР – с быстрым 
соедин. привода - без кабеля - с микровыключателем - 
для высоких температур

1” 10 8,0 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00442
VMR 20E

SPDT CR M1S 

3-ходовой клапан - 230 В - СОЕДИНЕНИЯ  HР – с быстрым 
соедин. привода - без кабеля - с микровыключателем - 
для высоких температур

3/4” 10 7,0 1 5

7.030.00443
VMR 25E

SPDT CR M1S 

3-ходовой клапан - 230 В - СОЕДИНЕНИЯ  HР – с быстрым 
соедин. привода - без кабеля - с микровыключателем - 
для высоких температур

1” 10 8,0 1 5

VMR HT 3-ХОДОВОЙ 
3-ХОДОВЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С БЫСТРЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ ПРИВОДА  *1 *2 

• СОЕДИНЕНИЯ  ВР
• ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД SPDT *1 *2
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В

• СОЕДИНЕНИЯ  HР
• ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - SPST (СО ВСТРОЕННЫМ РЕЛЕ)
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В

3

3

• *
1 Все клапаны серии VMR могут поставляться с двигателем 24 В • *

2 Все клапаны серии VMR могут поставляться с фиксированным кабелем 

 СПЕЦИФИКАЦИИ

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00461 
VMR 20-2E

SPST CR M1S 

2-ходовой клапан - 230 В - СОЕДИНЕНИЯ  HР – с быстрым
соединением - без кабеля - с микровыключателем - для
высоких температур

3/4” 10 5,3 1 5

7.030.00462
VMR 25-2E

SPST CR M1S 

2-ходовой клапан - 230 В - СОЕДИНЕНИЯ  HР – с быстрым
соединением - без кабеля - с микровыключателем - для
высоких температур

1” 10 6,0 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00463 
VMR 22-2EB
SPST CR M1S 

2-ходовой клапан - 230 В - с быстрым соединением - без 
кабеля - с микровыключателем - с соединениями для медной 
трубы – в комплекте с гайками и кольцами - для высоких 
температур

22 мм 10 5,3 1 5

7.030.00464  
VMR 28-2B

SPST CR M1S 

2-ходовой клапан - 230 В - с быстрым соединением - без 
кабеля - с микровыключателем - с соединениями для медной 
трубы – в комплекте с гайками и кольцами - для высоких 
температур

28 мм 10 6,0 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00476  KIT VMR Обтюратор в сборе для 2-х ходовых клапанов - для высоких температур 1 5

VMR HT 2-ХОДОВОЙ 
2-ХОДОВЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С БЫСТРЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ ПРИВОДА  *1 *2 

VMR HT 2-ХОДОВОЙ 
2-ХОДОВЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С БЫСТРЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ ПРИВОДА  *1 *2 

ОБТЮРАТОР 
ДЛЯ 2-Х ХОДОВЫХ КЛАПАНОВ

• СОЕДИНЕНИЯ  HР
• ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - SPST (СО ВСТРОЕННЫМ РЕЛЕ)
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В

• СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ МЕДНОЙ ТРУБЫ
• ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД SPDT *1 *2
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В

2

2
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КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00467
VMR 22EB

SPDT CR M1S 

3-ходовой клапан - 230 В - с быстрым соединением - без 
кабеля - с микровыключателем - с соединениями для медной 
трубы – в комплекте с гайками и кольцами - для высоких 
температур

22 мм 10 7,0 1 5

7.030.00444 
VMR 28B

SPDT CR M1S 

3-ходовой клапан - 230 В - с быстрым соединением - без 
кабеля - с микровыключателем - с соединениями для медной 
трубы – в комплекте с гайками и кольцами - для высоких 
температур

28 мм 10 8,0 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00445 
VMR 15

SPST CR M1S 

3-ходовой клапан - 230 В - СОЕДИНЕНИЯ  ВР – 
с быстрым соедин. привода - без кабеля - 
с микровыключателем - для высоких температур

1/2” 10 3,5 1 5

7.030.00446 
VMR 20

SPST CR M1S 

3-ходовой клапан - 230 В - СОЕДИНЕНИЯ  ВР – 
с быстрым соедин. привода - без кабеля - 
с микровыключателем - для высоких температур

3/4” 10 7,0 1 5

7.030.00447 
VMR 25

SPST CR M1S 

3-ходовой клапан - 230 В - СОЕДИНЕНИЯ  ВР – 
с быстрым соедин. привода - без кабеля - 
с микровыключателем - для высоких температур

1” 10 8,0 1 5

VMR HT 3-ХОДОВОЙ 
 3-ХОДОВЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С БЫСТРЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ ПРИВОДА  *1 *2 

VMR HT 3-ХОДОВОЙ 
3-ХОДОВЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С БЫСТРЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ ПРИВОДА  *1 *2 

• СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ МЕДНОЙ ТРУБЫ
• ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - SPST (СО ВСТРОЕННЫМ РЕЛЕ)
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В

• СОЕДИНЕНИЯ  ВР
• ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - SPST (СО ВСТРОЕННЫМ РЕЛЕ)
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В

3

3

• *
1 Все клапаны серии VMR могут поставляться с двигателем 24 В • *

2 Все клапаны серии VMR могут поставляться с фиксированным кабелем 

 СПЕЦИФИКАЦИИ

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00448 VMR 20E
SPST CR M1S 

3-ходовой клапан - 230 В - СОЕДИНЕНИЯ  HР – с быстрым 
соедин. привода - без кабеля - с микровыключателем - для
высоких температур

3/4” 10 7,0 1 5

7.030.00449 VMR 25E
SPST CR M1S 

3-ходовой клапан - 230 В - СОЕДИНЕНИЯ  HР – с быстрым 
соедин. привода - без кабеля - с микровыключателем - для
высоких температур

1” 10 8,0 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00466 
VMR 22EB

SPST CR M1S 

3-ходовой клапан - 230 В - с быстрым соединением - 
без кабеля - с микровыключателем - с соединениями для 
мед- ной трубы – в комплекте с гайками и кольцами - для 
высоких температур

22 мм 10 7,0 1 5

7.030.00450 
VMR 28B

SPST CR M1S 

3-ходовой клапан - 230 В - с быстрым соединением -
без кабеля - с микровыключателем - с соединениями
для медной трубы – в комплекте с гайками и кольцами
- для высоких температур

28 мм 10 8,0 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00475  KIT VMR Обтюратор в сборе для 3-х ходовых клапанов - для высоких температур 1 5

VMR HT 3-ХОДОВОЙ 
3-ХОДОВЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С БЫСТРЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ ПРИВОДА  *1 *2 

VMR HT 3-ХОДОВОЙ 
3-ХОДОВЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С БЫСТРЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ ПРИВОДА  *1 *2 

ОБТЮРАТОР 
 ОБТЮРАТОР В СБОРЕ ДЛЯ
 3-Х ХОДОВЫХ КЛАПАНОВ - ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

• СОЕДИНЕНИЯ  HР
• ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - SPST (СО ВСТРОЕННЫМ РЕЛЕ)
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В

• СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ МЕДНОЙ ТРУБЫ
• ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВНЕШНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД SPDT *1 *2
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В

3

3
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СЕРИЯ SF HT SOLAR
ПЕРЕКИДНОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН
С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ

Эти клапаны управляются с помощью электропривода 
и имеют два рабочих положения в зависимости от того, 
сработал привод или нет. Под заказ можно установить 
один или два вспомогательных переключателя, которые 
срабатывают при переключении клапана. Клапаны 
оснащены внешним рычажком для ручной установки 
обтюратора в среднее положение. 

32

MOTO

IS

IP

PD

PN

ON

OFF

°C

1 2 3 4

 TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tип привода
Возвратная пружина

Maкс. дифференциальное давление
90.2 кПа (2 ходовой) 62÷154 кПа (3 ходовой)

Номинальное давление
PN10

Класс изоляции
II, по европейскому стандарту EN 60730

Степень защиты
IP 20, по европейскому стандарту CEI EN 60529

Время переключения 
10 секунд /20 секунд (2/3 ходовой)

Время переключения 
4 секунд /10 секунд (2/3 ходовой)

Пределы температуры перекачиваемой жидкости 
5÷120 °C [макс.]

Длина кабеля
1000 мм

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00422 SF 15-2 M1
2-ходовой клапан - 230 В - внутренняя
резьба - микровыключатель - для высоких
температур

1/2” 10 6,0 1 5

7.030.00423 SF 20-2 M1
2-ходовой клапан - 230 В - внутренняя
резьба - микровыключатель - для высоких
температур

3/4” 10 8,0 1 5

7.030.00424 SF 25-2 M1
2-ходовой клапан - 230 В - внутренняя
резьба - микровыключатель - для высоких
температур

1” 10 10 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00425 SF 15-2 E M1
2-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба -
микровыключатель - для высоких температур

1/2” 10 6,0 1 5

7.030.00426 SF 20-2 E M1
2-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба -
микровыключатель - для высоких температур

3/4” 10 8,0 1 5

7.030.00427 SF 25-2 E M1
2-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба -
микровыключатель - для высоких температур

1” 10 10 1 5

SF HT 2-ХОДОВОЙ 
ПЕРЕКИДНОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН 
С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ*

SF HT 2-ХОДОВОЙ 
ПЕРЕКИДНОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН
С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ*

• СОЕДИНЕНИЯ  ВР
• С МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В И 110 В 

• СОЕДИНЕНИЯ НР 
• С МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В И 110 В

2

2

 СПЕЦИФИКАЦИИ

• * Все клапаны серий SF и SFC могут поставляться с приводом 24 В и 110 В.  
    (для получения кодов, пожалуйста, свяжитесь с компанией MUT) 

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

 ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

SF 2-ХОДОВОЙ

 ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

SF 3-ХОДОВОЙ
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SF HT 2-ХОДОВОЙ 
ПЕРЕКИДНОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН
С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ*

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00428 
SF 15-2
EB M1

2-ходовой клапан - 230 В - соединения для
медной трубы - с гайками и кольцами - с ми-
кровыключателем –для высоких температур

15 мм 10 6,0 1 5

7.030.00429
SF 16-2
EB M1

2-ходовой клапан - 230 В - соединения для
медной трубы - с гайками и кольцами - с ми-
кровыключателем –для высоких температур

16 мм 10 6,0 1 5

7.030.00430
SF 20-2
EB M1

2-ходовой клапан - 230 В - соединения для
медной трубы - с гайками и кольцами - с ми-
кровыключателем –для высоких температур

22 мм 10 8,0 1 5

7.030.00431
SF 25-2

B M1

2-ходовой клапан - 230 В - соединения для
медной трубы - с гайками и кольцами - с ми-
кровыключателем –для высоких температур

28 мм 10 10 1 5

 СПЕЦИФИКАЦИИ

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00420 SF BASE M1
2-ходовой клапан - 230 В - с фланцами и ми-
кровыключателем - для высоких температур

1” 
1/4

10 12,6 1 5

SF HT 2-ХОДОВОЙ 
ПЕРЕКИДНОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН
С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ*

• СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ МЕДНОЙ ТРУБЫ 
• С МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В И 110 В 

• СОЕДИНЕНИЯ НР
• С МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В И 110 В 

2

2

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00410 SF 15 M1
3-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба,
микровыключатель - для высоких температур

1/2” 10 6,6 1 5

7.030.00411 SF 20 M1
3-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба,
микровыключатель - для высоких температур

3/4” 10 8,0 1 5

7.030.00387 SF 25 M1
3-ходовой клапан - 230 В - внутренняя резьба,
микровыключатель - для высоких температур

1” 10 12,6 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00412 SF 15 E M1
3-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба,
микровыключатель - для высоких температур

1/2” 10 6,6 1 5

7.030.00413 SF 20 E M1
3-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба,
микровыключатель - для высоких температур

3/4” 10 8,0 1 5

7.030.00414 SF 25 E M1
3-ходовой клапан - 230 В - наружная резьба,
микровыключатель - для высоких температур

1” 10 12,6 1 5

SF HT 3-ХОДОВОЙ 
ПЕРЕКИДНОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН
С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ*

SF HT 3-ХОДОВОЙ 
ПЕРЕКИДНОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН
С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ*

• СОЕДИНЕНИЯ  ВР
• С МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В И 110 В 

• СОЕДИНЕНИЯ НР
• С МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В И 110 В 

3

3

 СПЕЦИФИКАЦИИ

• * Все клапаны серий SF и SFC могут поставляться с приводом 24 В и 110 В.  
   (для получения кодов, пожалуйста, свяжитесь с компанией MUT) 

• * Все клапаны серий SF и SFC могут поставляться с приводом 24 В и 110 В. 
    (для получения кодов, пожалуйста, свяжитесь с компанией MUT) 

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН
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SF HT 3-ХОДОВОЙ 
ПЕРЕКИДНОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН
С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ*

КОД  МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00415 SF 15 EB M1
3-ходовой клапан - 230 В - соединения для медной 
трубы – с гайками и кольцами - 
с микровыключателем - для высоких температур

15 мм 10 6,6 1 5

7.030.00416 SF 16 EB M1
3-ходовой клапан - 230 В - соединения для медной 
трубы - с гайками и кольцами - 
с микровыключателем - для высоких температур

16 мм 10 6,6 1 5

7.030.00417 SF 20 EB M1
3-ходовой клапан - 230 В - соединения для медной 
трубы - с гайками и кольцами - 
с микровыключателем - для высоких температур

22 мм 10 8,0 1 5

7.030.00418 SF 25 B M1
3-ходовой клапан - 230 В - соединения для медной 
трубы - с гайками и кольцами - 
с микровыключателем - для высоких температур

28 мм 10 12,6 1 5

КОД МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР PN KVS УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00419 SF BASE M1
3-ходовой клапан - 230 В – соединения под фланцы 
- с микровыключателями - для высоких температур

10 12,6 1 5

7.030.00421 SF BASE  M1
3-ходовой клапан - 230 В - соединения 
подготовленные для фланцев - с микровыключателями 
- для высоких температур

1” 1/4 10 12,6 1 5

SF HT 3-ХОДОВОЙ 
ПЕРЕКИДНОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН
С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ*

• СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ МЕДНОЙ ТРУБЫ 
• С МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В И 110 В 

• СОЕДИНЕНИЯ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ
• С МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ С ПРИВОДОМ 24 В И 110 В

3

2

• * Все клапаны серий SF и SFC могут поставляться с приводом 24 В и 110 В.  
    (для получения кодов, пожалуйста, свяжитесь с компанией MUT) 

 СПЕЦИФИКАЦИИ

КОД ОПИСАНИЕ РАЗМЕРURE УПАКОВКА КОРОБКА

7.030.00471
Сервопривод для 3-ходового клапана - 230 В с микровыключателем - для
высоких температур

1/2”-3/4” 1 5

7.030.00472
Сервопривод для 3-ходового клапана - 230 В с микровыключателем - для
высоких температур

1” 1 5

7.030.00473
Сервопривод для 2-ходового клапана - 230 В с микровыключателем - для 
высоких температур

1/2”-3/4” 1 5

7.030.00474
Сервопривод для 2=ходового клапана SF Base и SFC 230 В с
микровыключателем - для высоких температур

1” 1 5

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ КЛАПАНОВ СЕРИЯ SF*

• СОЕДИНЕНИЯ НР
• С МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
• ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ 24 B E 110 B 

3

• * Все клапаны серий SF и SFC могут поставляться с приводом 24 В и 110 В.  
   (для получения кодов, пожалуйста, свяжитесь с компанией MUT) 

 СПЕЦИФИКАЦИИ

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН

КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН
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VDE
MR

MK
ОТ  G 1/2”  ДО  G 1” ¼

VM
3000

ОТ  DN 15 ДО DN 50

MK
ОТ  G 1”1/2   ДО  G 2”

VMX

MK
DN

ОТ  DN 50 ДО DN 100

MK
DN

ОТ  DN 125 ДО DN 150

VPR
ХОД 2,5 ММ

VPR
ХОД 6 ММ

VM/VF
1000

ОТ  DN 20 ДО DN 50

VM/VDM
2000

ОТ  G 3/4” ДО G 1”1/2

F2V

VM/VF
1000

ОТ  DN 65 ДО DN 125

FV3
V3B

ДВИГАТЕЛЬ
AS 250

СТР.133

ДВИГАТЕЛЬ
V 70
СТР.99

ДВИГАТЕЛЬ
V 70
СТР.125

ДВИГАТЕЛЬ
AS 800

СТР.135

ДВИГАТЕЛЬ
AS 1400

СТР.141

ДВИГАТЕЛЬ
MR

СТР.159

ДВИГАТЕЛЬ
AS 3200

СТР.141

ДВИГАТЕЛЬ V3
СТР.169

ДВИГАТЕЛЬ V3
СТР.169

ДВИГАТЕЛЬ V3
СТР.175

ДВИГАТЕЛЬ V3
СТР.175

ДВИГАТЕЛЬ V3EC
СТР.177

ДВИГАТЕЛЬ V3EC
СТР.177

ДВИГАТЕЛЬ ARM
СТР.169

ДВИГАТЕЛЬ
V 200

СТР.113

ДВИГАТЕЛЬ
V 200
СТР.121

ДВИГАТЕЛЬ
M 1000

СТР.113

ДВИГАТЕЛЬ
AS 400

СТР.134

СТР. 126 СТР. 122

СТР. 126 СТР. 90

СТР. 136 СТР. 158

СТР. 136 СТР. 168

СТР. 168СТР. 100

СТР. 100 СТР. 170

СТР. 114 СТР. 170

КЛАПАНЫ-СЕРВОПРИВОДЫ
СХЕМА СОВМЕСТИМОСТИ

17
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УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ КОМПАНИИ MUT

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
(Заключение договора)
Если иное не согласовано в письменной форме, договор считается заключенным при подтверждении заказа Клиента компанией Mut и,
если в подтверждении содержатся изменения относительно исходного заказа, при последующем подтверждении со стороны клиента.
Настоящие общие условия применяются к договору. Любые исключения или дополнения к этим условиям действительны только в том
случае, если недвусмысленно приняты компанией MUT в письменном виде.
Эти общие условия будут применяться также к контрактам, заключенным впоследствии с тем же клиентом, без необходимости
дальнейших действий или принятия этих условий.
Заказы или обязательства, принятые нашими представителями, действительны после нашего принятия или подтверждения в письменной
форме.
Общие условия Заказчика ни в коем случае не будут применяться, даже частично.
(Изменения контракта)
Любые изменения в договоре, предложенные заказчиком, будут действительны только в том случае, если они приняты компанией MUT
в письменной форме.
(Юрисдикция)
Все споры будут решаться через Суд г. Виченцы. Компания MUT оставляет за собой право выбирать другие компетентные суды для
решения споров.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ХАРАКТЕРА
(Информация промышленного характера, передаваемая компанией MUT)
Любой чертеж, проект, документ или техническая информация, программное обеспечение и любая другая промышленная информация,
передаваемая или доведенные до Клиента, даже в устной форме, до или после заключения договора, остаются исключительной
собственностью MUT. В частности, такая промышленная информация не может использоваться, копироваться, воспроизводиться,
передаваться или раскрываться третьим лицам со стороны Клиента без предварительного письменного согласия компании MUT.

KАТАЛОГИ И ПРАЙС-ЛИСТЫ
Технические данные, размеры, артикулы, характеристики, показатели и прочие данные из наших каталогов, прайс-листов, брошюр,
сообщений и т. д. являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Параметры являются
обязательными только в случае явного соответствующего указания в подтверждении заказа.

ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ MUT
(Продление гарантии и гарантийный срок – Рекламация по дефектам)
Компания MUT не знает о предполагаемом использовании своих конкретных изделий.
Компания MUT гарантирует Заказчику, что изделие соответствует тому, что было согласовано и указано в техническом паспорте и что оно
не имеет дефектов, связанных с проектированием и производством.
Кроме этого, компания MUT гарантирует хорошую работу изделия при правильном использовании, а также соответствие техническим
стандартам, нормам по безопасности, экологическим нормам и другим стандартам, действующим в Италии.
Наша гарантия ограничивается заменой и/или ремонтом неисправной детали на нашем заводе. Детали нашего производства, признанные
нами дефектными по письменной рекламации Заказчика, поданной в течение 15 (пятнадцати) дней с даты обнаружения (после этого
срока гарантия прекращает действие), заменяются нами и/или ремонтируются и возвращаются на наш завод с оплатой транспортных
расходов заказчиком.
Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты выставления счета.
Ответственность компании MUT ограничивается устранением дефектов, возникающих в нормальных условиях эксплуатации, при
правильном использовании и соблюдении правил монтажа и тех. обслуживания деталей. Категорическии исключаются запросы о
возмещении прямых и косвенных убытков, производственных убытков, компенсаций, штрафов и прочих расходов.
Кроме того, исключается любая гарантия на компоненты или изделия, которые были изменены без разрешения, отремонтированы или
изменены не на заводе-изготовителе без нашего письменного разрешения.
В любом случае, исключается ответственность MUT за ущерб, связанный с неработой или прерыванием работы линии, в которую Заказчик
включил изделие.
(Внеконтрактная ответственность)
В любом случае, любая ответственность, возникающая из-за установок или оборудования, в которые Заказчик установил изделия,
включая любой ущерб людям или имуществу, будет лежать исключительно на Заказчике.

ПОСТАВКА И ПЛАТЕЖИ
(Поставка)
Товар возвращается на наш завод с оплатой транспортных расходво Заказчиком. Даже в случае иных условий по оплате транспорта
при возврате, предложенных заказчиком и подтвержденных нами в подтверждении заказа, транспортные риски несет Заказчик. Если
Заказчик требует в письменной форме страховку от транспортных рисков, он несет связанные с этим расходы. Перевозчик снимает с себя
ответственность и обязательства в случае забастовок, блокировки транспортного сообщения, задержек и любых непредвиденных форс-
мажорных обстоятельств.
Упаковка выполняется нами с особой тщательностью и качественно, поэтому, в случае повреждения, Заказчик представит все рекламации
и жалобы непосредственно перевозчику.
Сроки поставки и соответствующие условия, указанные в наших предложениях и подтверждениях, являются ориентировочными, а не
контрактными обязательствами. Форс-мажорные обстоятельства, такие как пожары, наводнения, природные катаклизмы, забастовки и т.
д. приостанавливают обязательства по срокам и другим условиям.
(Платежи)
Условия и сроки оплаты указаны в заказе. В случае несвоевременного платежа в пользу компании MUT начисляются проценты согласно
требованиям Законодательного Указа 231/2002, начиная с первоначально согласованного срока.
Компания MUT может приостановить производство и поставки в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств или в
обстоятельствах с высокой степенью вероятности невыполнения Заказчиком своих обязательств.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в наши изделия, выполнять технические усовершенствования и модернизировать
продукцию. Все иллюстрации, числовые данные и т. д. не являются обязательными.
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